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FAHRRADTRAGER

Fahrradtrager fur Anhangevorrichtung
- Uebler H21 Z, fiir 2 Fahrrader

Towbar cycle rack
- Uebler H21 Z, for 2 bicycles

Porte-vélos pour dispositif d’attelage
- Uebler H21 Z, pour 2 vélos

Portabicicletas para dispositivo de remolque
- Uebler H21 Z, para 2 bicicletas

Fietsendrager voor trekhaak
- Uebler H21 Z, voor 2 fietsen

Bagaznik rowerowy na hak holowniczy
- Uebler H21 Z, na 2 rowery

Suporte de bicicletas para dispositivo de reboque
- Uebler H21 Z, para 2 bicicletas

Nosi¢ jizdnich kol na tazné zarizeni
- Uebler H21 Z, na 2 jizdni kola

Cykelholder til anhangertraek
- Uebler H21 Z, til 2 cykler

Vondéhorogra szerelhet6 kerékpartarté
- Uebler H21 Z, 2 kerékpar szamara

Portabici per dispositivo di traino
- Uebler H21 Z, per 2 biciclette

Montage- und Bedienungsanleitung

Mounting and operating instructions

Notice de montage et d’utilisation

Instrucciones de montaje y de uso

Montage- en gebruiksaanwijzing

Instrukcja montazu i obstugi

Manual de montagem e de instrugoes

Navod k montazi a obsluze

Monterings- og betjeningsvejledning

Szerelési és kezelési utmutato

Istruzioni per il montaggio e lI'uso
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Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir einen Fahrradtrager
von UEBLER entschieden haben.

Die in dieser Montage- und Bedienungsanleitung

aufgefiihrten Arbeiten und Sicherheitshinweise miissen

unbedingt eingehalten werden. Schaden, welche durch
Nichtbeachtung auftreten, sind von jeglicher Haftung
ausgeschlossen.

Teilelibersicht

M+P-25A-0405

ECE-Betriebserlaubnisnummer
@ E24*26R04/00*0156*00

Lieferumfang

H21 Z
Benennung pm

Stiick
1 Fahrradtrager 1
2 Halter 1. Fahrrad 1
3 Halter 2. Fahrrad 1
4 Schlissel 6
Hinweis

Anderungen des Lieferumfangs sind vorbehalten.
Reparaturen oder Austausch von Teilen durch einen Fachbe-
trieb durchfiihren lassen. Uebler empfiehlt Ihnen aus Sicher-
heitsgriinden, nur die bei lhrem Fachhandler erhaltlichen
Original-Ersatzteile zu verwenden.

Hinweis

Die Halter (2) und (3) liegen separat im Lieferpaket bei und
sind nicht vormontiert. Die Schllssel (4) stecken jeweils im
Schloss der Halter (2) und (3) sowie im Schloss des
Sicherungshebels (10).

Teilebenennung

H21 Z
Benennung pm
Stiick
5 Tragerrahmen 1
6 Schnellspanner fir Tragerrahmen 2
7 Rickleuchten 2
8 Radschienen 4
9 Aufnahme Anhangerkupplung 1
10 Sicherungshebel fir Aufnahme Anhanger- 1
kupplung
11 Stecker fir Beleuchtungseinrichtung
12 Kennzeichenhalterung 1

Bestellnummern

Fahrradtrager Uebler H21 Z fiir 2 Fahrrader
Best.-Nr. 18170




Technische Daten

Maximale Zuladung (Traglast)

Uebler H21 Z: Stltzlasta — Eigengewicht = max. Zuladung

Hinweis
Der Fahrradtrager ist bei Nichtverwendung vom Fahrzeug zu
demontieren.

Fahrradtrager am Fahrzeug montieren

Stiitzlast Eigengewicht max. Zuladung
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
ca. 18 kg
= 78 kg 60 kg

a Sind die Werte von Anhangerkupplung und Fahrzeug abwei-
chend, muss der niedrigere Wert berlicksichtigt werden.

Elektrischer Anschluss

Stromversorgung 13-polig, 12V
Gewicht Fahrrad

Maximales Gewicht je Fahrrad 30 kg
Maximaler Rohrdurchmesser der

Fahrradrahmen

Rundrohr 115 mm
Rechteckrohr 120x80 mm
Quadratisches Rohr 95%x95 mm

Fahrradtrager am Fahrzeug montieren/
aufklappen und Kennzeichen einsetzen

A Vorsicht

Die Anhangerkupplung und das Fahrzeug mussen fiir den An-

bau eines Fahrradtragers geeignet sein:

« Stitzlast der Anhangerkupplung (siehe Typenschild an der
Anhangerkupplung und Bedienungsanleitung des
Fahrzeugs)

» Material der Anhangerkupplung mind. St 52-3
(siehe Typenschild an der Anhangerkupplung)

Bei Nichtbeachtung kann sich der Fahrradtréger zusammen
mit den montierten Fahrrddern vom Fahrzeug I6sen und da-
durch Sie und andere Personen verletzen oder einen Unfall
verursachen.

Der Kugelkopf muss vor der Montage gesaubert und entfettet
werden.

A Vorsicht

Mit Montage des Fahrradtragers verandern Sie die Mae und
den Bdschungswinkel des Fahrzeugs. Bei Nichtbeachtung
koénnen Sie und andere Personen verletzt werden und/oder es
kénnte zu Sachschaden kommen.

In Ein- und Durchfahrten, beim Befahren von Bodenwellen, An-
stiegen, Rampen 0.A. sowie beim Riickwartsfahren ist beson-
dere Vorsicht geboten. Fahrerassistenzsysteme, wie z.B.
Einparkhilfe und Riickfahrkamera, werden mdglicherweise in
ihrer Funktion eingeschrankt.

A Vorsicht

Die Beleuchtungseinrichtung vor jeder Fahrt auf einwandfreie
Funktion kontrollieren, sonst kann es zu Unfallen kommen.

M+P-25A-0407

1.

2

3.

Den Sicherungshebel (10) driicken, sodass die Aufnahme (9)
ausklappt. Falls die Aufnahme (9) nicht von selbst ausklappt,
diese manuell nach unten schwenken.

Hinweis

Fur den Fahrradtrager H21 Z muss der Kupplungshals der
Anhéangerkupplung (13) einen Durchmesser von mindestens
28,5 mm (A) aufweisen.

. Fahrradtrager (1) senkrecht halten und mit der Aufnahme (9)

auf den Kugelkopf (13) aufschieben (Pfeil I).

Fahrradtrager (1) nach unten kippen (Pfeil 1), bis der
Sicherungshebel (10) horbar einrastet.

Die rote Markierung am Sicherungshebel (10) darf nicht mehr
sichtbar sein.

Kontrollieren, ob der Fahrradtrager (1) parallel zum StoRfanger
und in etwa waagerecht ausgerichtet ist.

Durch Riitteln den Fahrradtrager (1) auf festen Sitz kontrollieren.
Bei Bedarf Fahrradtrager (1) abnehmen und erneut montieren.
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M+P-25A-0411

5. Fahrradtrager (1) mit dem Schliissel (4) verriegeln und diesen
abziehen.

6. Stecker (11) aus der Steckerhalterung (14) herausziehen und
in die Steckdose (15) einstecken.

Fahrradtrager aufklappen

M+P-25A-0410

1. Die Schnellspanner (6) 6ffnen (Pfeil I) und den
Tragerrahmen (5) hochklappen (Pfeil 11).

2. Die Schnellspanner (6) wieder vollstandig schlieen (Pfeil 11I)
Der Tragerrahmen (5) ist fixiert.

Hinweis

Die Schnellspanner (6) und der Tragerrahmen (5) sind
regelmafig bzw. bei Verschmutzung/Schwergangigkeit mit
Seifenwasser zu reinigen.

3. Ruckleuchten (7) ausklappen und einrasten.

Hinweis

Es missen immer alle Radschienen (8) ausgeklappt werden,

auch wenn nur ein Fahrrad transportiert wird.

4. Radschienen (8) ausklappen und einrasten.
5. Funktion der Beleuchtungseinrichtung kontrollieren.

Kennzeichen einsetzen

M+P-25A-0412

Hinweis

Das Kennzeichen am Fahrradtrager muss mit dem amtlichen
Kennzeichen des Fahrzeugs Ubereinstimmen und gut lesbar sein.

1. Halter (16) nach unten dricken (Pfeil I).

2. Kennzeichen (17) in die Kennzeichenhalterung (12) schieben,

nach oben driicken und vollstandig einsetzen (Pfeil

).

3. Halter (16) loslassen und den festen Sitz des Kennzeichens

kontrollieren.

Hinweis

Zum Einsetzen von héheren Kennzeichen den Stopper (18)

nach hinten driicken und das Kennzeichen (17) vollst
die Kennzeichenhalterung (12) schieben.

andig in



Fahrrader montieren/demontieren

A Vorsicht

Der Fahrradtrager fur die Anhangerkupplung ist ausschlieflich
fiir den Transport von Fahrradern oder das Uebler Hecklast-
system zu verwenden.

Es dirfen nur Fahrrader mit einem Gewicht von je max. 30 kg
auf dem Fahrradtrager transportiert werden.

Dabei durfen die maximal zuldssige Traglast des Fahrradtra-
gers, die Stutzlast der Anhangerkupplung sowie das zulassige
Gesamtgewicht des Fahrzeugs und die maximal zulassige
Achslast des Fahrzeugs (siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung)
keinesfalls Uberschritten werden.

Bei Nichtbeachtung kann sich der Fahrradtrager zusammen
mit den montierten Fahrradern vom Fahrzeug I6sen und da-
durch Sie und andere Personen verletzen und/oder einen Un-
fall verursachen.

A Vorsicht

Die Fahrrader miissen maglichst gleichmafig und mit niedri-
gem Schwerpunkt auf dem Fahrradtrager befestigt und mit je-
weils einem Halter am Fahrradrahmen sowie Spannriemen an
den Vorder- und Hinterradern gegen Herabfallen gesichert
werden.

Bei Nichtbeachtung kénnen sich die Fahrréader und/oder die lo-
sen Teile wahrend der Fahrt vom Fahrzeug I6sen und bei an-
deren Verkehrsteilnehmern zu einem Unfall und damit
verbunden zu Verletzungen und Sachschéaden fiihren.

Vor der Montage Kindersitze und alle losen Teile, beispielswei-
se Trinkflaschen, Satteltaschen, Akkus von E-Bikes usw., von
den Fahrradern entfernen und verstauen.

A Vorsicht

Je nach Fahrzeugtyp kann der Fahrradtrager mit den Fahr-
radern zu dicht an der Abgasanlage des Fahrzeugs positio-
niert sein. Durch das heil3e Auspuffrohr und/oder die heiften
Abgase konnen der Fahrradtrager und/oder die Fahrrader
beschadigt werden. In diesem Fall ist der Fahrradtrager nicht
zur Verwendung geeignet.

Fir den Transport von Fahrradern mit Carbon-Teilen wenden
Sie sich an den Hersteller/Handler, um zu klaren, ob diese
Fahrrader zum Transport auf dem Fahrradtrager geeignet
sind.

Anordnung der Fahrrader

M+P-25A-0447

Die entgegengesetzte Anordnung der Fahrrader in
Fahrtrichtung (Pfeil) beachten.

Hinweis

Schwere Fahrrader fahrzeugnah und leichte Fahrrader, z.B.
Kinderrader, weiter hinten auf dem Fahrradtrdger montieren.
Das erste Fahrrad mit dem Zahnkranz zum Fahrzeug gerichtet
montieren.

Erstes Fahrrad montieren

M+P-25A-0416

1.

Spanner (19) mit dem Schliissel (4) entriegeln.

2. Spanner (19) dricken (Pfeil I) und Spannriemen (20)

herausziehen (Pfeil I1).
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Hinweis

Nur wenn der Spannriemen (20) aus der Spannvorrichtung (21)
herausgezogen wurde, kann der Drehgriff (22) bewegt werden.

3. Drehgriff (22) nach links drehen (Pfeil 1) und anschlieRend

driicken und gedriickt halten (Pfeil I1). Die Klemme (23) 6ffnet

sich.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

A Vorsicht

Beim Abrutschen/Kippen der Fahrrader besteht Verletzungs-
gefahr. Sichern Sie die Fahrrader gegen Abrutschen/Kippen.
Fihren Sie die Montage und Demontage der Fahrrader

mit einer zweiten Person durch.

A Vorsicht

Halter (2) fahrradseitig nur am Rahmen befestigen, um
Beschadigungen vorzubeugen. Es durfen keine anderen
Bauteile, z.B. Schalt- und Bremsziige, eingeklemmt werden.
Defekte Halter miissen unverziiglich ausgetauscht werden.

6. Fahrrad auf die Radschienen (8) setzen und Halter (2)
rechtwinklig zum Fahrradrahmen positionieren.

7. Drehgriff (22) nach rechts bis zum Anschlag drehen (Pfeil I).
Die Klemme (23) ist verriegelt.

Hinweis
Nur wenn der Drehgriff (22) komplett nach rechts gedreht ist,
kann der Spannriemen (20) eingeschoben werden.

Hinweis
Zum Schutz des Fahrradrahmens kénnen je nach Form ein

4. Geoffnete Klemme (23) um den Tragerrahmen (5)
positionieren und Drehgriff (22) loslassen. Die Klemme (23)
schlieft sich.

5. Spanner (24) driicken (Pfeil) und den Spannriemen (25)
herausziehen.

oder zwei Polster (27) am Spannriemen (20) positioniert wer-
den.

8. Spannriemen (20) um den Fahrradrahmen flihren und in die
Spannvorrichtung (21) einschieben (Pfeil 11), bis er hérbar
einrastet.

9. Mithilfe des Spanners (19) den Spannriemen (20)
festziehen (Pfeil lI).

10. Halter (2) mit dem Schlissel (4) verriegeln und diesen abziehen.

-5-



11. Die beiden Spannriemen (25) mittig zwischen den Radspeichen
durchfuhren und in die Schnallen (26) einschieben, bis sie hérbar
einrasten.

A Vorsicht

Die Spannriemen (25) nicht zu fest anziehen, da sonst die
Reifen oder Felgen beschadigt werden kénnen.

12. Mithilfe der Spanner (24) die Spannriemen (25)
festziehen (Pfeil 1V).

Zweites Fahrrad montieren

Klemmkraft justieren

M+P-25A-0422

M+P-25A-0429

A Vorsicht

Halter (3) fahrradseitig nur am Rahmen befestigen, um
Beschadigungen vorzubeugen. Es diirfen keine anderen
Bauteile, z.B. Schalt- und Bremsziige, eingeklemmt werden.
Defekte Halter miissen unverziiglich ausgetauscht werden.

Die Montage des zweiten Fahrrads erfolgt sinngemaf zur Montage
des ersten Fahrrads. Die entgegengesetzte Anordnung der beiden
Fahrrader ist zu beachten.

Das zweite Fahrrad wird mit dem langen Halter (3) befestigt.

Fahrrader demontieren

A Vorsicht

Beim Abrutschen/Kippen der Fahrrader besteht Verletzungs-
gefahr. Sichern Sie die Fahrrader gegen Abrutschen/Kippen.
Fihren Sie die Montage und Demontage der Fahrrader

mit einer zweiten Person durch.

Das Losen der Halter (2) und (3) und die Demontage der Fahrrader
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

In folgenden Fallen kann die Vorspannkraft nachjustiert werden:

Die Klemme (23) des verriegelten Halters (2) l1asst sich am
Tragerrahmen (5) verschieben (Pfeil I).

Der Drehgriff (22) kann nicht bis zum Anschlag nach rechts
gedreht werden.

A Vorsicht

Die Klemmkraft darf nur einmal justiert werden. Wenn die
Klemmkraft ein weiteres Mal justiert werden soll, muss die
selbstsichernde Mutter (29) erneuert werden.

. Kappe vom Drehgriff (22) abziehen, z.B. mit einem
Schraubendreher (Pfeil II).

Halter (2) am Tragerrahmen (5) anbringen und verriegeln,
siehe Seite 4.

A Vorsicht

Selbstsichernde Mutter (29) nicht komplett abschrauben. Von
der Gewindestange (30) muss mindestens ein Gewindegang
Uberstehen.

Klemmkraft erh6hen: Mutter (29) (SW13) eine viertel
Umdrehung anziehen.

oder

Klemmkraft verringern: Mutter (29) (SW13) eine viertel
Umdrehung I6sen.

Klemmkraft der Klemme (23) priifen, ggf. Arbeitsschritte
wiederholen.

Kappe vom Drehgriff (22) wieder einstecken. Die Justierung fir
den Halter des zweiten Fahrrads erfolgt sinngemaf.




Fahrradtrager abkippen/zurickklappen Fahrradtrager zuriickklappen

A Vorsicht

Fahrradtrager langsam abkippen und darauf achten, dass sich
keine Personen oder Gegenstande im Kippbereich befinden.
Es besteht Quetschgefahr fir Personen und Gegenstande im
Kippbereich.

Darauf achten, dass der Fahrradtrager beim Zuriickklappen mit
beiden Haken vollstandig einrastet und verriegelt, sonst konnte
der Fahrradtrager wahrend der Fahrt abkippen und dadurch
Sie oder andere Personen verletzen und/oder zu Sachschaden
fuhren.

Fahrradtrager abkippen

Der Fahrradtrager kann zum Offnen der Heckklappe und zum Be-
und Entladen des Fahrzeugs abgekippt werden.

M+P-25A-0424

1. Fahrradtrager (1) zurtickklappen, bis beide Haken (32)
vollstandig im Rahmen (33) einrasten und verriegeln.

2. Fahrradtrager (1) durch Rutteln auf festen Sitz kontrollieren.
Bei Bedarf Fahrradtrager (1) erneut abkippen und
zuruckklappen.

Vorbereitung zur Fahrt

A Vorsicht

Alle Verschraubungen und Befestigungen des Fahrradtragers
und der Fahrrader miissen nach jeder Montage, vor jeder Fahrt
und auch wahrend einer Iangeren Reise auf festen Sitz kontrol-
liert und bei Bedarf nachgezogen werden.

Bei Nichtbeachtung kdnnte sich der Fahrradtrager zusammen
mit den montierten Fahrradern vom Fahrzeug lI6sen und da-
durch Sie und andere Personen verletzen und/oder einen Un-
fall verursachen.

M+P-25A-0423

A Vorsicht

Durch den groRen Kippwinkel von 90° kann der Lenker des
zweiten Fahrrads am Boden aufliegen. Dadurch kann es zu Be-
schadigungen am Lenker kommen. Ggf. das Fahrrad beim Ab-
kippen demontieren.

Diese Kontrolle ist, abhangig von der Fahrbahnbeschaffenheit,
in regelmafRigen Abstanden zu wiederholen.

A Vorsicht

FuRhebel (31) betatigen und den Fahrradtrager (1) durch Ziehen
am Tragerrahmen (5) bzw. bei montierten Fahrradern am
Fahrradrahmen abkippen.

Die Beleuchtungseinrichtung vor jeder Fahrt auf einwandfreie
Funktion kontrollieren, sonst kann es zu Unfallen kommen.

Hinweis
Das amtliche Kennzeichen und die Beleuchtungseinrichtung
des Fahrradtragers durfen nicht verdeckt werden.

Ist der Fahrradtrager nicht komplett beladen, ist darauf zu achten,

dass:

* nicht bendétigte Halter vom Tragerrahmen abgenommen und
sicher im Kofferraum verstaut sind.

» alle Schliissel abgezogen und verstaut sind.

» die Spannriemen aller Radschienen geschlossen sind.



Fahrradtrager zusammenklappen/vom
Fahrzeug demontieren

Fahrradtrager zusammenklappen

M+P-25A-0414

1. Das Einklappen der Radschienen und Riickleuchten erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

2. Die Schnellspanner (6) 6ffnen (Pfeil I) und den Tragerrahmen
(5) herunterklappen (Pfeil I1).

3. Die Schnellspanner (6) wieder vollstandig schlieRen (Pfeil 111).
Der Tragerrahmen (5) ist fixiert.

Hinweis

Die Schnellspanner (6) und der Tragerrahmen (5) sind
regelmafig bzw. bei Verschmutzung/Schwergangigkeit mit
Seifenwasser zu reinigen.

Fahrradtrager vom Fahrzeug demontieren

M+P-25A-0415

. Stecker (11) aus der Steckdose (15) ausstecken und in die
Steckerhalterung (14) einsetzen.

2. Fahrradtrager (1) mit dem Schlissel (4) aufschlieRen.

3. Sicherungshebel (10) driicken und den Fahrradtrager (1)
senkrecht nach oben schwenken (Pfeil I).

4. Fahrradtrager (1) nach hinten vom Kugelkopf (13) abziehen
(Pfeil 11).

5. Fahrradtrager (1) mit der Aufnahme (9) auf den Boden stellen.
Die Aufnahme (9) schlielt sich.

Lampenwechsel

A Vorsicht

Fir den Lampenwechsel muss die Ziindung des Fahrzeugs
ausgeschaltet und der Stecker fiir die Beleuchtungseinrichtung
aus der Steckdose der Anhangerkupplungselektrik gezogen
sein. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Kurzschluss oder
Sachschaden kommen. Bei Unklarheiten sollte der
Lampenwechsel durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Hilfsmittel
¢ Innen-Torx T15

Hinweis

Der Lampenwechsel wird an der linken Rickleuchte des Fahr-
radtrégers beschrieben und dargestellt. Fur die rechte Ruck-
leuchte ist sinngemaf vorzugehen.




Hinweis
Bei der Bestellung einer neuen Gliihbirne muss die Benennung
der betroffenen Gluhbirne angegeben werden.

Benennung Ersatzteilnr.

34 Blinker? E1687
BL PY21W 12V gelb

35 Kennzeichenbeleuchtung? E1687
BL C5W 12V (35 mm lang) weif3

36 Nebelschlusslicht? bei linker Riickleuchte E1687
BL PR21W 12V rot

36 Riickfahrscheinwerfer? bei rechter Riickleuchte E1687
BL P21W 12V weil}

37 Bremse/Riicklicht? E1687
BL P21/5W 12V weil}

a Die Gluhbirne ist im Handel erhaltlich.

M+P-25A-0427

Stecker (39) um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und

M+P-25A-0425

abziehen.

Schrauben (40) aufschrauben und Streuscheibe (41) in
Pfeilrichtung abnehmen.

1. Abdeckung (38) an der Riffelung driicken, nach aulRen

schieben und abnehmen.

37

36

M+P-25A-0428

M+P-25A-0426

Defekte Lampe leicht in die Fassung (34), (36) bzw. (37)
driicken und 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und
herausziehen.

Defekte Lampe aus der Fassung (35) herausziehen.

Hinweis

Neue Lampen nur mit einem sauberen Tuch anfassen und in
die Fassung (34), (35), (36) bzw. (37) einsetzen.

7. Neue Lampe in die Fassung (34), (36) bzw. (37) driicken und
90° im Uhrzeigersinn drehen. Erforderliche Lampen, siehe
Tabelle.

8. Neue Lampe in die Fassung (35) driicken. Erforderliche
Lampen, siehe Tabelle.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2. Verriegelung (Pfeil 1) I16sen und Lampe (Pfeil 2) aus der
Halterung schieben und ausbauen (Pfeil 3).

A Vorsicht

Beim Ausbau der Riickleuchte das Anschlusskabel nicht unter
hohe mechanische Spannung setzen. Bei Nichtbeachtung
kann es zu Sachschaden kommen.




Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Fahrzeugfiihrer ist dafiir verantwortlich, dass seine Sicht und
sein Gehdr nicht durch den Fahrradtrager, die Fahrrader oder den

Zustand des Fahrzeugs beeintrachtigt werden. Er muss dafur

sorgen, dass das Fahrzeug, der Fahrradtrager und die Fahrrader

vorschriftsmafig sind und dass die Verkehrssicherheit nicht
beeintrachtigt wird.

Vorgeschriebene Beleuchtung und Beleuchtungseinrichtungen
missen auch tagsiiber vorhanden und betriebsbereit sein.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthalt die allgemeine

Zulassung des Fahrradtragers fir Anhangerkupplung und muss
immer im Fahrzeug mitgefiihrt werden.

Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen fiir die
Benutzung von Fahrradtragern im Einsatzland.

A Vorsicht

Die in dieser Montage- und Bedienungsanleitung aufgefihrten
Arbeiten und Sicherheitshinweise missen unbedingt
eingehalten werden.

Der Fahrradtrager fur die Anhangerkupplung ist ausschlieflich
fiir den Transport von Fahrradern oder fiir das Uebler Heckbox
System zu verwenden. Der Fahrradtrager ist fir den Einsatz im
Gelande nicht geeignet.

Alle Verschraubungen und Befestigungen des Fahrradtragers
und der Fahrrader miissen nach jeder Montage, vor jeder Fahrt
und auch wahrend einer langeren Reise auf festen Sitz
kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden. Diese
Kontrolle ist abhangig von der Fahrbahnbeschaffenheit in
regelmafRigen Abstanden zu wiederholen.

Wahrend der Fahrt sollte der Fahrer durch Blick in den
Ruckspiegel den Fahrradtrager und die Fahrrader auf evitl.
Verschiebungen/Verlagerungen kontrollieren.

Bei Veranderungen mit verminderter Geschwindigkeit zur
nachsten Haltemdglichkeit weiterfahren und Verschraubungen
und Befestigungen des Fahrradtragers bzw. der Fahrrader
nachziehen.

Bei Nichtbeachtung kann sich der Fahrradtrager zusammen
mit den montierten Fahrradern vom Fahrzeug I6sen und
dadurch Sie und andere Personen verletzen und/oder einen
Unfall verursachen.

A Vorsicht

Bewegliche Teile, z.B. die Schrauben der Schnellspanner, sind
in regelmaRigen Abstanden zu saubern und zu schmieren,
damit ein Festgehen vermieden wird.

Kein Schmiermittel an allen anderen Verschraubungen
verwenden. Die Verschraubungen kénnten sich dadurch
selbsttatig lockern und der Fahrradtrager kénnte sich
zusammen mit den montierten Fahrradern vom Fahrzeug
I6sen und dadurch Sie und andere Personen verletzen oder
einen Unfall verursachen.

A Vorsicht

Ragen die montierten Fahrrader mehr als 40 cm Uber den au-
Rersten Rand der Lichtaustrittsflache der Begrenzungs- oder
Schlussleuchten des Fahrradtragers hinaus, so sind diese
kenntlich zu machen: seitlich héchstens 40 cm von ihrem Rand
und hochstens 150 cm Uber der Fahrbahn, nach vorn durch
eine Leuchte mit weilem, nach hinten durch eine Leuchte mit
rotem Licht.

Beim Transport der Fahrrader die seitlich herausragenden
Rader extra kennzeichnen.

Bei Nachtfahrten die Riickstrahler bzw. Reflektoren der Rader
abdecken, damit ein Zerrbild der riickwartigen Fahrzeugbe-
leuchtung vermieden wird und andere Verkehrsteilnehmer
nicht behindert oder getauscht werden.

Nichtbeachtung kann einen Unfall verursachen.

A Vorsicht

Vor Antritt der Fahrt ist die Funktion der Beleuchtungseinrich-
tung zu kontrollieren. Bei eingeschaltetem Nebelschlusslicht
am Fahrradtrdger muss das Nebelschlusslicht am Fahrzeug
ausgeschaltet sein, d.h. sie diirfen nicht gleichzeitig leuchten.
Bei Fahrzeugausfiihrungen, deren Typgenehmigung erstmals
nach dem 01.10.1998 erteilt wurde, darf der angebaute Fahr-
radtrager oder die montierten Fahrrader das dritte Bremslicht
des Fahrzeugs nicht verdecken. Das dritte Bremslicht des Fahr-
zeugs muss sichtbar sein: rechts und links bezogen auf die
Fahrzeuglangsachse — in einem Horizontalwinkel von 10°, nach
oben bezogen auf die Leuchtenkante — in einem Vertikalwinkel
von 10° und nach unten — bezogen auf die Leuchtenunterkante
—in einem Vertikalwinkel von 5°.

Wenn diese Werte nicht eingehalten werden, muss ein

,drittes” Ersatz-Bremslicht angebaut werden.

Bei Nichtbeachtung kénnte dies einen Unfall verursachen.

A Vorsicht

Die Montage des Fahrradtragers und der Fahrrader fiihrt zur
Veranderung des Fahr- und Bremsverhaltens sowie der Sei-
tenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs. Die maximale Ge-
schwindigkeit von 130 km/h darf nicht Gberschritten werden.
Die Fahrrader nicht durch Planen, Schutziiberziige o.a. abde-
cken, da dadurch die Windangriffsflache und das Fahrverhal-
ten stark beeinflusst werden.

Schweres Ladegut im Kofferraum so weit wie moglich nach
vorn schieben, um einer UbermafRigen Hecklastigkeit vorzu-
beugen.

Die Fahrweise stets den Stral’en-, Stralenverkehrs- und Wit-
terungsverhaltnissen anpassen und mit beladenem Fahrrad-
trager besonders vorsichtig fahren.

Bei Nichtbeachtung kann sich der Fahrradtrager zusammen
mit den montierten Fahrradern vom Fahrzeug lI6sen und da-
durch Sie und andere Personen verletzen und/oder einen Un-
fall verursachen.

A Vorsicht

Falls das Fahrzeug mit einer elektrischen Heckklappe ausge-
rustet ist, ist bei montiertem Fahrradtrager auf den notwendi-
gen Freiraum zu achten. Wenn mdéglich sollte die elektrische
Heckklappe deaktiviert und manuell bedient werden.

Vor der Benutzung von Autowaschanlagen den Fahrradtrager
abbauen. Der Fahrradtrager, das Fahrzeug und/oder die Auto-
waschanlage kdnnten sonst beschadigt werden.

Hinweis zur Entsorgung

Entsorgen Sie Komponenten, Zubehor und Verpackung fir eine
umweltgerechte Wiederverwertung. Entsorgen Sie den
Leuchtensatz nicht Gber den Haus- oder Restmdill.

Gemal der europaischen Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG
mussen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrogerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung
zugefihrt werden.

Bitte trennen Sie den Leuchtensatz vom Trager und geben die
nicht mehr gebrauchsfahigen Komponenten bei einer geeigneten

Sammelstelle ab.

Fragen Sie lhren Fachhandler.
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Dear Customer,

We are delighted that you have chosen an UEBLER
cycle rack.

Please comply fully with all work and safety instructions
presented in these mounting and operating instructions.
No liability will be accepted for any damage caused in
the event of failure to comply with instructions.

Overview of parts

ECE type-approval number
E24*26R04/00*0156*00

Scope of delivery

M+P-25A-0405

H21 Z
Name :
Quantity
1 Cycle rack 1
2 Holder for 1st bicycle 1
3 Holder for 2nd bicycle 1
4 Key 6
Note

We reserve the right to make changes to the scope of delivery.
Any repairs or parts replacements must be carried out by
a specialist company. For safety reasons, Uebler recommends
that you use only original spare parts available from your

specialist dealer.

Note

The holders (2) and (3) are included separately in the delivery
package and are not pre-assembled. The keys (4) are inserted
in the lock of the holders (2) and (3), and in the lock of the safety

lever (10).

Part names

Name

H21 Z

Quantity

Carrier frame

1

Quick-release fastener for carrier frame

Rear lights

Wheel rails

Ol N OO,

Towbar mount

10 Safety lever for towbar mount

11 Connector for lighting system

12 Number plate holder

Sl Al Al al BN INDN

Order numbers

Uebler H21 Z cycle rack for 2 bicycles
Order no. 18170
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Technical data

Maximum payload (load capacity) ‘

Uebler H21 Z: Tongue weight? - tare weight = max. payload

Tongue weight Tare weight

Max. payload

Uebler H21 Z =
approx. 40 Ibs
(approx. 18 kg)

165 Ibs (75 kg)

126 Ibs (57 kg)

Note

The cycle rack must be removed from the vehicle when not
in use.

Mounting the cycle rack to the vehicle

> 172 Ibs (78 kg)

132 Ibs (60 kg)

a If the values of the towbar and the vehicle differ,
must be taken into account.

the lower value

Electrical connection

Power supply

13-pin, 12V

Bicycle weight

Maximum weight per bicycle

66 Ibs (30 kg)

Maximum tube diameter of the bicycle frame

Round tube

5inch (115 mm)

Rectangular tube 5x3 inch
(120x80 mm)

Square tube 4x4 inch
(95x95 mm)

Mounting/unfolding the cycle rack on the

vehicle and inserting the number

A Caution

plate

M+P-25A-0407

1.

The towbar and the vehicle must be suitable for attaching

a cycle rack:
+ Towbar tongue weight (see rating plate on
and vehicle operating instructions)

the towbar

» Towbar material at least St 52-3 (see rating plate on the

towbar)

Press the safety lever (10) so that the mount (9) folds out.
If the mount (9) does not fold out automatically, swivel it down
manually.

Note

Failure to comply with the above may cause the cycle rack and
mounted bicycles to detach from the vehicle and injure you and
others or cause an accident.

The ball head must be cleaned and degreased before mounting.

A Caution

When you mount the cycle rack you are altering the dimensions
and departure angle of the vehicle. Failure to take this into
account could result in injury to you and others and/or damage
to property.

Particular care must be taken at entrances and passageways,
when driving over bumps, inclines and ramps etc., and when
reversing. Use of driver assistance systems, such as parking
assistance and rear-view cameras, may be restricted.

A Caution

Check that the lighting system is working properly before each
journey, otherwise accidents could occur.

2

3.

-12 -

For the H21 Z cycle rack, the coupling neck of the towbar (13)
must have a diameter of at least 1 inch (28.5 mm) (A).

. Hold the cycle rack (1) vertically and slide it onto the ball

head (13) with the mount (9) (arrow I).

Tilt the cycle rack (1) downwards (arrow II) until you hear
the safety lever (10) click into place.

The red marking on the safety lever (10) must no longer

be visible.

Check that the cycle rack (1) is parallel to the bumper and
roughly level.

Check that the cycle rack (1) is firmly attached by shaking it.
If necessary, remove the cycle rack (1) and remount it.
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M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Lock the cycle rack (1) with the key (4) and remove the key.

6. Pull the connector (11) out of the holder (14) and plug it into the
socket (15).

Unfolding the cycle rack

M+P-25A-0410

1. Open the quick-release fasteners (6) (arrow I) and fold up the
carrier frame (5) (arrow ).

2. Fully close the quick-release fasteners (6) again (arrow llI).
The carrier frame (5) is fixed in place.

Note

The quick-release fasteners (6) and the carrier frame (5) must
be cleaned with soapy water regularly, or if they become dirty
or difficult to move.

3. Fold out the rear lights (7) and click into place.

Note

All wheel rails (8) must be always be folded out, even if only
one bicycle is being transported.

4. Fold out the wheel rails (8) and click into place.
5. Check that the lighting system is working.

Inserting the number plate

M+P-25A-0412

Note

The number plate on the cycle rack must match the vehicle’s
registration number and be clearly legible.

1. Press the holder (16) downwards (arrow I).

2. Push the number plate (17) into the number plate holder (12),
press upwards and insert fully (arrow II).

3. Release the holder (16) and check that the number plate is
firmly attached.

Note

To insert taller number plates, press the stopper (18) backwards
and push the number plate (17) fully into the number plate
holder (12).
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Mounting/removing bicycles

A Caution

The towbar cycle rack is to be used exclusively for transporting
bicycles or the Uebler rear load system.

Only bicycles with a maximum weight of 66 Ibs (30 kg) each
may be transported on the cycle rack.

The maximum permissible load of the cycle rack, the towbar
tongue weight, the permissible total weight of the vehicle and
the maximum permissible axle load of the vehicle (see vehicle
operating instructions) must not be exceeded under any
circumstances.

Failure to comply with the above may cause the cycle rack and
mounted bicycles to detach from the vehicle and injure you and
others and/or cause an accident.

A Caution

The bicycles must be mounted on the cycle rack as evenly as
possible and with a low centre of gravity and secured against
falling with a holder on the bicycle frame and tensioning straps
on the front and rear wheels.

Failure to comply with the above may cause the bicycles and/
or loose parts to detach from the vehicle while you are driving,
potentially causing an accident involving other road users with
associated injury and damage to property.

Before mounting, remove and stow away child seats and all
loose parts from the bicycles, such as water bottles, saddlebags,
e-bike batteries, etc.

A Caution

Depending on the vehicle type, the cycle rack with the bicycles
might be positioned too close to the vehicle’s exhaust system.
The hot exhaust pipe and/or the hot exhaust fumes could damage
the cycle rack and/or the bicycles. In this case, the cycle rack
is not suitable for use.

When transporting bicycles with carbon fibre parts, contact the
manufacturer/dealer to clarify whether these bicycles are
suitable for transport on the cycle rack.

Arrangement of bicycles

M+P-25A-0447

Note how the bicycles are arranged in an alternating pattern in the
direction of travel (arrow).

Note

Mount heavy bicycles close to the vehicle and light bicycles,
e.g. children’s bicycles, further back on the cycle rack.
Mount the first bicycle with the sprocket facing the vehicle.

Mounting the first bicycle

M+P-25A-0416

1. Unlock the tensioner (19) with the key (4).

2. Press the tensioner (19) (arrow I) and pull out the tensioning
strap (20) (arrow II).
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M+P-25A-0417

Note

The rotary knob (22) can only be moved when the tensioning
strap (20) has been pulled out of the tensioning device (21).

3. Turn the rotary knob (22) anti-clockwise (arrow I) and then
press and hold (arrow Il). The clamp (23) opens.

M+P-25A-0418

4. Position the open clamp (23) around the carrier frame (5) and
release the rotary knob (22). The clamp (23) closes.

5. Press the tensioner (24) (arrow) and pull out the tensioning
strap (25).

M+P-25A-0451

A Caution

There is a risk of injury if the bicycles slip or tilt. Secure the
bicycles against slipping or tilting.
Two people are needed to mount and remove bicycles.

A Caution

To prevent damage, only attach the holder (2) to the bicycle
frame. Do not clamp other components, e.g. gear and brake
cables. Defective holders must be replaced immediately.

6. Place the bicycle on the wheel rails (8) and position the
holder (2) at right angles to the bicycle frame.

7. Turn the rotary knob (22) clockwise as far as it will go (arrow I).
The clamp (23) is locked in place.

Note

The tensioning strap (20) can only be inserted when the rotary
knob (22) is turned fully clockwise.

Note

To protect the bicycle frame, one or two pads (27) can be
positioned on the tensioning strap (20) depending on the
shape.

8. Guide the tensioning strap (20) around the bicycle frame and
push it into the tensioning device (21) (arrow Il) until you hear it
click into place.

9. Use the tensioner (19) to tighten the tensioning
strap (20) (arrow lI).

10. Lock the holder (2) with the key (4) and remove the key.
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11. Centre the two tensioning straps (25) between the wheel spokes Adjusting the c|amping force

and insert the straps into the buckles (26) until you hear them click

into place.

A Caution

Do not overtighten the tensioning straps (25), otherwise the
tyres or rims may be damaged.

12. Use the tensioner (24) to tighten the tensioning
straps (25) (arrow V).

Mounting the second bicycle

‘ M+P-25A-0429

M+P-25A-0422

A Caution

To prevent damage, only attach the holder (3) to the bicycle
frame. Do not clamp other components, e.g. gear and brake
cables. Defective holders must be replaced immediately.

The second bicycle is mounted in the same way as the first bicycle.
Make sure that the two bicycles are arranged in an alternating
pattern.

The second bicycle is attached with the long holder (3). 3.
Removing bicycles
A Caution 4.
There is a risk of injury if the bicycles slip or tilt. Secure the
bicycles against slipping or tilting. 5.

Two people are needed to mount and remove bicycles.

Loosening the holders (2) and (3) and removing the bicycles
is done in reverse order.

-16 -

The preload force can be readjusted in the following cases:

The clamp (23) of the locked holder (2) can be moved on the
carrier frame (5) (arrow 1).
The rotary knob (22) cannot be turned fully clockwise.

A Caution

The clamping force may only be adjusted once. If the clamping
force is to be adjusted again, the self-locking nut (29) must be
replaced.

Remove the cap from the rotary knob (22), e.g. with
a screwdriver (arrow II).

Attach the holder (2) to the carrier frame (5) and lock it,
see page 14.

A Caution

Do not completely unscrew the self-locking nut (29). At least
one thread must protrude from the threaded rod (30).

Increase clamping force: tighten the nut (29) (AF13)

a quarter turn.

Or

Reduce clamping force: loosen the nut (29) (AF13) a quarter
turn.

Check the clamping force of the clamp (23); repeat steps

if necessary.

Replace the cap on the rotary knob (22). The holder for

the second bicycle is adjusted in the same way.




Tilting/folding back the cycle rack Folding back the cycle rack

A Caution

Tilt the cycle rack slowly and make sure that there are no people
or objects in the tilting area.

There is a crushing hazard for persons and objects in the tilting
area.

Make sure that both hooks click fully into place and lock when
folding back the cycle rack, otherwise it could tip over during the
journey and injure you or other people and/or cause damage
to property.

Tilting the cycle rack

The cycle rack can be tilted in order to open the tailgate and to load
and unload the vehicle.

M+P-25A-0424

1. Fold back the cycle rack (1) until both hooks (32) click into
place in the frame (33) and lock.

2. Check that the cycle rack (1) is firmly attached by shaking it.
If necessary, tilt the cycle rack (1) again and fold it back.

Preparing for travel

A Caution

Check that all screw connections and fastenings on the cycle
rack and bicycles are firmly attached after each mounting,
before each trip and on longer journeys. Retighten if necessary.
Failure to comply with the above could lead to the cycle rack
and mounted bicycles detaching from the vehicle and potentially
injuring you and others and/or causing an accident.

These checks must be repeated at regular intervals depending
A Caution on road conditions.

M+P-25A-0423

The handlebars of the second bicycle might touch the ground
due to the large 90° tilt angle. This may cause damage to the A Caution
handlebars. If necessary, remove the bicycle when tilting.

Check that the lighting system is working properly before each

Operate the foot lever (31) and tilt the cycle rack (1) by pulling on journey, otherwise accidents could occur.
the carrier frame (5) or on the bicycle frame if bicycles are already
mounted.

Note

The number plate and the lighting system on the cycle rack
must not be obscured.

If the cycle rack is not fully loaded, make sure that:

* holders that are not required are removed from the carrier
frame and stowed safely in the boot;

« all keys are removed and stowed away; and

« the tensioning straps on all wheel rails are closed.
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Folding up/removing the cycle rack from
the vehicle

Folding up the cycle rack

Removing the cycle rack from the vehicle

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

1. The wheel rails and rear lights are folded in reverse order.

2. Open the quick-release fasteners (6) (arrow I) and fold down
the carrier frame (5) (arrow lI).

3. Fully close the quick-release fasteners (6) again (arrow ).
The carrier frame (5) is fixed in place.

Note

The quick-release fasteners (6) and the carrier frame (5) must
be cleaned with soapy water regularly, or if they become dirty
or difficult to move.

. Unplug the connector (11) from the socket (15) and insert it into
the holder (14).

2. Unlock the cycle rack (1) with the key (4).
Press the safety lever (10) and swivel the cycle rack (1)
vertically upwards (arrow I).

4. Pullthe cycle rack (1) backwards from the ball head (13) (arrow II).
Place the cycle rack (1) with the mount (9) on the ground.

The mount (9) closes.

w

o

Bulb replacement

A Caution

To change the bulbs, the vehicle ignition must be switched off
and the connector for the lighting system must be disconnected
from the socket for the towbar electrics. Failure to comply with
the above may result in a short circuit or damage to property.
If in doubt, use a specialist company to replace bulbs.

Aids
* Torx T15 (inside)

Note

The bulb replacement procedure is described and illustrated
using the left-hand rear light of the cycle rack. Proceed in the
same way to replace the right-hand rear light.
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Note

When ordering a new bulb, please specify the name of the bulb
you need.

Name SIPETD
part no.

34 Indicator® E1687
BL PY21W 12V yellow

35 Number plate light? E1687
BL C5W 12V (35 mm long) white

36 Rear fog light? for left rear light E1687
BL PR21W 12V red

36 Reversing light? for right rear light E1687
BL P21W 12V white

37 Brake/rear light? E1687
BL P21/5W 12V white

a The bulb is commercially available.

M+P-25A-0425

1. Press the cover (38) on the ribbing, slide outwards and remove.

M+P-25A-0427

3. Turn the connector (39) 90° in an anti-clockwise direction and
remove it.

4. Unscrew the screws (40) and remove the diffusing lens (41) in
the direction of the arrow.

37 36

M+P-25A-0428

M+P-25A-0426

2. Release the lock (arrow 1) and slide the light (arrow 2) out of
the holder and remove it (arrow 3).

A Caution

When removing the rear light, do not place the connection
cable under high mechanical tension. Failure to comply may
result in damage to property.

5. Gently press the defective bulb into the socket (34), (36) or (37),
turn it 90° in an anti-clockwise direction and remove it.

6. Remove the defective bulb from the socket (35).

Note

Only touch new bulbs with a clean cloth and insert them into the
socket (34), (35), (36) or (37).

7. Press the new bulb into the socket (34), (36) or (37) and turn
90° in a clockwise direction. See table for the required bulbs.

8. Press the new bulb into the socket (35). See table for the
required bulbs.

Assembly is in the reverse order to removal.
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General safety instructions

The driver is responsible for ensuring that their vision and hearing
are not impaired by the cycle rack, the bicycles or the condition of
the vehicle. The driver must ensure that the vehicle, the cycle rack
and bicycles comply with regulations and that road safety is not
impaired.

Prescribed lighting and lighting equipment must also be present
and operational, including during the day.

These mounting and operating instructions include the general
approval of the towbar cycle rack and must be kept in the vehicle
at all times.

Please follow the relevant statutory provisions for the use of cycle
racks in the country of use.

A Caution

Please comply fully with all work and safety instructions
presented in these mounting and operating instructions.

The towbar cycle rack is to be used exclusively for transporting
bicycles or for the Uebler rear box system. The cycle rack is not
suitable for off-road use.

Check that all screw connections and fastenings on the cycle
rack and bicycles are firmly attached after each mounting,
before each trip and on longer journeys. Retighten if necessary.
These checks must be repeated at regular intervals depending
on road conditions.

When driving, the driver should check the cycle rack and bicycles
for any displacement by looking in the rear-view mirror.

If anything has changed, the driver should continue driving
at reduced speed to the next safe stopping point and retighten
the screw connections and fastenings on the cycle rack and/or
bicycles.

Failure to comply with the above may cause the cycle rack and
mounted bicycles to detach from the vehicle and injure you and
others and/or cause an accident.

A Caution

Moving parts, e.g. the quick-release fastener screws, must be
cleaned and lubricated at regular intervals to prevent them from
seizing.

Do not use lubricant on any other screw connections. The screw
connections could easily loosen and the cycle rack and mounted
bicycles could detach from the vehicle and injure you and others
and/or cause an accident.

A Caution

If the mounted bicycles protrude more than 16 inch (40 cm)
beyond the outermost edge of the illuminated surface of the
cycle rack’s marker or tail lights, they must be marked with a
white light to the front and a red light to the rear, positioned
laterally no more than 16 inch (40 cm) from the edge of the
bicycle and no more than 59 inch (150) cm above the
carriageway.

When transporting the bicycles, separately mark the wheels
that protrude to the side.

When driving at night, cover the rear lights and wheel reflectors
to prevent confusion with the vehicle’s rear lights and to avoid
hindering or misleading other road users.

Failure to comply with the above may cause an accident.

A Caution

Check that the lighting system is working before you start your
trip. When the rear fog light on the cycle rack is switched on,
the rear fog light on the vehicle must be switched off, i.e. they
must not light up at the same time.

For vehicle models whose type approval was first granted after
1 October 1998, neither the fitted cycle rack nor the mounted
bicycles may obscure the vehicle’s third brake light. The
vehicle’s third brake light must be visible: to the right and left in
relation to the vehicle’s longitudinal axis — at a horizontal angle
of 10°, upwards in relation to the edge of the light — at a vertical
angle of 10° and downwards — in relation to the lower edge of
the light — at a vertical angle of 5°.

If these values are not complied with, a “third” replacement
brake light must be fitted.

Failure to comply with the above could cause an accident.

A Caution

Mounting the cycle rack and bicycles changes the driving and
braking characteristics as well as the vehicle’s susceptibility to
crosswinds. The maximum speed of 81 mph (130 km/h) must
not be exceeded.

Do not cover the bicycles with tarpaulins, protective covers or
similar, as this significantly affects the area exposed to the wind
and the driving characteristics.

Heavy loads in the boot should be pushed as far forwards as

possible to prevent excessive rear loading.

Always adapt your driving style to the road, traffic and weather
conditions, and drive with particular care when the cycle rack

is loaded.

Failure to comply with the above may cause the cycle rack and
mounted bicycles to detach from the vehicle and injure you and
others and/or cause an accident.

A Caution

If the vehicle is equipped with an electric tailgate, ensure that
there is sufficient clearance when the cycle rack is mounted.
If possible, the electric tailgate should be deactivated and
operated manually.

Remove the cycle rack before using a car wash. Otherwise the
cycle rack, the vehicle and/or the car wash could be damaged.

Note on disposal

Dispose of components, accessories and packaging for
environmentally friendly recycling. Do not dispose of the bulb kit
in your household or non-recyclable waste.

In accordance with European Directive 2012/19/EU and the Electrical
and Electronic Equipment Act (ElektroG), electrical appliances that
are no longer fit for use must be collected separately and recycled
in an environmentally friendly manner.

Separate the bulb kit from the carrier and take the components that
are no longer usable to a suitable collection point.

C€

Ask your specialist dealer for advice.
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Cher client,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un porte-
vélos de la marque UEBLER.

Les travaux et les consignes de sécurité mentionnés
dans ces instructions de montage et d’utilisation doivent
impérativement étre respectés. Nous déclinons toute
responsabilité pour les dommages résultant d’un
non-respect de cette notice.

Récapitulatif des piéces

Numéro d’homologation ECE
@ E24*26R04/00*0156*00

Contenu de la livraison

dl %

‘fl
e

M+P-25A-0405

H21 Z
Désignation Nombre de
piéces
1 Porte-vélos 1
2 Support 1¢" vélo 1
3 Support 2¢ vélo 1
4 Clés 6
Remarque

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de la livraison.
Confier les réparations ou le remplacement de piéces a une
entreprise spécialisée. Pour des raisons de sécurité, Uebler
recommande d’utiliser uniquement les pieces de rechange
d’origine disponibles aupreés de revendeurs spécialisés.

Remarque

Les supports (2) et (3) sont joints séparément dans le colis
de livraison et ne sont pas prémontés. Les clés (4) sont
respectivement insérées dans la serrure des supports (2)
et (3) et dans la serrure du levier de sécurité (10).

Désignation des piéces

H21 Z
Désignation Nombre de
piéces
5 Cadre du porte-vélos 1
6 Tendeur rapide pour cadre du porte-vélos 2
7 Feux arriére 2
8 Rails de roues 4
9 Logement de I'attelage de remorque 1
10 Levier de sécurité pour le logement 1
de l'attelage de remorque
11 Fiche pour dispositif d’éclairage
12 Support de plaque d’'immatriculation 1

Référence

Porte-vélos Uebler H21 Z pour 2 vélos
Référence 18170
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Données techniques

Charge utile maximale (capacité de
charge)

Uebler H21 Z : charge d’appui® - poids propre = charge utile
maximale

Charge d’appui Poids propre Charge utile
maximale
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
environ 18 kg
= 78 kg 60 kg

a Siles valeurs de I'attelage de remorque et du véhicule sont
différentes, c’est la valeur la plus faible qui doit étre prise en

A Attention

Lors du montage du porte-vélos, les dimensions et I'angle
d’inclinaison du véhicule sont modifiés. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer des blessures pour vous-méme et
pour d’autres personnes et/ou des dommages matériels.

Il convient d’étre particulierement prudent dans les entrées et
les passages, lors de la conduite sur des bosses, en montée,
sur des rampes ou autres, ainsi que lors de la marche arriére.
Le fonctionnement des systémes d’aide a la conduite, tels que
I'aide au stationnement et la caméra de recul, peut étre limité.

A Attention

Controler le bon fonctionnement du dispositif d’éclairage avant
chaque trajet, tout non-fonctionnement pourrait entrainer des
accidents.

Remarque

Le porte-vélos doit étre démonté du veéhicule lorsqu’il n’est pas
utilisé.

Montage du porte-vélos sur le véhicule

compte.
Raccordement électrique
Alimentation électrique 13 poles, 12V
Poids des vélos
Poids maximal par vélo 30 kg
Diamétre maximal du tube des cadres
de vélo
Tube rond 115 mm
Tube rectangulaire 120 x 80 mm
Tube carré 95 x 95 mm

Montage/démontage du porte-vélos sur
le véhicule et mise en place de la plaque
d’immatriculation

A Attention

L’attelage de remorque et le véhicule doivent étre adaptés

au montage d’un porte-vélos :

+ Charge d'appui de I'attelage de remorque (voir la plaque
signalétique sur I'attelage de remorque et le manuel
d’utilisation du véhicule)

» Matériau de I'attelage de remorque au moins en acier St 52-3
(voir la plaque signalétique sur I'attelage de remorque)

En cas de non-respect de cette consigne, le porte-vélos peut
se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui peut
vous blesser ou blesser d’autres personnes ou provoquer un
accident.

La boule d’attelage doit étre nettoyée et dégraissée avant le
montage.

M+P-25A-0407

1.
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Appuyer sur le levier de sécurité (10) de maniére a ce que le
logement (9) se déplie. Si le logement (9) ne se déplie pas
de lui-méme, le faire pivoter manuellement vers le bas.

Remarque

Pour le porte-vélos H21 Z, le col d’'accouplement de I'attelage de
remorque (13) doit avoir un diameétre d’au moins 28,5 mm (A).




2. Tenir le porte-vélos (1) a la verticale et le placer avec le
logement (9) sur la boule d’attelage (13) (fleche I).

3. Basculer le porte-vélos (1) vers le bas (fleche Il) jusqu’a ce
que le levier de sécurité (10) s’enclenche de maniére audible.
Le repére rouge sur le levier de sécurité (10) ne doit plus étre
visible.

4. S’assurer que le porte-vélos (1) est paralléle au pare-chocs
et a peu prés de niveau.
Contréler la bonne fixation du porte-vélos (1) en le secouant.
Si nécessaire, retirer le porte-vélos (1) et le remonter.

K11\\15\\

14

M+P-25A-0408

5. Verrouiller le porte-vélos (1) avec la clé (4) et retirer celle-ci.

6. Retirerlafiche (11) du support de fiche (14) et la brancher dans
la prise (15).

Dépliage du porte-vélos

M+P-25A-0410

1. Ouvrir le tendeur rapide (6) (fléche I) et rabattre le cadre du
porte-vélos (5) (fleche 11).

2. Refermer complétement le tendeur rapide (6) (fleche ).
Le cadre du porte-vélos (5) est fixé.

Remarque

Le tendeur rapide (6) et le cadre du porte-vélos (5) doivent
étre nettoyés a I'eau savonneuse régulierement ou en cas
d’encrassement/de difficulté de fonctionnement.

M+P-25A-0411

3. Déplier les feux arriére (7) et les enclencher.

Remarque

Tous les rails de roues (8) doivent toujours étre dépliés, méme
si un seul vélo est transporté.

4. Déplier les rails de roues (8) et les enclencher.
5. Controler le fonctionnement du dispositif d’éclairage.

Mise en place de la plaque d’immatriculation

M+P-25A-0412

Remarque

La plaque d'immatriculation sur le porte-vélos doit correspondre
a la plaque d'immatriculation du véhicule et étre bien lisible.

1. Pousser le support (16) vers le bas (fleche ).

2. Faire glisser la plaque d’immatriculation (17) dans le support de
plaque (12), la pousser vers le haut et I'insérer complétement
(fleche 11).

3. Relacher le support (16) et vérifier que la plaque d'immatriculation
est bien fixée.
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Remarque

Pour mettre en place des plaques d’'immatriculation plus hautes,
pousser la butée (18) vers l'arriére et faire glisser complétement
la plaque d'immatriculation (17) dans le support de plaque (12).

Montage/démontage des vélos

A Attention

Le porte-vélos pour I'attelage de remorque doit étre utilisé
exclusivement pour le transport de vélos ou pour le systeme
de chargement arriere Uebler.

Seuls des vélos d’'un poids maximum de 30 kg chacun peuvent
étre transportés sur le porte-vélos.

La charge maximale autorisée du porte-vélos, la charge d’appui
de 'attelage de remorque, ainsi que le poids total autorisé du
véhicule et la charge maximale autorisée par essieu du véhicule
(voir la notice d'utilisation du véhicule) ne doivent en aucun cas
étre dépasses.

En cas de non-respect de cette consigne, le porte-vélos peut
se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui peut
vous blesser ou blesser d’autres personnes et/ou provoquer
un accident.

A Attention

Les vélos doivent étre fixés sur le porte-vélos de la maniere la
plus uniforme possible et avec un centre de gravité bas et étre
sécurisés contre les chutes a I'aide d’'un support sur le cadre du
vélo et de sangles de serrage sur les roues avant et arriere.
En cas de non-respect de cette consigne, les vélos et/ou les
pieces détachées peuvent se détacher du véhicule pendant le
trajet et provoquer un accident chez les autres usagers de la
route, entrainant des blessures et des dégats matériels.
Avant le montage, retirer des vélos les sieges pour enfants

et toutes les pieéces détachées, par exemple les gourdes, les
sacoches de selle, les batteries des vélos électriques, etc.

et les ranger.

A Attention

Selon le type de véhicule, le porte-vélos avec les vélos peut
étre positionné trop preés du systéeme d’échappement du véhicule.
Le tuyau d’échappement chaud et/ou les gaz d’échappement
chauds peuvent endommager le porte-vélos et/ou les vélos.
Dans ce cas, le porte-vélos ne peut pas étre utilisé.

Pour le transport de vélos avec des piéces en carbone, contacter
le fabricant/revendeur pour savoir si ces vélos sont adaptés au
transport sur le porte-vélos.

Disposition des vélos

M+P-25A-0447

Respecter la disposition des vélos par rapport au sens de la
marche (fleche).

Remarque

Monter les vélos lourds pres du véhicule et les vélos légers
(par exemple, les vélos d’enfants) plus loin sur le porte-vélos.
Monter le premier vélo avec le dérailleur orienté vers le
véhicule.

Montage du premier vélo

M+P-25A-0416

1.

Déverrouiller le tendeur (19) avec la clé (4).

2. Appuyer sur le tendeur (19) (fleche 1) et retirer la courroie de
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serrage (20) (fleche I1).




M+P-25A-0417

Remarque

La poignée tournante (22) ne peut étre déplacée que sila courroie
de serrage (20) a été retirée du dispositif de serrage (21).

3. Tourner la poignée rotative (22) vers la gauche (fléche I), puis
appuyer sur cette poignée et la maintenir enfoncée (fléche II).
La pince (23) s’ouvre.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

A Attention

Ily a un risque de blessure en cas de glissement/basculement des
vélos. Sécuriser les vélos pour éviter qu'ils ne glissent/basculent.
Effectuer le montage et le démontage des vélos avec une
deuxiéme personne.

A Attention

Fixer le support (2) sur le cadre coté vélo uniquement afin d’éviter
tout endommagement. Aucun autre élément (par exemple, les
cables de dérailleur ou de frein) ne doit étre coincé. Les supports
défectueux doivent étre immédiatement remplacés.

6. Placerle vélo sur les rails de roues (8) et positionner le support
(2) perpendiculairement au cadre du vélo.

7. Tourner la poignée tournante (22) vers la droite jusqu’a la butée
(fleche I). La pince (23) est verrouillée.

Remarque

La courroie de serrage (20) ne peut étre insérée que si la poignée
rotative (22) est complétement tournée vers la droite.

Remarque

4. Positionner la pince ouverte (23) autour du cadre du porte-
vélos (5) et relacher la poignée tournante (22). La pince (23)
se ferme.

5. Appuyer sur le tendeur (24) (fleche) et retirer la courroie de
serrage (25).

Pour protéger le cadre du vélo, un ou deux rembourrages (27)
peuvent étre positionnés sur la courroie de serrage (20), selon
la forme.

8. Passer la courroie de serrage (20) autour du cadre du vélo et
l'insérer dans le dispositif de serrage (21) (fleche Il) jusqu’a
ce gqu’elle s’enclenche de maniére audible.

9. Serrer la courroie de serrage (20) a I'aide du tendeur (19)

(fleche I11).
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10. Verrouiller le support (2) avec la clé (4) et retirer celle-ci.

11. Passer les deux courroies de serrage (25) au centre entre les
rayons de la roue et les insérer dans les boucles (26) jusqu’a
ce qu’elles s’enclenchent de maniére audible.

A Attention

Ne pas trop serrer les courroies de serrage (25), sinon les
pneus ou les jantes risquent d’étre endommageés.

12. Serrer les courroies de serrage (25) a I'aide du tendeur (24)
(fleche V).

Montage d’un deuxiéme vélo

Réglage de la force de serrage

M+P-25A-0422

M+P-25A-0429

A Attention

Fixer le support (3) sur le cadre c6té vélo uniquement afin d’éviter
tout endommagement. Aucun autre élément (par exemple, les
céables de dérailleur ou de frein) ne doit étre coincé. Les supports
défectueux doivent étre immédiatement remplacés.

Le montage du deuxieme vélo s’effectue de maniere similaire au
montage du premier vélo. La disposition inversée des deux vélos
doit étre respectée.

Le deuxieme vélo est fixé a I'aide du support long (3).

Démontage des vélos

A Attention

Il'y a un risque de blessure en cas de glissement/basculement
des vélos. Sécuriser les vélos pour éviter qu'ils ne glissent/
basculent.

Effectuer le montage et le démontage des vélos avec une
deuxiéme personne.

Le desserrage des supports (2) et (3) et le démontage des vélos
s’effectuent dans I'ordre inverse.

3.
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Dans les cas suivants, la force de précontrainte peut étre réajustée :

La pince (23) du support verrouillé (2) peut étre déplacée surle
cadre du porte-vélos (5) (fleche I).

La poignée tournante (22) ne peut pas étre tournée vers la
droite jusqu’a la butée.

A Attention

La force de serrage ne doit étre ajustée qu’une seule fois. Si la
force de serrage doit étre ajustée une nouvelle fois, I'écrou
autobloquant (29) doit étre remplacé.

Retirer le capuchon de la poignée tournante (22), a I'aide d’'un
tournevis (fleche Il), par exemple.

Monter le support (2) sur le cadre du porte-vélos (5) et le
verrouiller. Voir la page 24.

A Attention

Ne pas dévisser complétement I'écrou autobloguant (29).
Au moins un pas de vis doit dépasser de la tige filetée (30).

Augmentation de la force de serrage : serrer I'écrou (29)
(SW13) d’'un quart de tour.

ou

Réduction de la force de serrage : desserrer I'écrou (29)
(SW13) d’un quart de tour.

Vérifier la force de serrage de la pince (23), répéter les étapes
de travail si nécessaire.

Remettre le capuchon de la poignée tournante (22).

L’ajustement pour le support du deuxieme vélo se fait de
maniére similaire.




Abaissement/pliage du porte-vélos

A Attention

Basculer lentement le porte-vélos en veillant a ce qu’aucune
personne, ni aucun objet ne se trouve dans la zone de
basculement.

Il'y a un risque d’écrasement des personnes et des objets dans
la zone de basculement.

Veiller a ce que le porte-vélos s’enclenche et se verrouille
complétement avec les deux crochets lorsqu’il est rabattu,
sinon le porte-vélos pourrait basculer pendant le trajet et vous
blesser ou blesser d’autres personnes et/ou provoquer des
dommages matériels.

Basculement du porte-vélos

Le porte-vélos peut étre basculé pour ouvrir le hayon et charger

et décharger le véhicule.

o

M+P-25A-0423

A Attention

Le guidon du deuxiéme vélo peut, en raison du grand angle de
basculement de 90°, reposer sur le sol. Cela peut endommager
le guidon. Le cas échéant, démonter le vélo lors du basculement.

Actionner la pédale (31) et faire basculer le porte-vélos (1) en tirant
sur le cadre du porte-vélos (5) ou sur le cadre du vélo si les vélos
sont montés.

Pliage du porte-vélos

[T—

M+P-25A-0424

1. Replier le porte-vélos (1) jusqu’a ce que les deux crochets (32)
s’enclenchent complétement dans le cadre (33) et le verrouiller.

2. Controler la bonne fixation du porte-vélos (1) en le secouant.
Si nécessaire, basculer a nouveau le porte-vélos (1) et le rabattre.

Préparatifs au voyage

A Attention

Tous les vissages et fixations du porte-vélos et des vélos doivent
étre contrblés et resserrés si nécessaire apres chaque montage,
avant chaque trajet et également pendant un long voyage.

En cas de non-respect de cette consigne, le porte-vélos pourrait
se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui pourrait
vous blesser ou blesser d’autres personnes et/ou provoquer un
accident.

Ce contrdle doit étre répété a intervalles réguliers, en fonction
de I'état de la chaussée.

A Attention

Contréler le bon fonctionnement du dispositif d’éclairage avant
chaque trajet, tout non-fonctionnement pourrait entrainer des
accidents.

Remarque

La plaque d’immatriculation et le dispositif d’éclairage du porte-
vélos ne doivent pas étre recouverts.

Si le porte-vélos n’est pas complétement chargé, il faut veiller

aceque:

« retirer les supports non utilisés du cadre du porte-vélos et les
ranger dans le coffre,

+ retirer et ranger toutes les clés,

» fermer les courroies de serrage de tous les rails de roues.

-27 -



Pliage/démontage du porte-vélos du véhicule

Pliage du porte-vélos

Démontage du porte-vélos du véhicule

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

1. Le rabattement des rails de roues et des feux arriére s’effectue

dans l'ordre inverse.

2. Ouvrir le tendeur rapide (6) (fleche I) et rabattre le cadre du
porte-vélos (5) (fleche II).

3. Refermer complétement le tendeur rapide (6) (fléche Ill). Le
cadre du porte-vélos (5) est fixé.

Remarque

Le tendeur rapide (6) et le cadre du porte-vélos (5) doivent
étre nettoyés a I'eau savonneuse régulierement ou en cas
d’encrassement/de difficulté de fonctionnement.

. Débrancher la fiche (11) de la prise (15) et la placer dans le

support de fiche (14).
Déverrouiller le porte-vélos (1) avec la clé (4).

vélos (1) verticalement vers le haut (fleche I).

Le logement (9) se ferme.

Remplacement des ampoules

A Attention

Appuyer sur le levier de sécurité (10) et faire pivoter le porte-

Retirer le porte-vélos (1) de la boule d’'attelage (13) (fleche II).
Poser le porte-vélos (1) avec le logement (9) sur le sol.

Pour le remplacement des ampoules, le contact du véhicule
doit étre coupé et la fiche du dispositif d’éclairage doit étre
retirée de la prise du systéme électrique de I'attelage de
remorque. Le non-respect de cette consigne peut entrainer
un court-circuit ou des dommages matériels. En cas de doute,
le remplacement des ampoules doit étre effectué par une

entreprise spécialisée.

Outil
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Tournevis Torx intérieur T15

Remarque

Le remplacement des ampoules est décrit et illustré sur le feu
arriere gauche du porte-vélos. Procéder de la méme maniere

pour le feu arriere droit.



Remarque

Lors de la commande d’une nouvelle ampoule, il faut indiquer
le nom de 'ampoule concernée.

- . N° de piéce
Désignation de rechange
34 Clignotant® E1687
BL PY21W 12 V jaune

35 Eclairage de la plaque d’'immatriculation? E1687
BL C5W 12 V (35 mm de long) blanc

36 Feu antibrouillard arriére? pour feu arriére E1687
gauche
BL PR21W 12 V rouge

36 Feu de recul® pour feu arriére droit E1687
BL P21W 12 V blanc

37 Frein/feu arriére® E1687
BL P21/5W 12 V blanc

a Lampoule est disponible dans le commerce.

M+P-25A-0425

1. Appuyer sur le cache (38) au niveau des cannelures, le faire
glisser vers 'extérieur et le retirer.

M+P-25A-0426

2. Desserrer le verrouillage (fleche 1) et faire glisser 'ampoule
(fléche 2) hors de son support, puis la retirer (fléche 3).

A Attention

Lors du démontage du feu arriére, ne pas soumettre le cable de
raccordement a une tension mécanique élevée. Le non-respect
de cette consigne peut entrainer des dommages matériels.

M+P-25A-0427

3. Tourner la fiche (39) de 90° dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre et la retirer.

4. Dévisser les vis (40) et retirer le verre diffuseur (41) dans le
sens de la fleche.

37 36

M+P-25A-0428

5. Enfoncer légerement 'ampoule défectueuse dans la douille
(34), (36) ou (37) et la tourner a 90° dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre pour la retirer.

6. Retirer 'ampoule défectueuse de la douille (35).

Remarque

Ne manipuler les nouvelles ampoules qu’avec un chiffon
propre et les insérer dans la douille (34), (35), (36) ou (37).

7. Insérer une nouvelle ampoule dans la douille (34), (36) ou (37)
et la tourner de 90° dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Ampoules nécessaires, voir le tableau.

8. Enfoncer la nouvelle ampoule dans la douille (35). Ampoules
nécessaires, voir le tableau.

Le remontage se fait dans 'ordre inverse.
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Consignes générales de sécurité

Il est de la responsabilité du conducteur de s’assurer que sa vue et
son ouie ne sont pas génées par le porte-vélos, les vélos ou I'état
du véhicule. Il doit veiller a ce que le véhicule, le porte-vélos et les
vélos soient conformes a la réglementation et a ce que la sécurité
routiére ne soit pas compromise.

L’éclairage et les dispositifs d’éclairage prescrits doivent
également étre disponibles et opérationnels pendant la journée.

Ces instructions de montage et d’utilisation contiennent
I'homologation générale du porte-vélos pour attelage de remorque
et doivent toujours se trouver dans le véhicule.

Respecter les dispositions Iégales en vigueur dans le pays
d’utilisation pour l'utilisation de porte-vélos.

A Attention

Les travaux et les consignes de sécurité mentionnés dans ces
instructions de montage et d’utilisation doivent impérativement
étre respectés.

Le porte-vélos pour I'attelage de remorque doit étre utilisé
exclusivement pour le transport de vélos ou pour le systéeme
Uebler Heckbox. Le porte-vélos n’est pas adapté a une utilisation
tout-terrain.

Tous les vissages et fixations du porte-vélos et des vélos
doivent étre controlés et resserrés si nécessaire aprés chaque
montage, avant chaque trajet et également pendant un long
voyage. Ce contrble doit étre répété a intervalles réguliers,

en fonction de I'état de la chaussée.

Pendant le trajet, le conducteur doit contréler le porte-vélos
et les vélos en regardant dans le rétroviseur pour détecter
d’éventuels déplacements/décalages.

En cas de changements, continuer a rouler a vitesse réduite
jusqu’a la prochaine possibilité d’arrét et resserrer les vissages
et les fixations du porte-vélos ou des vélos.

En cas de non-respect de cette consigne, le porte-vélos peut
se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui peut
vous blesser ou blesser d’autres personnes et/ou provoquer
un accident.

A Attention

Les pieces mobiles, par exemple, les vis des dispositifs de
serrage rapide, doivent étre nettoyées et lubrifiées a intervalles
réguliers afin d’éviter tout grippage.

Ne pas utiliser de lubrifiant sur les autres raccords. Les raccords
a vis pourraient se desserrer d’eux-mémes et le porte-vélos
pourrait se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui
pourrait vous blesser ou blesser d’autres personnes ou provoquer
un accident.

A Attention

Si les vélos montés dépassent de plus de 40 cm du bord extérieur
de la surface apparente des feux de position avant ou arriére du
porte-vélos, ceux-ci doivent étre signalés : latéralement, a 40 cm
au maximum de leur bord et a 150 cm au maximum au-dessus de
la chaussée, vers I'avant par un feu a lumiere blanche et vers
I'arriere par un feu a lumiére rouge.

Lors du transport des vélos, marquer tout particulierement les
roues qui dépassent sur les cotés.

Lors de la conduite de nuit, recouvrir les catadioptres ou les
réflecteurs des roues afin d’éviter une image déformée de
I'éclairage arriere du véhicule et de ne pas géner ou tromper
les autres usagers de la route.

Le non-respect de cette consigne peut entrainer un accident.

A Attention

Avant de prendre la route, il faut contréler le fonctionnement du
dispositif d’éclairage. Lorsque les feux antibrouillard arriere
sont allumés sur le porte-vélos, les feux antibrouillard arriére du
véhicule doivent étre éteints, c’est-a-dire qu’ils ne doivent pas
étre allumés en méme temps.

Sur les versions de véhicules dont 'homologation a été délivrée
pour la premiére fois aprés le 1" octobre 1998, le porte-vélos
ou les vélos montés ne doivent pas masquer le troisieme feu stop
du véhicule. Le troisiéme feu stop du véhicule doit étre visible :
a droite et a gauche par rapport a I'axe longitudinal du véhicule,
dans un angle horizontal de 10°, vers le haut par rapport au bord
du feu, dans un angle vertical de 10° et vers le bas, par rapport
au bord inférieur du feu, dans un angle vertical de 5°.

Si ces valeurs ne sont pas respectées, il faut monter un troisiéme
feu stop « de rechange ».

Le non-respect de cette consigne pourrait entrainer un accident.

A Attention

Le montage du porte-vélos et des vélos entraine une modification
des caractéristiques de conduite et de freinage, ainsi que de la
sensibilité du véhicule au vent latéral. La vitesse maximale de
130 km/h ne doit pas étre dépassée.

Ne pas recouvrir les vélos de baches, de housses de protection
ou autres car cela influence fortement la surface exposée au
vent et le comportement de conduite.

Placer les charges lourdes aussi loin que possible vers I'avant
du coffre afin d’éviter une charge excessive a l'arriére.
Toujours adapter sa conduite a I'état de la route, aux conditions
de circulation et aux conditions météorologiques et conduire
avec une prudence particuliére lorsque le porte-vélos est chargé.
En cas de non-respect de cette consigne, le porte-vélos peut
se détacher du véhicule avec les vélos montés, ce qui peut
vous blesser ou blesser d’autres personnes et/ou provoquer
un accident.

A Attention

Si le véhicule est équipé d’un hayon électrique, il faut veiller
a laisser I'espace nécessaire lorsque le porte-vélos est monté.
Si possible, le hayon électrique doit étre désactivé et commandé
manuellement.

Démonter le porte-vélos avant d'utiliser les stations de lavage
de voiture. Le porte-vélos, le véhicule et/ou la station de lavage
pourraient sinon étre endommageés.

Remarque sur I’élimination

Eliminez les composants, les accessoires et 'emballage afin de
permettre un recyclage respectueux de I'environnement. Ne pas
jeter le jeu d’'ampoules avec les ordures ménagéres ou les autres
déchets.

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE ou a la loi sur les
appareils électriques et électroniques (ElekiroG), les appareils élec-

triques qui ne sont plus utilisables doivent étre collectés séparément
et faire I'objet d’'une réutilisation respectueuse de I'environnement.

Séparer le jeu d’ampoules du support et déposer les composants
qui ne sont plus utilisables dans un point de collecte approprié.

C€

Se renseigner aupres d’un revendeur.
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Estimado cliente,

nos alegramos de que se haya decidido por un
portabicicletas de UEBLER.

Deben observarse estrictamente las indicaciones

de trabajo y seguridad que figuran en este manual de
instrucciones de instalaciéon y funcionamiento. Quedan
excluidos de toda responsabilidad los dafios causados
por incumplimiento.

Resumen de piezas

Numero de homologacién CEPE
@ E24*26R04/00*0156*00

Volumen de suministro

dl %

‘fl
e

M+P-25A-0405

H21 Z
Nomenclatura -
Unidades
1 Portabicicletas 1
2 Soporte 1. Bicicleta 1
3 Soporte 2. Bicicleta 1
4 Llaves 6
Nota

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones en
el volumen de suministro.

Encargue las reparaciones o la sustitucion de piezas a una
empresa especializada. Por motivos de seguridad, Uebler

le recomienda que utilice exclusivamente piezas de repuesto
originales que podra adquirir en su distribuidor especializado.

Nota

Los soportes (2) y (3) se incluyen por separado en el paquete
de entrega y no vienen previamente montados. Las llaves (4)
se introducen en la cerradura de los soportes (2) y (3), asi
como en la cerradura de la palanca de seguridad (10).

Nomenclatura de las partes

H21 Z
Nomenclatura -
Unidades

5 Bastidor de soporte 1

6 Enganche rapido para el bastidor de soporte 2

7 Luces traseras 2

8 Carriles para las ruedas 4

9 Receptéculo del enganche del remolque 1
10 Palanca de seguridad para el receptaculo 1

del enganche del remolque
11 Enchufe para el dispositivo de iluminacion
12 Soporte para matricula 1

Numeros de pedido

Portabicicletas Uebler H21 Z para 2 bicicletas
N° de pedido 18170
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Datos técnicos

Carga util maxima (capacidad de carga) ‘

Uebler H21 Z: Carga de apoyo? — tara = carga util max.

Carga de apoyo Tara Carga util maxima
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
aprox. 18 kg
= 78 kg 60 kg

A Precaucion

Compruebe que el dispositivo de iluminacion funciona
correctamente antes de cada viaje, de lo contrario pueden
producirse accidentes.

Nota

El portabicicletas debe retirarse del vehiculo cuando no
se utilice.

Montaje del portabicicletas en el vehiculo

a Silos valores del enganche del remolque y del vehiculo difieren,
debe tenerse en cuenta el valor mas bajo.

Conexion eléctrica

Alimentacion 13 polos, 12V
Peso de la bicicleta

Peso maximo por bicicleta 30 kg
Diametro maximo del tubo del cuadro de la

bicicleta

Tubo redondo 115 mm
Tubo rectangular 120x80 mm
Tubo cuadrado 95%x95 mm

Monte/despliegue el portabicicletas en
el vehiculo e introduzca la matricula

A Precaucion

El enganche del remolque y el vehiculo deben ser adecuados

para montar un portabicicletas:

» Cargade apoyo del enganche del remolque (véase la placa
de caracteristicas del enganche del remolque y las
instrucciones de uso del vehiculo)

» Material del enganche del remolque min. St 52-3 (véase la
placa de caracteristicas del enganche del remolque)

En el caso de ignorar estas indicaciones, tanto el
portabicicletas como las bicicletas montadas en él pueden
desprenderse del vehiculo y causar lesiones en el usuario y en
otras personas, o bien provocar un accidente.

El cabezal esférico debe limpiarse y desengrasarse antes de
su instalacion.

A Precaucion

Al instalar el portabicicletas, se modifican las dimensiones

y el angulo de ataque del vehiculo. En el caso de ignorar estas
indicaciones, el usuario y otras personas podrian sufrir
lesiones y/o dafios materiales.

Debe tenerse especial cuidado al penetrar y atravesar
determinados espacios con el vehiculo, al pasar por baches,
pendientes ascendentes, rampas, etc., y al dar marcha atras.
Los sistemas de asistencia al conductor, como el sistema de
asistencia durante el aparcamiento y la camara de marcha
atras, pueden ver limitado su funcionamiento.

M+P-25A-0407

1.
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Presione la palanca de bloqueo (10) para que el
receptaculo (9) se despliegue. Si el receptaculo (9) no se
despliega por si solo, girelo manualmente hacia abajo.

Nota

Para el portabicicletas H21 Z, el cuello de acoplamiento del
enganche del remolque (13) debe tener un diametro minimo
de 28,5 mm (A).

Sujete el portabicicletas (1) verticalmente y deslicelo sobre
el cabezal esférico (13) con el receptaculo (9) (flecha I).
Incline el portabicicletas (1) hacia abajo (flecha Il) hasta que
la palanca de bloqueo (10) encaje de forma audible.

La marca roja de la palanca de bloqueo (10) no debe resultar
visible.

Compruebe que el portabicicletas (1) se situa paralelo al
parachoques y se encuentra aproximadamente nivelado.
Sacuda el portabicicletas (1) para comprobar que esta bien
sujeto. En caso necesario, desmonte el portabicicletas (1) y
vuelva a montarlo.




14

M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Bloquee el portabicicletas (1) con la llave (4) y retirelo.

6. Extraiga la clavija (11) de su soporte (14) e introduzcala
en la toma de corriente (15).

Desplegar el portabicicletas

M+P-25A-0410

1. Abralas palancas de cierre rapido (6) (flecha I) y pliegue hacia
arriba el bastidor de soporte (5) (flecha I1).

2. Vuelva a cerrar por completo las palancas de cierre rapido (6)
(flecha IlI).
El bastidor de soporte (5) se encuentra fijo.

Nota

Las palancas de cierre rapido (6) y el bastidor de soporte (5)
deben limpiarse regularmente y, si se encuentran sucios
o se atascan, debe utilizarse agua jabonosa.

3. Despliegue las luces traseras (7) y enganchelas.

Nota

Todos los carriles para las ruedas (8) deben estar siempre
desplegados, aunque sélo se transporte una bicicleta.

4. Despliegue los carriles para las ruedas (8) y enganchelas
en ellos.

5. Compruebe el funcionamiento del dispositivo de iluminacién.

Instalar la matricula

M+P-25A-0412

Nota

La matricula del portabicicletas debe coincidir con la matricula
del vehiculo y ser claramente legible.

1. Presione el soporte (16) hacia abajo (flecha ).

2. Introduzca la matricula (17) en su soporte (12), ejerza presion
hacia arriba e insértela completamente (flecha Il).

3. Suelte el soporte (16) y compruebe que la matricula esté bien
colocada.

Nota

Para instalar la matricula en una posicion mas elevada,
presione el tope (18) hacia atras y empuje la matricula (17)
hasta el fondo del soporte de la misma (12).
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Montaje/desmontaje de las bicicletas

A Precaucion

Disposicién de las bicicletas

El portabicicletas para el enganche del remolque debe
utilizarse exclusivamente para transportar bicicletas o para

el sistema de carga trasera Uebler.

El portabicicletas sélo puede transportar bicicletas con un peso
maximo de 30 kg cada una.

En ninguin caso deberan superarse la carga maxima admisible
del portabicicletas, la carga de apoyo del enganche del
remolque, el peso total admisible del vehiculo y la carga
maxima admisible por eje del vehiculo (véanse las
instrucciones de uso del vehiculo).

En el caso de ignorar estas indicaciones, tanto el portabicicletas
como las bicicletas montadas en él podrian desprenderse del
vehiculo y causar lesiones en el usuario y en otras personas,
y/o provocar un accidente.

A Precaucion

M+P-25A-0447

Las bicicletas deben montarse en el portabicicletas de la forma
mas uniforme posible y con un centro de gravedad bajo,
debiendo asegurarse contra caidas mediante un soporte en
el cuadro de las bicicletas y correas tensoras en las ruedas
delanteras y traseras.

Si no se siguen estas indicaciones, las bicicletas y/o las piezas
sueltas pueden desprenderse del vehiculo durante la marcha
y provocar un accidente que afecte a otros usuarios de la via
publica, con el consiguiente riesgo de lesiones y dafios
materiales.

Antes del montaje, retire de las bicicletas los sillines para nifos
y todas las piezas sueltas, como botellas de agua, alforjas,
baterias de bicicletas eléctricas, etc.

A Precaucion

Segun el tipo de vehiculo, el portabicicletas con las bicicletas
montadas puede quedar demasiado cerca del sistema de

escape del vehiculo. El calor excesivo del tubo de escape y/o
de los gases de escape puede daiar el portabicicletas y/o las

bicicletas. En este caso, el portabicicletas no debera utilizarse.

Cuando transporte bicicletas con piezas de fibra de carbono,
pongase en contacto con el fabricante o distribuidor para
verificar si estas bicicletas pueden ser transportadas en

el portabicicletas.

Observe la disposicién opuesta de las bicicletas en el sentido de la
marcha (flecha).

Nota

Monte las bicicletas pesadas cerca del vehiculo y las ligeras,
por ejemplo las de los nifios, mas atras en el portabicicletas.
Monte la primera bicicleta con el pifion orientado hacia el
vehiculo.

Montaje de la primera bicicleta

M+P-25A-0416

1.

Desbloquee el tensor (19) con la llave (4).

2. Presione el tensor (19) (flecha 1) y extraiga la correa
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tensora (20) (flecha Il).




M+P-25A-0417

Nota

La empufadura giratoria (22) solo se podra mover cuando la
correa tensora (20) se haya extraido del dispositivo tensor (21).

3. Girelaempunadura giratoria (22) hacia la izquierda (flecha 1) y,
a continuacion, manténgala pulsada (flecha Il). Esto abrira
la abrazadera (23).

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

4. Coloque la abrazadera abierta (23) alrededor del bastidor
de soporte (5) y suelte la empufiadura giratoria (22).
La abrazadera (23) se cerrara.

5. Presione el tensor (24) (flecha) y extraiga la correa
tensora (25).
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A Precaucién

Existe riesgo de lesiones si las bicicletas se resbalan o

se caen. Asegure las bicicletas correctamente para evitar
deslizamientos o caidas.

Monte y desmonte las bicicletas con la ayuda de otra persona.

A Precaucion

Fije el soporte (2) al cuadro solo por el lado de la bicicleta para
evitar danos. No deben quedar atrapados otros componentes,
por ejemplo, los cables de los cambios o los de los frenos.
Los soportes defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

6. Coloque la bicicleta sobre los carriles para las ruedas (8) y

situe el soporte (2) en angulo recto con el cuadro de la bicicleta.

Gire la empufiadura giratoria (22) hacia la derecha hasta el
tope (flecha I). Esto bloquea la abrazadera (23).

Nota

La correa tensora (20) sélo puede insertarse cuando la
empufadura giratoria (22) esta completamente girada hacia la
derecha.

Nota

Para proteger el cuadro de la bicicleta, pueden colocarse una
o dos almohadillas (27) en la correa tensora (20) en funcion de
la forma.

8. Pase la correa tensora (20) alrededor del cuadro de la bicicleta

e introduzcala en el dispositivo tensor (21) (flecha Il) hasta que
encaje de forma audible.

. Utilice el tensor (19) para tensar la correa tensora (20)
(flecha IlI).



10. Bloguee el soporte (2) con la llave (4) y retirelo.

11. Centre ambas correas tensoras (25) entre los radios de la rueda
e introduzcalas en las hebillas (26) hasta que oiga que encajan.

A Precaucion

No apriete demasiado las correas tensoras (25) o, de lo
contrario, podrian dafarse los neumaticos o las llantas.

12. Utilice los tensores (24) para tensar las correas tensoras (25)
(flecha IV).

Montaje de la segunda bicicleta

M+P-25A-0422

A Precaucion

Fije el soporte (3) al cuadro sélo por el lado de la bicicleta para
evitar dafos. No deben quedar atrapados otros componentes,
por ejemplo, los cables de los cambios o los de los frenos.
Los soportes defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

La segunda bicicleta se monta de la misma manera que la primera.
Las bicicletas deben colocarse en posicién opuesta la una de
la otra.

La segunda bicicleta se fija con el soporte largo (3).

Desmontaje de las bicicletas

A Precaucion

Existe riesgo de lesiones si las bicicletas se resbalan o se
caen. Asegure las bicicletas correctamente para evitar
deslizamientos o caidas.

Monte y desmonte las bicicletas con la ayuda de otra persona.

El aflojamiento de los soportes (2) y (3) y el desmontaje de las
bicicletas son tareas que deberan realizarse en orden inverso.

Ajustar la fuerza de apriete

M+P-25A-0429

La fuerza de precarga puede reajustarse en los siguientes casos:

* La abrazadera (23) del soporte bloqueado (2) puede
desplazarse sobre el bastidor de soporte (5) (flecha I).

* Laempufadura giratoria (22) no puede girarse completamente
hacia la derecha.

A Precaucion

La fuerza de apriete sélo puede ajustarse una vez. Si se desea
volver a ajustar la fuerza de apriete, debe sustituirse la tuerca
autoblocante (29).

1. Retire la tapa de la empufadura giratoria (22), por ejemplo, con
un destornillador (flecha II).

2. Fije el soporte (2) al bastidor de soporte (5) y bloquéelo véase
la pagina 34.

A Precaucién

No desenrosque por completo la tuerca autoblocante (29).
Al menos una rosca debe sobresalir de la varilla roscada (30).

3. Aumentar la fuerza de apriete: Apriete la tuerca (29) (SW13)
un cuarto de vuelta.
(o}
Reducir la fuerza de apriete: Afloje la tuerca (29) (SW13)
un cuarto de vuelta.
4. Compruebe la fuerza de apriete de la abrazadera (23) y,
si es necesario, repita los pasos.
5. Vuelva a colocar la tapa en la empufadura giratoria (22).
El ajuste del soporte de la segunda bicicleta se realiza de
la misma manera.
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Bascular/replegar el portabicicletas

A Precaucion

Incline lentamente el portabicicletas y asegurese de que
no haya personas ni objetos en la zona de volcado.

Existe el peligro de aplastar personas u objetos en la zona
de volcado.

Asegurese de que el portabicicletas encaje y se bloquee
completamente con ambos ganchos al replegarlo, de lo
contrario podria volcar durante el viaje y lesionarle a usted
0 a otras personas y/o causar dafios materiales.

Inclinar el portabicicletas hacia abajo

El portabicicletas puede inclinarse hacia abajo para abrir la puerta
del maletero y de esa manera cargar y descargar el vehiculo.

M+P-25A-0423

A Precaucion

Gracias al gran angulo de inclinacion de 90°, el manillar de la
segunda bicicleta puede apoyarse en el suelo. Esto puede
causar danos en el manillar. Si es necesario, desmonte la
bicicleta al inclinar el portabicicletas.

Apriete el pedal (31) e incline el portabicicletas (1) tirando del
bastidor de soporte (5) o, si hay bicicletas montadas, del cuadro
de una de ellas.

Replegar el portabicicletas

M+P-25A-0424

1. Vuelva a plegar el portabicicletas (1) hasta que ambos
ganchos (32) encajen completamente en el cuadro (33)
y bloquéelo.

2. Sacuda el portabicicletas (1) para comprobar que esté bien
sujeto.
Si es necesario, vuelva a inclinar el portabicicletas (1) hacia
abajo y repliéguelo.

Preparacion del viaje

A Precaucion

Todas las uniones roscadas y anclajes del portabicicletas y de
las bicicletas deben comprobarse después de cada montaje,
antes de cada viaje y durante un viaje largo, debiendo
apretarse alli donde sea necesario.

En el caso de ignorar estas indicaciones, tanto el portabicicletas
como las bicicletas montadas en él podrian desprenderse del
vehiculo y causar lesiones en el usuario y en otras personas,
y/o provocar un accidente.

Esta comprobacion debe repetirse a intervalos regulares,

en funcion del estado de la calzada.

A Precaucion

Compruebe que el dispositivo de iluminacion funciona
correctamente antes de cada viaje, de lo contrario pueden
producirse accidentes.

Nota

La placa de matricula y el dispositivo de iluminacién del
portabicicletas no deben taparse.

Si el portabicicletas no esta completamente cargado, asegurese

de que:

» los soportes que no sean necesarios se retiren del bastidor del
portaequipajes y se guarden de forma segura en el maletero.

« todas las llaves estén retiradas y guardadas.

* las correas tensoras de todos los carriles de las ruedas estén
cerradas.
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Plegado del portabicicletas/desmontaje
del vehiculo

Plegar el portabicicletas

M+P-25A-0414

1. Los carriles para las ruedas y las luces traseras se pliegan en
orden inverso.

2. Abra las palancas de cierre rapido (6) (flecha I) y pliegue hacia
abajo el bastidor de soporte (5) (flecha II).

3. Vuelva a cerrar por completo las palancas de cierre rapido (6)
(flecha IlI).
El bastidor de soporte (5) se encuentra fijo.

Nota

Las palancas de cierre rapido (6) y el bastidor de soporte (5)
deben limpiarse regularmente y, si se encuentran sucios o se
atascan, debe utilizarse agua jabonosa.

Desmontar el portabicicletas del vehiculo

M+P-25A-0415

. Desenchufe la clavija (11) de la toma de corriente (15)

e introduzcala en el soporte de la clavija (14).

2. Desbloquee el portabicicletas (1) con la llave (4).

3. Presione la palanca de bloqueo (10) y gire el portabicicletas (1)
verticalmente hacia arriba (flecha I).

4. Tire del portabicicletas (1) hacia atras para extraerlo
del cabezal esférico (13) (flecha II).

5. Coloque el portabicicletas (1) con el receptaculo (9)
en el suelo.
El receptaculo (9) se cierra.

Sustitucion de las bombillas

A Precaucion

Para cambiar las bombillas, el encendido del vehiculo debe
estar desconectado y la clavija del dispositivo de iluminacion
debe estar desconectada de la toma de electricidad del
enganche del remolque. De lo contrario, podria producirse
un cortocircuito o dafios materiales. Ante cualquier duda, la
bombilla debera ser sustituida por un técnico especializado.

Ayudas
¢« Torxinterno T15

Nota

El procedimiento de sustitucion de la bombilla se describe e
ilustra en la luz trasera izquierda del portabicicletas. Proceda
de la misma manera para la luz trasera derecha.
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Nota A Precaucion

Al pedir una bombilla nueva, debe especificarse el modelo Al desmontar la luz trasera, no someta el cable de conexion
de la bombilla en cuestion. a una tensién mecanica elevada. Ignorar estas indicaciones
puede provocar dafios materiales.
5 -
Nomenclatura e plez_a
de recambio
34 Intermitente? E1687
BL PY21W 12V amarillo
35 lluminacion de la matricula® E1687
BL C5W 12V (35 mm de longitud) blanco
36 Luz antiniebla trasera® para piloto trasero E1687
izquierdo
BL PR21W 12V rojo
36 Luz de marcha atras? para piloto trasero E1687
derecho
BL P21W 12V blanco
37 Luz de freno/piloto trasero® E1687
BL P21/5W 12V blanco
a La bombilla esta disponible en el mercado.
M+P-25A-0427

3. Gire el conector (39) 90° en sentido contrario a las agujas
del reloj y retirelo.

4. Desenrosque los tornillos (40) y extraiga el disco
de dispersion (41) en el sentido de la flecha.

M+P-25A-0425

1. Presione la tapa (38) sobre la acanaladura, deslicela hacia
fuera y retirela.

37 36

M+P-25A-0428

5. Inserte ligeramente la bombilla defectuosa en el
portalamparas (34), (36) o (37), girela 90° en sentido
contrario a las agujas del reloj y extraigala.

6. Extraiga la bombilla defectuosa del portalamparas (35).

Nota

Las bombillas nuevas soélo deben tocarse con un pafio limpio a
la hora de instalarlas en el portalamparas (34), (35), (36) o (37)
insertarlas.

7. Introduzca a presion la nueva bombilla en el portalamparas (34),
(36) o (37) girela 90° en el sentido de las agujas del reloj. Para

M+P-25A-0426 saber qué bombillas son necesarias, consulte la tabla.
2. Suelte el bloqueo (flecha 1), deslice la bombilla (flecha 2)fuera 8. Introduzca a presion la nueva bombilla en el portalamparas (35).
del soporte y extraigala (flecha 3). Para saber qué bombillas son necesarias, consulte la tabla.

El montaje se realiza en el orden inverso.
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Instrucciones generales de seguridad

El conductor del vehiculo es responsable de que su campo

de vision y audicion no se vean afectados por el portabicicletas,
las propias bicicletas o el estado del vehiculo. Debe asegurarse
de que el vehiculo, el portabicicletas y las bicicletas se ajustan
a la normativa y de que no se pone en riesgo la seguridad vial.
La iluminacion prescrita y los dispositivos de iluminacion deben
estar disponibles y operativos también durante el dia.

Estas instrucciones de montaje y uso contienen la homologacion
general del portabicicletas para su acoplamiento en el remolque
y deben llevarse siempre en el vehiculo.

Respete la normativa legal correspondiente al uso del portabicicletas
en el pais en el que se utilice.

A Precaucion

Deben observarse estrictamente las indicaciones de trabajo
y seguridad que figuran en este manual de instrucciones

de instalacion y funcionamiento.

El portabicicletas para el enganche del remolque debe
utilizarse exclusivamente para transportar bicicletas o para el
sistema de caja trasera de Uebler. El portabicicletas no es apto
para su uso fuera de carretera.

Todas las uniones roscadas y anclajes del portabicicletas y de
las bicicletas deben comprobarse después de cada montaje,
antes de cada viaje y durante un viaje largo, debiendo
apretarse alli donde sea necesario. Esta comprobacién debe
repetirse a intervalos regulares, en funcion del estado de

la calzada.

Durante la marcha, el conductor debe comprobar por el
retrovisor si el portabicicletas o las bicicletas se han desplazado.
En el caso de que se haya producido un desplazamiento de la
carga, siga conduciendo a velocidad reducida hasta el lugar en
el que pueda parar y vuelva a apretar las uniones atornilladas
y los puntos de sujecion del portabicicletas o de las bicicletas.
En el caso de ignorar estas indicaciones, tanto el portabicicletas
como las bicicletas montadas en él podrian desprenderse del
vehiculo y causar lesiones en el usuario y en otras personas,
y/o provocar un accidente.

A Precaucion

Las partes moviles, por ejemplo, los tornillos de la palanca
de cierre rapido, deben limpiarse y lubricarse a intervalos
regulares para evitar el agarrotamiento de las mismas.

No utilice lubricante en ninguna otra unién atornillada. Esto
puede aflojar las uniones atornilladas, provocando que el
portabicicletas con las bicicletas montadas se desprenda del
vehiculo, lo que causaria lesiones en el usuario y en otras
personas, o un posible accidente.

A Precaucion

Si las bicicletas montadas sobresalen mas de 40 cm del borde
exterior de la superficie iluminada de las luces de posiciéon o
luces traseras del portabicicletas, éstas deberan sefializarse:
lateralmente a no mas de 40 cm de su borde y a no mas de 150 cm
por encima de la calzada, en la parte delantera del vehiculo
mediante una luz blanca, y en la trasera mediante una luz roja.
Al transportar las bicicletas, destaque las ruedas que
sobresalen a los lados.

Cuando conduzca de noche, cubra los catadioptricos traseros
o los reflectores de las ruedas para no distorsionar la
iluminacion trasera del vehiculo y evitar generar una
confusion optica en otros usuarios de la carretera.

Ignorar estas indicaciones puede provocar un accidente.

A Precaucion

Compruebe el funcionamiento del dispositivo de iluminacion antes
de salir. Cuando la luz antiniebla trasera del portabicicletas esté
encendida, la luz antiniebla trasera del vehiculo debera estar
apagada; en otras palabras, no deben encenderse al mismo tiempo.
En el caso de los vehiculos cuya homologacion se concedié por
primera vez después del 1 de octubre de 1998, el portabicicletas
montado o las bicicletas montadas no deben obstaculizar la
tercera luz de freno del vehiculo. La tercera luz de freno del
vehiculo debe ser visible: a la derecha y a la izquierda en
relacion con el eje longitudinal del vehiculo - en un angulo
horizontal de 10°, desde arriba en relacion con el borde de la
luz - en un angulo vertical de 10° y desde abajo - en relacion
con el borde inferior de la luz - en un angulo vertical de 5°.

Si no se respetan estos valores, debera instalarse una
“tercera” luz de freno de repuesto.

De lo contrario, podria provocar un accidente.

A Precaucion

La instalacion del portabicicletas y las bicicletas en el vehiculo
modificara su comportamiento durante la conduccién y el frenado,
asi como la sensibilidad del vehiculo a los vientos transversales.
No debe superarse la velocidad maxima de 130 km/h.

No cubra las bicicletas con lonas, fundas protectoras o similares,
ya que esto influye en gran medida en el impacto del viento
sobre la superficie de carga y en el comportamiento de la marcha.
Empuje la carga pesada situada en el maletero lo mas hacia
delante posible para evitar una carga trasera excesiva.
Adapte siempre su forma de conducir a la carretera, al trafico
y a las condiciones meteorolégicas y conduzca con especial
precaucién cuando lleve un portabicicletas cargado.

En el caso de ignorar estas indicaciones, tanto el portabicicletas
como las bicicletas montadas en él podrian desprenderse del
vehiculo y causar lesiones en el usuario y en otras personas,
y/o provocar un accidente.

A Precaucion

Si el vehiculo esta equipado con un portén trasero eléctrico,
asegurese de que haya suficiente espacio libre a la hora de
montar el portabicicletas. Si es posible, desactive el porton
trasero eléctrico y acciénelo manualmente.

Retire el portabicicletas antes de utilizar el tunel de lavado.
De lo contrario, el portabicicletas, el vehiculo y/o el tunel
de lavado podrian resultar danados.

Nota sobre la reciclabilidad del producto

Deseche los componentes, accesorios y embalajes de manera que
puedan ser reciclados de forma respetuosa con el medioambiente.
No vierta el juego de luces en el contenedor de basura doméstico
o residual.

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE o ElektroG,
los aparatos eléctricos que ya no sean aptos para su uso deben
recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con
el medioambiente.

Separe el juego de luces del soporte y lleve los componentes
que ya no puedan utilizarse a un punto de recogida adecuado.

Consulte a su distribuidor especializado.
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O

Beste klant,

het doet ons genoegen dat u hebt gekozen voor een
fietsendrager van UEBLER.

De werk- en veiligheidsinstructies in deze montage- en
gebruikshandleiding moeten strikt worden opgevolgd.

Schade veroorzaakt door niet-naleving is van elke
aansprakelijkheid uitgesloten.

Overzicht onderdelen

ECE-goedkeuringsnummer
E24*26R04/00*0156*00

Omvang van de levering

i H21 zZ
Benaming
Aantal
1 Fietsendrager 1
2 Houder 1e fiets 1
3 Houder 2e fiets 1
4 Sleutels 6
Opmerking

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in de leveringsomvang.

Laat reparaties of vervanging van onderdelen uitvoeren door
een gespecialiseerd bedrijf. Om veiligheidsredenen raadt
Uebler aan om alleen originele reserveonderdelen te gebruiken
die verkrijgbaar zijn bij uw vakhandelaar.

Opmerking

De houders (2) en (3) worden apart meegeleverd en zijn niet
vooraf gemonteerd. De sleutels (4) zitten in het slot van de
houders (2) en (3) en in het slot van de veiligheidshendel (10).

Benaming onderdelen

. H21 Z
Benaming
Aantal
5 Draagframe 1
6 Snelspanners voor draagframe 2
7 Achterlichten 2
8 Fietsrails 4
9 Trekhaakbevestiging 1
10 Veiligheidshendel voor trekhaakbevestiging 1
11 Stekker voor verlichtingsinstallatie 1
12 Kentekenplaathouder 1

M+P-25A-0405

Bestelnummers

Fietsendrager Uebler H21 Z voor 2 fietsen
Bestelnr. 18170
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Technische gegevens

Maximaal laadvermogen
(draagvermogen)

Uebler H21 Z: Kogeldruk? — nettogewicht = max. lading

Opmerking

De fietsendrager moet worden gedemonteerd wanneer deze

niet in gebruik is.

a Als de waarden van de trekhaak en het voertuig afwijken, moet
de lagere waarde in acht worden genomen.

Elektrische aansluiting

Stroomvoorziening 13-polig, 12V
Gewicht fiets
Maximaal gewicht per fiets 30 kg

Maximale buisdiameter fietsframe

Ronde buis 115 mm
Rechthoekige buis 120x80 mm
Vierkante buis 95%x95 mm

Fietsendrager op het voertuig monteren/
openklappen en kenteken plaatsen

A Let op

Kogeldruk Nettogewicht max. lading De fietsendrager op het voertuig monteren
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
ca. 18 kg
> 78 kg 60 kg

M+P-25A-0407

De trekhaak en het voertuig moeten geschikt zijn voor de 1
montage van een fietsendrager:
» Kogeldruk van de trekhaak (zie typeplaatje op de trekhaak
en de gebruiksaanwijzing van het voertuig)
» Materiaal van de trekhaak min. St 52-3 (zie typeplaatje
op de trekhaak)

Bij niet-naleving kan de fietsendrager samen met de gemonteerde
fietsen loskomen van het voertuig en daardoor uzelf en andere
personen verwonden of een ongeval veroorzaken.

De trekhaakkogel moet worden gereinigd en ontvet voor 2
installatie.

3.
A Let op
Met de montage van de fietsendrager wijzigt u de maten en de
hellingshoek van het voertuig. Bij niet-naleving kan dit leiden tot 4.

letsel voor uzelf en anderen en/of materiéle schade.

Wees extra voorzichtig bij in- en uitritten, rijden over verkeers-
drempels, opritten, hellingen enz. en bij het achteruitrijden.
Rijhulpsystemen, zoals de parkeerhulp en achteruitrijcamera,
kunnen beperkt zijn in hun werking.

A Let op

Controleer voor elke rit of de verlichtingsinstallatie goed werkt,
anders kan dit tot ongelukken leiden.
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. Druk op de veiligheidshendel (10) zodat de bevestiging (9)

uitklapt. Als de bevestiging (9) niet vanzelf uitklapt, kunt u deze
met de hand omlaag draaien.

Opmerking

Voor de fietsendrager H21 Z moet de hals van de trekhaak (13)
een diameter van minstens 28,5 mm (A) hebben.

. Houd de fietsendrager (1) verticaal en schuif deze met

de bevestiging (9) op de trekhaakkogel (13) (pijl I).

Kantel de fietsendrager (1) naar beneden (pijl Il) tot de
veiligheidshendel (10) hoorbaar vastklikt.

De rode markering op de veiligheidshendel (10) mag niet meer
zichtbaar zijn.

Controleer of de fietsendrager (1) evenwijdig met de bumper
is en ongeveer waterpas staat.

Controleer of de fietsendrager (1) goed vastzit door eraan

te schudden. De fietsendrager (1) indien nodig verwijderen

en opnieuw monteren.




14

M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Vergrendel de fietsendrager (1) met de sleutel (4) en verwijder
deze.

6. Trek de stekker (11) uit de stekkerhouder (14) en steek hem
in het stopcontact (15).

De fietsendrager openklappen

M+P-25A-0410

1. Open de snelspanners (6) (pijl ) en klap het draagframe (5)
omhoog (pijl II).

2. Sluit de snelspanners (6) weer volledig (pijl 11).
Het draagframe (5) is bevestigd.

Opmerking

De snelspanners (6) en het draagframe (5) moeten regelmatig
of wanneer ze vuil zijn/moeilijk bewegen worden schoongemaakt
met zeepsop.

3. Klap de achterlichten (7) uit en zet ze vast.

Opmerking

Alle fietsrails (8) moeten altijd worden uitgeklapt, zelfs als er
maar één fiets wordt vervoerd.

4. Klap de fietsrails (8) uit en zet ze vast.
5. Controleer de werking van de verlichtingsinstallatie.

Kentekenplaat plaatsen

M+P-25A-0412

Opmerking

Het kenteken op de fietsendrager moet overeenkomen met het
kenteken van het voertuig en duidelijk leesbaar zijn.

1. Druk de houder (16) naar beneden (pijl ).

2. Schuif de kentekenplaat (17) in de kentekenplaathouder (12),
druk hem omhoog en plaats hem er volledig in (pijl II).

3. Laatde houder (16) los en controleer of de kentekenplaat goed
vastzit.

Opmerking

Om hogere kentekenplaten te plaatsen, drukt u de stopper (18)
naar achteren en duwt u de kentekenplaat (17) volledig in de
kentekenplaathouder (12).
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Fietsen monteren/demonteren

A Let op

De fietsendrager voor de trekhaak mag uitsluitend worden
gebruikt voor het transporteren van fietsen of het Uebler-
achterlaadsysteem.

Op de fietsendrager mogen alleen fietsen met een maximaal
gewicht van 30 kg per stuk worden vervoerd.

Het maximaal toegestane draagvermogen van de fietsendrager,
de kogeldruk van de trekhaak, het toegestane totaalgewicht
van het voertuig en de maximaal toegestane asbelasting van
het voertuig (zie gebruiksaanwijzing van het voertuig) mogen
in geen geval worden overschreden.

Bij niet-naleving kan de fietsendrager samen met de gemonteerde
fietsen loskomen van het voertuig en daardoor uzelf en andere
personen verwonden en/of een ongeval veroorzaken.

A Let op

De fietsen moeten zo gelijkmatig mogelijk en met een laag
zwaartepunt op de fietsendrager worden geplaatst en tegen
vallen worden beveiligd met een houder op het fietsframe en
spanbanden op de voor- en achterwielen.

Bij niet-naleving kunnen de fietsen en/of losse onderdelen
tijldens het rijden loskomen van het voertuig en een ongeluk
veroorzaken voor andere weggebruikers, met mogelijk letsel
en materiéle schade tot gevolg.

Verwijder kinderzitjes en alle losse onderdelen zoals drinkflessen,
zadeltassen, accu's van e-bikes enz. van de fietsen voordat
u ze bevestigt.

A Let op

Afhankelijk van het voertuigtype kan de fietsendrager met de

fietsen te dicht bij het uitlaatsysteem van het voertuig worden
geplaatst. De hete uitlaatpijp en/of de hete uitlaatgassen kunnen
de fietsendrager en/of de fietsen beschadigd raken. In dat geval

is de fietsendrager niet geschikt voor gebruik.

Neem bij het vervoeren van fietsen met onderdelen van carbon
contact op met de fabrikant/handelaar om na te gaan of deze
fietsen geschikt zijn voor vervoer op de fietsendrager.

Plaatsing van de fietsen

M+P-25A-0447

Plaats de fietsen tegen de rijrichting in (pijl).

Opmerking

Plaats zware fietsen dicht bij het voertuig en lichte fietsen,
bijvoorbeeld kinderfietsen, verder naar achteren op de
fietsendrager.

Monteer de eerste fiets met het tandwiel naar het voertuig
gericht.

Eerste fiets monteren

M+P-25A-0416

1.

Ontgrendel de spanner (19) met de sleutel (4).

2. Druk op de spanner (19) (pijl I) en trek de spanriem (20) eruit
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M+P-25A-0417

Opmerking

De draaigreep (22) kan alleen worden bewogen als de
spanriem (20) uit het klemmechanisme (21) is getrokken.

3. Draai de draaigreep (22) naar links (pijl I) en houd deze
ingedrukt (pijl I). De klem (23) opent.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

4. Plaats de geopende klem (23) om het draagframe (5) en laat
de draaigreep (22) los. De klem (23) sluit.

5. Druk op de spanner (24) (pijl) en trek de spanriem (25) eruit.

A Let op

Er bestaat een risico op letsel als de fietsen wegglijden of
kantelen. Beveilig de fietsen tegen wegglijden/kantelen.
Monteer en demonteer de fietsen samen met een tweede
persoon.

A Let op

Bevestig de houder (2) aan fietszijde alleen op het frame

om schade te voorkomen. Er mogen geen andere onderdelen
bekneld raken, zoals versnellings- en remkabels. Defecte
houders moeten onmiddellijk worden vervangen.

6. Plaats de fiets op de fietsrails (8) en plaats de houder (2) haaks

op het fietsframe.

Draai de draaigreep (22) naar rechts tot aan de aanslag (pijl I).
De klem (23) is vergrendeld.

Opmerking

De spanriem (20) kan alleen worden geplaatst als de
draaigreep (22) volledig naar rechts is gedraaid.

Opmerking

Om het fietsframe te beschermen, kunnen één of twee
kussentjes (27) op de spanriem (20) worden geplaatst,
afhankelijk van de vorm.

. Leid de spanriem (20) om het fietsframe en duw hem in het
klemmechanisme (21) (pijl 1) totdat u hem hoort vastklikken.

. Gebruik de spanner (19) om de spanriem (20) aan te spannen
(pijl 11).



10. Vergrendel de houder (2) met de sleutel (4) en verwijder hem.

11. Voer de twee spanriemen (25) midden tussen de wielspaken door
en duw ze in de gespen (26) tot u ze hoort vastklikken.

A Let op

Span de spanriemen (25) niet te strak aan, anders kunnen
de banden of velgen beschadigd raken.

12. Gebruik de spanners (24) om de spanriemen (25) aan te
spannen (pijl 1V).

Tweede fiets monteren

M+P-25A-0422

Klemkracht bijstellen

M+P-25A-0429

A Let op

Bevestig de houder (3) aan fietszijde alleen op het frame om
schade te voorkomen. Er mogen geen andere onderdelen
bekneld raken, zoals versnellings- en remkabels. Defecte
houders moeten onmiddellijk worden vervangen.

De tweede fiets wordt op dezelfde manier gemonteerd als de eerste
fiets. Let op de tegenovergestelde plaatsing van de twee fietsen.

De tweede fiets wordt bevestigd met de lange houder (3).

Fietsen demonteren

A Let op

Er bestaat een risico op letsel als de fietsen wegglijden of
kantelen. Beveilig de fietsen tegen wegglijden/kantelen.
Monteer en demonteer de fietsen samen met een tweede
persoon.

Draai de houders (2) en (3) los en verwijder de fietsen in omgekeerde
volgorde.

De voorspankracht kan in de volgende gevallen worden bijgesteld:

* De klem (23) van de vergrendelde houder (2) kan worden
verschoven op het draagframe (5) (pijl I).

» De draaigreep (22) kan niet helemaal tot aan de aanslag naar
rechts worden gedraaid.

A Let op

De klemkracht kan maar één keer worden bijgesteld. Als
de klemkracht opnieuw moet worden bijgesteld, moet de
zelfborgende moer (29) worden vervangen.

1. Verwijder de dop van de draaigreep (22), bijvoorbeeld met een
schroevendraaier (pijl I1).

2. Bevestig de houder (2) aan het draagframe (5) en vergrendel
deze, zie pagina 44.

A Let op

Schroef de zelfborgende moer (29) niet helemaal los. Er moet
minstens één schroefgang op de draadstang (30) overblijven.

3. Klemkracht verhogen: Draai de moer (29) (SW13) een
kwartslag vast.
of
Klemkracht verlagen: Draai de moer (29) (SW13) een
kwartslag los.

4. Controleer de klemkracht van de klem (23), herhaal de stappen
indien nodig.

5. Plaats de dop terug op de draaigreep (22). De afstelling voor
de houder van de tweede fiets gebeurt op dezelfde manier.
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De fietsendrager neerkantelen/terugklappen Het fietsenrek terugklappen

A Let op

Kantel de fietsendrager langzaam neer en zorg ervoor dat er
zich geen mensen of voorwerpen in het kantelgebied bevinden.
Er bestaat knelgevaar voor personen en voorwerpen in het
kantelgebied.

Zorg ervoor dat de fietsendrager bij het inklappen met
beide haken volledig vastklikt en vergrendelt, anders kan de
fietsendrager tijdens de rit kantelen en u of andere personen
verwonden en/of materiéle schade veroorzaken.

Het fietsenrek neerkantelen

De fietsendrager kan naar beneden worden gekanteld om de
achterklep te openen en het voertuig te laden en lossen.

M+P-25A-0424

M+P-25A-0423

A Let op

Door de grote kantelhoek van 90° kan het zijn dat het stuur van
de tweede fiets op de grond rust. Dit kan schade aan het stuur
veroorzaken. Demonteer de fiets indien nodig tijdens het
kantelen.

Druk de voethendel (31) in en kantel de fietsendrager (1) door aan
het draagframe (5) of, als er fietsen zijn gemonteerd, aan het
fietsframe te trekken.

Klap de fietsendrager (1) terug tot beide haken (32) volledig
in het frame (33) vastklikken en vergrendelen.

Controleer of de fietsendrager (1) goed vastzit door eraan te
schudden.

Kantel de fietsendrager (1) indien nodig weer naar beneden
en klap hem terug.

Voorbereiding op de rit

A Let op

Alle schroefverbindingen en bevestigingen van de fietsendrager
en de fietsen moeten na elke montage, voor elke rit en ook
tijdens een langere rit op vastheid worden gecontroleerd en
indien nodig worden aangedraaid.

Bij niet-naleving kan de fietsendrager samen met de gemonteerde
fietsen loskomen van het voertuig en daardoor uzelf en andere
personen verwonden en/of een ongeval veroorzaken.

Deze controle moet regelmatig herhaald worden, afhankelijk
van de toestand van het wegdek.

A Let op

Controleer voor elke rit of de verlichtingsinstallatie goed werkt,
anders kan dit tot ongelukken leiden.

Opmerking

De kentekenplaat en de verlichtingsinstallatie van de fietsendrager
mogen niet worden bedekt.

Als de fietsendrager niet volledig beladen is, controleer dan of:
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houders die niet nodig zijn, van het draagframe zijn verwijderd
en veilig in de bagageruimte zijn opgeborgen.
alle sleutels zijn verwijderd en opgeborgen.

de spanriemen van alle fietsrails gesloten zijn.



De fietsendrager samenvouwen/van het
voertuig verwijderen

Het fietsenrek samenvouwen

De fietsendrager van het voertuig verwijderen

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

2. Ontgrendel de fietsendrager (1) met de sleutel (4).

1. De fietsrails en achterlichten worden in omgekeerde volgorde
ingeklapt.

2. Open de snelspanners (6) (pijl 1) en klap het draagframe (5)
naar beneden (pijl Il).

3. Sluit de snelspanners (6) weer volledig (pijl ll).
Het draagframe (5) is bevestigd.

Opmerking

De snelspanners (6) en het draagframe (5) moeten regelmatig
of wanneer ze vuil zijn/moeilijk bewegen worden schoongemaakt
met zeepsop.

. Haal de stekker (11) uit het stopcontact (15) en steek hem in
de stekkerhouder (14).

3. Druk op de vergrendelingshendel (10) en draai de

fietsendrager (1) verticaal omhoog (pijl I).

4. Trek de fietsendrager (1) naar achteren van de

trekhaakkogel (13) (piil II).

5. Plaats de fietsendrager (1) met de bevestiging (9) op de grond.

De bevestiging (9) sluit.

Lampen vervangen

A Let op

Om de lampen te vervangen, moet het contact van de auto
worden uitgeschakeld en moet de stekker van de verlichtings-
installatie worden losgekoppeld van het stopcontact van de
elektriciteitsaansluiting voor aanhangers. Bij niet-naleving kan dit
tot kortsluiting of materi€le schade leiden. Als er iets onduidelijk is,
moet de lamp worden vervangen door een gespecialiseerd
bedrijf.

Hulpmiddelen
e TorxT15

Opmerking

De procedure voor het vervangen van de lamp wordt beschreven
en geillustreerd bij het linkerachterlicht van de fietsendrager.
Ga op dezelfde manier te werk voor het rechterachterlicht.
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Opmerking

Wanneer u een nieuwe gloeilamp bestelt, moet u de benaming
van de betreffende lamp opgeven.

Benaming Reserveonderdeelnr.

34 Richtingaanwijzer® E1687
BL PY21W 12V geel

35 Kentekenplaatverlichting® E1687
BL C5W 12V (35 mm lang) wit

36 Mistlicht? bij linkerachterlicht E1687
BL PR21W 12V rood

36 Achteruitrijlicht? bij rechterachterlicht E1687
BL P21W 12V wit

37 Rem-/achterlicht® E1687
BL P21/5W 12V wit

M+P-25A-0427

a De gloeilamp is in de handel verkrijgbaar.

M+P-25A-0425

1. Druk op het deksel (38) aan de ribbeling, schuif dit naar buiten
en verwijder het.

M+P-25A-0426

2. Maak de vergrendeling los (pijl 1) en schuif de lamp (pijl 2) uit
de houder en verwijder deze (pijl 3).

A Let op

Bij het verwijderen van het achterlicht mag de aansluitkabel niet
onder hoge mechanische spanning komen te staan. Niet-naleving
kan leiden tot materiéle schade.

3. Draai de stekker (39) 90° linksom en verwijder hem.

4. Draai de schroeven (40) los en verwijder de lens (41) in de
richting van de pijl.

37 36

M+P-25A-0428

5. Druk de defecte lamp lichtjes in de fitting (34), (36) of (37), draai
deze 90° linksom en trek hem eruit.

6. Trek de defecte lamp uit de fitting (35).

Opmerking

Raak nieuwe lampen alleen met een schone doek aan en steek
ze in de fitting (34), (35), (36) of (37).

7. Druk de nieuwe gloeilamp in de fitting (34), (36) of (37) en draai
deze 90° rechtsom. Vereiste lampen, zie tabel.

8. Druk de nieuwe lamp in de fitting (35). Vereiste lampen,
zie tabel.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.
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Algemene veiligheidsinstructies

De bestuurder van het voertuig is ervoor verantwoordelijk dat zijn zicht
en gehoor niet worden belemmerd door de fietsendrager, de fietsen of
de staat van het voertuig. De bestuurder moet ervoor zorgen dat het

voertuig, de fietsendrager en de fietsen in overeenstemming zijn met
de voorschriften en dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.

De voorgeschreven verlichting en verlichtingsinstallatie moeten
ook overdag beschikbaar en operationeel zijn.

Deze montage- en gebruikshandleiding bevat de algemene

goedkeuring van de fietsendrager voor de trekhaak en moet altijd

in het voertuig aanwezig zijn.

Neem de respectievelijke wettelijke voorschriften voor het gebruik

van fietsendragers in het land van gebruik in acht.

A Let op

De werk- en veiligheidsinstructies in deze montage- en
gebruikshandleiding moeten strikt worden opgevolgd.

De fietsendrager voor de trekhaak mag uitsluitend worden
gebruikt voor het transporteren van fietsen of voor het Uebler-
systeem voor trekhaakkoffers. De fietsendrager is niet geschikt
voor off-roadgebruik.

Alle schroefverbindingen en bevestigingen van de fietsendrager
en de fietsen moeten na elke montage, voor elke rit en ook tijdens
een langere rit op vastheid worden gecontroleerd en indien nodig
worden aangedraaid. Deze controle moet regelmatig herhaald
worden, afhankelijk van de toestand van het wegdek.

Tijdens het rijden moet de bestuurder de fietsendrager en

de fietsen controleren op eventuele verplaatsing door in de
achteruitkijkspiegel te kijken.

Rijd als er iets verandert met verminderde snelheid door naar
de volgende stopplaats en draai de schroefverbindingen en
bevestigingen van de fietsendrager of fietsen opnieuw vast.
Bij niet-naleving kan de fietsendrager samen met de gemonteerde
fietsen loskomen van het voertuig en daardoor uzelf en andere
personen verwonden en/of een ongeval veroorzaken.

A Let op

Bewegende onderdelen, zoals de schroeven van de snelspan-
ners, moeten regelmatig worden schoongemaakt en gesmeerd
om te voorkomen dat ze vastlopen.

Gebruik geen smeermiddel op andere schroefverbindingen.
Hierdoor kunnen de schroefverbindingen uit zichzelf losraken
en kan de fietsendrager samen met de gemonteerde fietsen
loskomen van het voertuig en u en andere personen verwonden
of een ongeluk veroorzaken.

A Let op

Als de gemonteerde fietsen meer dan 40 cm voorbij de buitenste
rand van het lichtuitstralende oppervlak van de markerings- of
achterlichten van de fietsendrager uitsteken, moeten deze worden
gemarkeerd. Aan de zijkant niet meer dan 40 cm van de rand en
niet meer dan 150 cm boven de rijbaan, aan de voorkant met een
wit licht, aan de achterkant met een rood licht.

Markeer bij het vervoeren van de fietsen de wielen die aan de
zijkant uitsteken extra duidelijk.

Als u''s nachts rijdt, bedek dan de achterreflectoren of reflectoren
op de wielen om te voorkomen dat de achterverlichting van
het voertuig wordt verstoord en andere weggebruikers worden
gehinderd of misleid.

Niet-naleving kan een ongeluk veroorzaken.

A Let op

Controleer de werking van de verlichtingsinstallatie voor

u vertrekt. Wanneer het mistachterlicht op de fietsendrager
wordt ingeschakeld, moet het mistachterlicht op het voertuig
worden uitgeschakeld, d.w.z. ze mogen niet tegelijk branden.
Bij voertuiguitvoeringen waarvan de typegoedkeuring voor het
eerst na 1 oktober 1998 is verleend, mogen de gemonteerde
fietsendrager of de gemonteerde fietsen het derde remlicht van
het voertuig niet bedekken. Het derde remlicht van het voertuig
moet zichtbaar zijn: naar rechts en naar links ten opzichte van de
lengteas van het voertuig, onder een horizontale hoek van 10°,
naar boven ten opzichte van de rand van het licht, onder een
verticale hoek van 10° en naar beneden, ten opzichte van de
onderrand van het licht, onder een verticale hoek van 5°.

Als niet aan deze waarden wordt voldaan, moet een 'derde’
vervangremlicht worden gemonteerd.

Niet-naleving kan tot een ongeval leiden.

A Let op

Het monteren van de fietsendrager en fietsen verandert het rij- en
remgedrag en de gevoeligheid van het voertuig voor zijwind.
De maximumsnelheid van 130 km/u mag niet worden
overschreden.

Dek de fietsen niet af met dekzeilen, beschermhoezen of iets
dergelijks, want dit heeft een sterke invioed op het windbelas-
tingsoppervlak en het rijgedrag.

Duw zware ladingen in de bagageruimte zo ver mogelijk naar
voren om overmatige belasting van achteren te voorkomen.
Pas uw rijstijl altijd aan de weg-, verkeers- en weersomstan-
digheden aan en rijd bijzonder voorzichtig met een beladen
fietsendrager.

Bij niet-naleving kan de fietsendrager samen met de gemonteerde
fietsen loskomen van het voertuig en daardoor uzelf en andere
personen verwonden en/of een ongeval veroorzaken.

A Let op

Als het voertuig is uitgerust met een elektrische achterklep,
moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is wanneer
de fietsendrager is gemonteerd. Indien mogelijk moet de
elektrische achterklep worden gedeactiveerd en handmatig
worden bediend.

Verwijder de fietsdrager voordat u de wasstraat gebruikt.
De fietsdrager, het voertuig en/of de wasstraat kunnen anders
beschadigd raken.

Opmerking over recycling

Recycle onderdelen, accessoires en verpakking op een
milieuvriendelijke manier. Gooi de verlichtingsset niet weg
met het huisvuil of restafval.

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU of
ElektroG moeten elektrische apparaten die niet meer geschikt
zijn voor gebruik, apart worden ingezameld en op een
milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Scheid de verlichtingsset van de drager en lever de onderdelen
die niet meer bruikbaar zijn in bij een geschikt inzamelpunt.

Vraag het na bij uw gespecialiseerde dealer.
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Drogi Kliencie,

cieszymy sie, ze zdecydowali sie¢ Panstwo na bagaznik
rowerowy firmy UEBLER.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy wymienionych w niniejszej instrukcji
obstugi i montazu. Szkody wynikte z nieprzestrzegania
tych zasad sg wytaczone z wszelkiej odpowiedzialnosci
cywilnej.

Przeglad czesci

Numer homologaciji typu ECE
@ E24*26R04/00*0156*00

Zakres dostawy

M+P-25A-0405

H21 Z
Nazwa

Sztuk
1 Bagaznik rowerowy 1
2 Uchwyt 1. Rower 1
3 Uchwyt 2. Rower 1
4 Kluczyki 6
Informacja

Prawo do zmian zakresu dostawy jest zastrzezone.

Naprawy lub wymiane czesci nalezy zlecac¢ firmie
specjalistycznej. Ze wzgledéw bezpieczenstwa firma Uebler
zaleca stosowanie wyfgcznie oryginalnych czesci zamiennych
dostepnych u autoryzowanego sprzedawcy.

Informacja

Uchwyty (2) i (3) sg dostepne w zakresie dostawy oddzielnie
i nie sg wstepnie zmontowane. Klucze (4) sa wtozone
kazdorazowo do zamka uchwytéw (2) i (3) oraz do zamka
dzwigni bezpieczenstwa (10).

Nazwy czesci

H21 Z
Nazwa

Sztuk
5 Rama bagaznika 1
6 Szybkozamykacz ramy bagaznika 2
7 Tylne $wiatla 2
8 Szyny kot 4
9 Uchwyt do zaczepu kulowego 1
10 Dzwignia bezpieczenstwa uchwytu 1

do zaczepu kulowego

11 Wtyczka systemu oswietlenia
12 Uchwyt tablicy rejestracyjnej 1

Numery zaméwien

Bagaznik rowerowy Uebler H21 Z na 2 rowery
Nr zaméwienia 18170
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Dane techniczne

Maksymalna tadownos$¢ (maks. masa
tadunku)

Uebler H21 Z: Nacisk na zaczep kulowy? — masa wtasna =

maks. tadownosé

Nacisk na zaczep Masa witasna

Maks. tadownos¢

kulowy
75 kg Uebler H21 Z = ok. 57 kg
18 kg
> 78 kg 60 kg

A Uwaga
Przed kazda podrézg nalezy sprawdzic, czy system oswietlenia
dziata prawidtowo. W przeciwnym razie moze doj$¢ do wypadku.

Informacja

Bagaznik rowerowy nalezy zdejmowac z pojazdu, gdy jest
nieuzywany.

Montaz bagaznika rowerowego do pojazdu

a Jedli wartosci zaczepu kulowego i pojazdu réznig sie, nalezy
wzig¢ pod uwage wartos$¢ nizszg.

Przytacze elektryczne

Zasilanie elektryczne

13-pinowe, 12V

Masa roweru

Maksymalna masa na kazdy rower 30 kg
Maksymalna srednica rury ramy roweru

Rura okragta 115 mm
Rura prostokatna 120x80 mm
Rura kwadratowa 95x95 mm

Montaz/rozktadanie bagaznika rowerowego na

pojezdzie i zaktadanie tablicy rejestracyjnej

A Uwaga

Zaczep kulowy i pojazd muszg by¢ odpowiednie do montazu

bagaznika rowerowego:

» Nacisk na zaczep kulowy (patrz tabliczka znamionowa
zaczepu kulowego i instrukcja obstugi pojazdu)

» Materiat zaczepu kulowego co najmniej St 52-3 (patrz
tabliczka znamionowa zaczepu kulowego)

W przeciwnym razie bagaznik rowerowy i zamontowane na nim
rowery mogg oditgczy¢ sie od pojazdu i wywotaé obrazenia
ciata uzytkownika lub innych oséb lub spowodowa¢ wypadek.
Przed montazem gtowica kulowa musi zosta¢ wyczyszczona
i odttuszczona.

A Uwaga

Montaz bagaznika rowerowego spowoduje zmiane wymiaréw
i kata natarcia i zejscia pojazdu. Nieuwzglednienie powyzszego
moze spowodowac obrazenia ciata uzytkownika lub innych
0so6b i/lub szkody rzeczowe.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas wjezdzania
na podjazdy i przejezdzania przez nie, podczas pokonywania
wybojéw, wzniesien, ramp itp. oraz podczas cofania. Dziatanie
systeméw asystujgcych kierowcy, takich jak sygnalizacja przy
parkowaniu i kamera cofania, moze byé ograniczone.

M+P-25A-0407

1.

2

3.

-52-

Nacisng¢ dzwignie bezpieczenstwa (10), aby uchwyt (9)
roztozyt sie. Jesli uchwyt (9) nie roztozy sie samoczynnie,
nalezy wychyli¢ go recznie w dot.

Informacja

W przypadku bagaznika rowerowego H21 Z szyjka zaczepu
kulowego (13) musi mie¢ Srednice co najmniej 28,5 mm (A).

. Przytrzymac¢ bagaznik rowerowy (1) pionowo i nasungc¢
go na gtowice kulowg (13) uchwytem (9) (strzatka I).

Przechyli¢ bagaznik rowerowy (1) w dot (strzatka 1),

az do styszalnego zatrzasniecia dzwigni blokujgcej (10).
Czerwone oznaczenie na dzwigni blokujgcej (10) nie moze
by¢ juz widoczne.

Sprawdzi¢, czy bagaznik rowerowy (1) jest ustawiony
réwnolegle do zderzaka i znajduje sie mniej wigcej w poziomie.
Sprawdzi¢ bagaznik rowerowy (1) pod katem zabezpieczonego
osadzenia poprzez potrzgsniecie nim. W razie potrzeby zdjgé
bagaznik rowerowy (1) i zamontowa¢ go ponownie.




M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Zablokowa¢ bagaznik rowerowy (1) za pomocg kluczyka (4)
i wyjac kluczyk.

6. Wyciggna¢ wtyczke (11) z uchwytu na wtyczke (14) i podigczyé
ja do gniazdka (15).

Rozkladanie bagaznika rowerowego

M+P-25A-0410

1. Otworzy¢ szybkozamykacze (6) (strzatka I) i podnie$¢ rame
bagaznika (5) (strzatka II).

2. Ponownie catkowicie zamkng¢ szybkozamykacze (6) (strzatka IlI).
Rama bagaznika (5) jest zamocowana.

Informacja

Szybkozamykacze (6) i rama bagaznika (5) nalezy czyscic¢
regularnie lub my¢ wodg z mydtem, jesli sg zabrudzone lub
trudne do poruszania.

3. Rozlozy¢ tylne $wiatta (7) i zamkng¢ na klik.

Informacja
Wszystkie szyny két (8) musza by¢ zawsze roztozone, nawet
jesli przewozony jest tylko jeden rower.

4. Roztozy¢ szyny kot (8) i zamknag¢ na klik.
5. Sprawdzi¢ dziatanie systemu oswietlenia.

Zakladanie tablicy rejestracyjnej

M+P-25A-0412

Informacja

Tablica rejestracyjna bagaznika na rowery musi by¢ zgodna
w urzedowymi numerami rejestracyjnymi pojazdu i by¢ dobrze
czytelna.

1. Nacisng¢ uchwyty (16) w dot (strzatka I).

2. Wsung¢ tablice rejestracyjng (17) w uchwyt tablicy
rejestracyjnej (12), docisng¢ do gory i catkowicie witozyé
(strzatka II).

3. Zwolni¢ uchwyty (16) i sprawdzi¢, czy tablica rejestracyjna
jest dobrze osadzona.

Informacja

Aby wiozy¢ wyzszg tablice rejestracyjng, nalezy wcisng¢
ogranicznik (18) do tytu i wsung¢ tablice rejestracyjng (17)
do konca w uchwyt tablicy rejestracyjnej (12).
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Montaz/demontaz roweréow

A Uwaga

Bagaznik rowerowy na zaczep kulowy moze by¢ uzywany
wytacznie do przewozenia rowerow lub systemu tylnego
bagaznika Uebler.

Na bagazniku rowerowym mozna przewozi¢ wytgcznie rowery
o0 maksymalnej wadze 30 kg kazdy.

W Zzadnym wypadku nie wolno przekracza¢ maksymalnego
dozwolonego fadunku bagaznika rowerowego, nacisku

na zaczep kulowy, dozwolonej masy catkowitej pojazdu

i maksymalnego dozwolonego obcigzenia osi pojazdu

(patrz instrukcja obstugi pojazdu).

W przeciwnym razie bagaznik rowerowy i zamontowane na
nim rowery mogg odtgczy¢ sie od pojazdu i wywotac obrazenia
ciata uzytkownika lub innych oséb lub spowodowaé wypadek.

A Uwaga

Rozmieszczenie rowerow

M+P-25A-0447

Rowery muszg by¢ rozmieszczone na bagazniku rowerowym
mozliwie rownomiernie z nisko potozonym srodkiem ciezkosci,
zamocowane oraz zabezpieczone przed spadnieciem za
pomoca uchwytu na bagazniku rowerowym i paskéw napinajacych
na przednich i tylnych kotach.

W przeciwnym razie rowery i/lub luzne czgesci mogg odigczyc
sie od pojazdu podczas jazdy i spowodowaé wypadek innych
uzytkownikdw ruchu oraz skutkujgcymi obrazeniami ciata lub
szkodami rzeczowymi.

Przed montazem nalezy zdja¢ i schowac foteliki rowerowe oraz
wszystkie luzne czesci, takie jak bidony, torby na siodetka,
akumulatory do roweréw elektrycznych itp.

A Uwaga

W zaleznosci od typu pojazdu, bagaznik z rowerami moze
zosta¢ umieszczony zbyt blisko uktadu wydechowego
pojazdu. Gorgca rura wydechowa i/lub gorgce spaliny mogg
uszkodzi¢ bagaznik rowerowy i/lub rowery. W takim przypadku
bagaznik rowerowy nie jest odpowiedni do uzytku.

W przypadku przewozu rowerow z czesciami z widkna
weglowego nalezy skontaktowaé sie z producentem/
sprzedawcg w celu wyjasnienia, czy rowery te nadajg

sie do transportu na bagazniku rowerowym.

Przestrzega¢ odwrotnego utozenia roweréw do kierunku jazdy
(strzatka).

Informacja

Ciezkie rowery nalezy montowac blisko pojazdu, a lekkie rowery,
np. dzieciece, dalej z tytlu bagaznika.

Pierwszy rower nalezy zamontowac zebatkg skierowang

w strone pojazdu.

Montaz pierwszego roweru

M+P-25A-0416

1.

Odblokowa¢ napinacz (19) za pomoca kluczyka (4).

2. Wcisng¢ napinacz (19) (strzatka I) i wyciggna¢ pasek
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napinajacy (20) (strzatka Il).




M+P-25A-0417

Informacja

Dzwignia obrotowa (22) moze by¢ poruszana tylko wtedy,
gdy pasek napinajgcy (20) zostat wyciggniety z urzadzenia
napinajgcego (21).

3. Obrdci¢ dzwignie obrotowg (22) w lewo (strzatka l), a nastepnie
nacisngc¢ i przytrzymac (strzatka Il). Otworzy sie zacisk (23).

M+P-25A-0451

A Uwaga

Istnieje ryzyko obrazen w przypadku zsuniecia sie/przewrécenia
rowerow. Zabezpieczy¢ rowery przed zsunieciem sie/
przewroceniem.

Montaz i demontaz rowerdw przeprowadza¢ z pomoca drugiej
osoby.

A Uwaga

Uchwyt (2) nalezy mocowaé wytacznie do ramy po boku roweru,
aby zapobiec jego uszkodzeniu. Nie wolno zacisngé zadnych
innych elementdéw, np. linek przektadni i hamulca. Uszkodzone
uchwyty nalezy natychmiast wymienic.

6. Umiesci¢ rower na szynach kot (8) i ustawi¢ uchwyt (2) pod
katem prostym do ramy roweru.

7. Obroci¢ dzwignie obrotowa (22) w prawo do oporu (strzatka I).
Zacisk (23) jest zablokowany.

Informacja
Pasek napinajgcy (20) mozna wsunac tylko wtedy, gdy dzwignia
obrotowa (22) jest catkowicie obrécona w prawo.

Informacja
Aby chroni¢ rame roweru, na pasku napinajgcym (20) mozna
umiescic jedna lub dwie podkiadki (27), w zaleznosci od ksztattu.

M+P-25A-0418

4. Zatozy¢ otwarty zacisk (23) wokot ramy bagaznika (5) i zwolnic
dzwignie obrotowg (22). Zacisk (23) zamknie sie.
5. Wecisngé napinacz (24) (strzatka) i wyciggnaé pasek napinajacy 8. Poprowadzi¢ pasek napinajacy (20) wokot ramy roweru
(25). i wsuna¢ go do urzgdzenia napinajacego (21) (strzatka I1)
az do styszalnego zatrzasniecia.
9. Za pomocg napinacza (19) dociggng¢ pasek napinajacy (20)
(strzatka Il1).
10. Zablokowaé uchwyt (2) za pomoca kluczyka (4) i wyjac kluczyk.
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11. Wysrodkowaé obydwa paski napinajace (25) miedzy szprychami
kota i wsung¢ je w klamry (26) az do styszalnego zatrzasniecia.

A Uwaga

Nie docigga¢ zbyt mocno paskéw napinajgcych (25),
w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia opon
lub blaszanych obreczy koét.

12. Za pomocg napinaczy (24) dociggng¢ paski napinajgce (25)
(strzatka V).

Montaz drugiego roweru

M+P-25A-0422

A Uwaga

Uchwyt (3) nalezy mocowac wytgcznie do ramy po boku
roweru, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Nie wolno zacisng¢
zadnych innych elementéw, np. linek przektadni i hamulca.
Uszkodzone uchwyty nalezy natychmiast wymienic.

Montaz drugiego roweru przebiega analogicznie do montazu
pierwszego. Nalezy przestrzegac przeciwnego ustawienia obydwu
roweréw.

Drugi rower jest montowany przy pomocy dtugiego uchwytu (3).

Demontaz rowerow

A Uwaga

Istnieje ryzyko obrazen w przypadku zsuniecia sie/przewrédcenia
roweréw. Zabezpieczy¢ rowery przed zsunieciem sie/
przewréceniem.

Montaz i demontaz rowerdéw przeprowadzaé z pomoca drugiej
osoby.

Zwalnianie uchwytéw (2) i (3) oraz wymontowanie rowerow
odbywa sie w odwrotnej kolejnosci.

Regulacja sily zacisku

M+P-25A-0429

Site napiecia wstepnego mozna wyregulowaé w nastepujgcych

przypadkach:

» Zacisk (23) zablokowanego uchwytu (2) daje sie przesuwac
na ramie bagaznika (5) (strzatka I).

* Nie mozna obréci¢ do konca w prawo dzwigni obrotowej (22).

A Uwaga

Site zacisku mozna wyregulowac tylko jeden raz. W przypadku
ponownego regulowania sity zacisku nalezy wymieni¢ nakretke
samozabezpieczajgca (29).

1. Zdja¢ nasadke z dzwigni obrotowej (22), np. za pomoca
Srubokretu (strzatka I1).

2. Przymocowa¢ uchwyt (2) do ramy bagaznika (5) i zablokowac¢
go, patrz strona 54.

A Uwaga

Nie wykrecaé catkowicie nakretki samozabezpieczajgcej (29).
Musi wystawac¢ co najmniej jeden skok gwintu gwintowanego
preta (30).

3. Zwiegkszenie sity zacisku: Dokreci¢ nakretke (29) (SW13)

o ¢wier¢ obrotu.

lub

Zmniejszenie sity zacisku: Odkreci¢ nakretke (29) (SW13)
o ¢wier¢ obrotu.

4. Sprawdzi¢ site zacisku na zacisku (23), w razie potrzeby

czynnosci powtérzyc¢.

5. Ponownie natozy¢ nasadke na dzwignie obrotowg (22).

Regulacja uchwytu drugiego roweru odbywa sie w analogiczny
sposob.
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Odchylanie/ponowne skfadanie bagaznika Ponowne ztozenie bagaznika rowerowego

rowerowego

A Uwaga

Odchyla¢ bagaznik rowerowy powoli i upewniac sie, ze w obszarze
odchylania nie znajdujg sie zadne osoby ani przedmioty.
Istnieje ryzyko przygniecenia oséb i przedmiotéw w obszarze
odchylania.

Upewnic sig, ze bagaznik rowerowy podczas ponownego
sktadania catkowicie zatrzasnat sie i jest zablokowany za
pomocg obu hakéw. W przeciwnym razie bagaznik rowerowy
moze odchyli¢ sie podczas jazdy i zrani¢ uzytkownika lub inne
osoby i/lub spowodowac szkody rzeczowe.

Odchylenie bagaznika rowerowego

Bagaznik rowerowy mozna odchyli¢, aby otworzy¢ tylng klape oraz
zatadowac i roztadowaé pojazd.

M+P-25A-0424

1. Ztozy¢ bagaznik rowerowy (1), az obydwa haki (32) catkowicie
zatrzasng sie w ramie (33) i zablokuja.

2. Sprawdzi¢ bagaznik rowerowy (1) pod katem bezpiecznego
osadzenia poprzez potrzgsanie nim.
W razie potrzeby ponownie odchyli¢ bagaznik rowerowy (1)
i ponownie go ztozy¢.

Przygotowanie do podrézy

A Uwaga

Wszystkie potgczenia srubowe i mocowania bagaznika
rowerowego i rowerow muszg by¢ sprawdzane pod katem
prawidtowego osadzenia po kazdym montazu, przed kazdg
podréza, a takze podczas dtuzszej podrézy i w razie potrzeby
dokrecane.

W przeciwnym razie bagaznik rowerowy i zamontowane

na nim rowery mogtyby odtgczyc¢ sie od pojazdu i wywotaé

M+P-25A-0423

A Uwaga obrazenia ciata uzytkownika lub innych oséb lub spowodowac
Dzieki duzemu katowi wychylenia wynoszacemu 90° kierownica wypadek. . .

drugiego roweru moze spoczywac na ziemi. MoZe to spowodowaé Kontrolg nalezy powtarza¢ w regularnych odstepach czasu,
uszkodzenie kierownicy. W razie potrzeby na czas przechylenia w zaleznosci od stanu nawierzchni drogi.

zdemontowac rower.

A Uwaga

Przed kazdg podrdzg nalezy sprawdzi¢, czy system
oswietlenia dziata prawidtowo. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do wypadku.

Uruchomi¢ dzwignie nozng (31) i odchyli¢ bagaznik rowerowy (1)
pociggajac za rame bagaznika (5) lub, jesli zamontowane sg rowery,
Za rame roweru.

Informacja

Tablica rejestracyjna i system oswietlenia bagaznika
rowerowego nie moga byc¢ zastoniete.

Jesli bagaznik rowerowy nie jest zatadowany do petna, nalezy
upewnic sie, ze:
* niepotrzebne uchwyty sg usuniete z ramy bagaznika
i bezpiecznie schowane w bagazniku.
» wszystkie kluczyki sg wyjete i schowane.
e pasy napinajgce wszystkich szyn két sg zapiete.
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Skladanie bagaznika rowerowego/
zdejmowanie z pojazdu

Skladanie bagaznika rowerowego

M+P-25A-0414

1. Skiadanie szyn két i tylnych swiatet odbywa sie w odwrotnej
kolejnosci.

2. Otworzy¢ szybkozamykacze (6) (strzatka I) i opusci¢ rame
bagaznika (5) (strzatka Il).

3. Ponownie catkowicie zamkng¢ szybkozamykacze (6) (strzatka IlI).
Rama bagaznika (5) jest zamocowana.

Informacja

Szybkozamykacze (6) i rama bagaznika (5) nalezy czyscic¢
regularnie lub my¢ wodg z mydtem, jesli sg zabrudzone lub
trudne do poruszania.

Zdejmowanie bagaznika rowerowego z pojazdu

M+P-25A-0415

. Wyja¢ wtyczke (11) z gniazda (15) i wlozy¢ jg do uchwytu

na wtyczke (14).

2. Odblokowac¢ bagaznik rowerowy (1) za pomocg kluczyka (4).

3. Wecisnac¢ dzwignig blokujacg (10) i wychyli¢ bagaznik rowerowy
(1) pionowo do gory (strzatka I).

4. Zdjg¢ bagaznik rowerowy (1) do tytu z gtowicy kulowej (13)
(strzatka II).

5. Postawic¢ bagaznik rowerowy (1) uchwytem (9) na ziemi.
Uchwyt (9) zamknie sie.

Wymiana zarowki

A Uwaga

Aby wymieni¢ zaréwke, nalezy wytgczy¢ zapton pojazdu

i wyjac¢ wtyczke systemu oswietlenia z gniazda uktadu
elektrycznego zaczepu kulowego. Niezastosowanie sie

do tego zalecenia moze spowodowaé zwarcie lub szkody
rzeczowe. W przypadku niejasnosci zaréwka powinna zosta¢
wymieniona przez wyspecjalizowana firme.

Srodki pomocnicze
e Torx wewnetrzne T15

Informacja

Proces wymiany zardwki jest opisany i zilustrowany przy
lewym tylnym swietle bagaznika rowerowego. W przypadku
prawego tylnego swiatta nalezy postepowac analogicznie.
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Informacja

Przy zamawianiu nowej zaréwki nalezy podaé nazwe
okreslonej zaréwki.

Nazwa ol CIZQSCI‘
zamiennej

34 Kierunkowskaz? E1687
BL PY21W 12V zétta

35 Podswietlenie tablicy rejestracyjnej? E1687
BL C5W 12V (dlugos$¢ 35 mm) biata

36 Tylne $wiatto przeciwmgielne? do lewego E1687
Swiatta tylnego
BL PR21W 12V czerwona

36 Swiatlo cofania do prawego $wiatta tylnego E1687
BL P21W 12V biata

37 Swiatto stopu/tylne? E1687
BL P21/5W 12V biata

M+P-25A-0427

a Zardwka jest dostepna w sprzedazy.

M+P-25A-0425

3. Obrocic¢ wtyczke (39) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek

zegara 0 90° i wyjac.

4. Odkrecic sruby (40) i zdja¢ klosz rozpraszajacy (41) w kierunku

wskazanym strzatkg.

1. Wecisng¢ pokrywe (38) na uzebrowaniu, wysung¢ na zewnatrz
i zdjgc.

37 36

M+P-25A-0428

M+P-25A-0426

2. Zwolni¢ blokade (strzatka 1) i wysungc¢ lampe (strzatka 2)
z uchwytu i wyjac (strzatka 3).

A Uwaga

Podczas demontazu tylnej lampy nie nalezy narazaé kabla
przytgczeniowego na duze naprezenia mechaniczne.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac szkody rzeczowe.

5. Uszkodzong zaréwke lekko wcisngé w oprawke (34), (36)
lub (37), obréci¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara o 90, a nastgpnie wyciggnac.

6. Wyjac uszkodzong zaréwke z oprawki (35).

Informacja

Nowe Zzaréwki nalezy dotykac wytgcznie czystg szmatkg
i witozy¢ do oprawki (34), (35), (36) lub (37).

7. Nowa zaréwke wcisng¢ w oprawke (34), (36) lub (37) i obréci¢
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara o 90°. Wymagane
zarowki, patrz tabela.

8. Nowa zaréwke wcisng¢ w oprawke (35). Wymagane zaréwki,
patrz tabela.

Sktadanie odbywa sie¢ w odwrotnej kolejnosci.
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Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa

Prowadzgcy pojazdem jest odpowiedzialny to, aby bagaznik
rowerowy, rowery lub stan pojazdu nie zaktécity widocznosci

i styszalnosci. Musi on zapewni¢, aby pojazd, bagaznik rowerowy
i rowery byly zgodne z przepisami i nie miaty negatywnego wptywu
na bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Zalecane oswietlenie i system os$wietlenia muszg by¢ rowniez
dostepne i gotowe do pracy w ciggu dnia.

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi zawiera ogélng homologacje
bagaznika rowerowego na zaczep kulowy i musi zawsze znajdowac¢
sie w pojezdzie.

Nalezy przestrzegac odpowiednich przepiséw prawnych dotyczgcych
korzystania z bagaznikow rowerowych w kraju uzytkowania.

A Uwaga

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy wymienionych w niniejszej instrukcji obstugi

i montazu.

Bagaznik rowerowy na zaczep kulowy moze by¢ uzywany
wytgcznie do przewozu rowerdéw lub systemu tylnego
bagaznika Uebler. Bagaznik rowerowy jest nieodpowiedni

do uzytkowania podczas jazdy terenowe;.

Wszystkie potgczenia srubowe i mocowania bagaznika
rowerowego i roweréw muszg by¢ sprawdzane pod katem
prawidtowego osadzenia po kazdym montazu, przed kazda
podrdzg, a takze podczas diuzszej podrdzy i w razie potrzeby
dokrecane. Kontrole nalezy powtarza¢ w regularnych odstepach
czasu, w zaleznosci od stanu nawierzchni drogi.

Podczas jazdy kierowca powinien sprawdzac, patrzac

w lusterko wsteczne, czy bagaznik rowerowy i rowery

nie przesuwaja/przemieszczajg sie.

W przypadku zmian nalezy dojechac ze zmniejszong
predkoscig do najblizszego punktu zatrzymania i ponownie
dokrecic¢ potgczenia Srubowe oraz dociggng¢ mocowania
uchwytu rowerowego lub rowerow.

W przeciwnym razie bagaznik rowerowy i zamontowane na
nim rowery mogg odfgczy¢ sie od pojazdu i wywota¢ obrazenia
ciata uzytkownika lub innych oséb lub spowodowaé¢ wypadek.

A Uwaga

Czesci ruchome, np. $sruby szybkozamykaczy, nalezy
regularnie czyscic¢ i smarowac, aby zapobiec ich zatarciu.
Nie uzywac smaru do wszystkich pozostatych potgczeniach
Srubowych. Mogtoby to spowodowa¢ samoczynne poluzowanie
potaczen srubowych i odtgczenie sie bagaznika rowerowego
wraz z zamontowanymi rowerami od pojazdu i w ten sposéb
prowadzi¢ do obrazen uzytkownika lub innych osoéb lub
spowodowania wypadku.

A Uwaga

Jesli zamontowane rowery wystajg wiecej niz 40 cm poza
wysunietg najbardziej na zewnetrz krawedz powierzchni
Swietinej Swiatet obrysowych lub tylnych bagaznika rowerowego,
muszg one by¢ oznakowane: z boku nie dalej niz 40 cm od ich
krawedzi i nie wyzej niz 150 cm nad jezdnig, z przodu $wiattem
biatym, z tytu Swiattem czerwonym.

Podczas przewozenia roweréw nalezy dodatkowo oznaczy¢
kota wystajgce z boku.

Podczas jazdy noca nalezy zakry¢ tylne swiatta odblaskowe
oraz Swiatta odblaskowe na kotach, aby unikng¢ znieksztatcenia
tylnego oswietlenia pojazdu i zapobiec utrudnieniom lub
wprowadzaniu w btad innych uzytkownikéw ruchu.

Nieprzestrzeganie moze spowodowac¢ wypadek.

A Uwaga

Przed wyruszeniem w droge nalezy sprawdzi¢ dziatanie systemu
os$wietlenia. Gdy tylne Swiatto przeciwmgielne na bagazniku
rowerowym jest wigczone, tylne Swiatto przeciwmgielne w
pojezdzie musi by¢ wytgczone, tj. nie moga sie one swieci¢
sie w tym samym czasie.

W przypadku wersji pojazdu, ktérych homologacja typu
zostata udzielona po raz pierwszy po 1 pazdziernika 1998 r.
zamontowany bagaznik rowerowy lub zamontowane rowery
nie moga zastaniac trzeciego swiatta stop pojazdu. Trzecie
Swiatto stop pojazdu musi by¢ widoczne: z prawej i z lewej
strony w stosunku do osi wzdtuznej pojazdu — pod katem 10°
w poziomie, w gore w stosunku do krawedzi $wiatta — pod
katem 10° w pionie i w dot — w stosunku do dolnej krawedzi
Swiatta — pod kgtem 5° w pionie.

W przypadku niezachowania tych wartosci nalezy zamontowaé
»irzecie” zamienne swiatto stop.

Nieprzestrzegania tej zasady moze spowodowaé wypadek.

A Uwaga

Montaz bagaznika rowerowego i roweréw zmienia zachowanie
pojazdu podczas jazdy i hamowania oraz ekspozycje pojazdu
na boczny wiatr. Nie wolno przekracza¢ maksymalnej predkosci
130 km/h.

Nie nalezy przykrywac roweréw plandekami, pokrowcami
ochronnymi itp., poniewaz ma to duzy wptyw na powierzchnie
wystawiong na dziatanie wiatru i zachowanie podczas jazdy.
Ciezkie tadunki nalezy umieszcza¢ w bagazniku przesuwajac
je jak najdalej do przodu, aby zapobiec nadmiernemu obcigzeniu
tytu pojazdu.

Nalezy zawsze dostosowywac styl jazdy do warunkéw
drogowych, natezenia ruchu i warunkéw pogodowych —
natomiast z obcigzonym bagaznikiem rowerowym nalezy
jechac szczegolnie ostroznie.

W przeciwnym razie bagaznik rowerowy i zamontowane na
nim rowery moga odfgczy¢ sie od pojazdu i wywotaé obrazenia
ciata uzytkownika lub innych oséb lub spowodowac wypadek.

A Uwaga

Jesli pojazd jest wyposazony w elektrycznie sterowang klape
tylng. Nalezy upewni¢ sie, ze po zamontowaniu bagaznika
rowerowego jest wystarczajgca ilos¢ wolnej przestrzeni.

Jesli to mozliwe, elektryczna klapa tylna powinna zosta¢
wytgczona i obstugiwana recznie.

Przed skorzystaniem z myjni samochodowej bagaznik rowerowy
nalezy zdjg¢. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia
bagaznika rowerowego, pojazdu i/lub myjni samochodowe;j.

Informacja dotyczaca usuwania odpadkéw

Komponenty, akcesoria i opakowanie nalezy przekazywac¢ do
przyjaznego dla srodowiska przygotowania do ponownego uzycia
materiatow. Nie usuwac zestawu oswietleniowego w ramach
odpadéw komunalnych lub pozostatych odpadow.

Zgodnie z dyrektywg europejskg 2012/19/UE oraz ElektroG
urzadzenia elektryczne, ktére nie nadajg sig juz do uzytku, muszg
by¢ zbierane oddzielnie i poddawane przyjaznemu dla sSrodowiska
przygotowaniu do ponownego uzycia materiatéw.

Nalezy oddzieli¢ zestaw o$wietleniowy od bagaznika i oddaé
komponenty, ktére nie nadajg sie juz do uzytku, do odpowiedniego

punktu zbidrki.

Informacji udzieli sprzedawca.
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Caro cliente,

estamos muito satisfeitos por se ter decidido por um
suporte para bicicletas da UEBLER.

As instrucdes de trabalho e de seguranca constantes
destas instrugées de montagem e de utilizagao devem
ser rigorosamente respeitadas. Os danos causados
por incumprimento estao excluidos de qualquer
responsabilidade.

Visao geral das pecgas

Numero de homologagao ECE
@ E24*26R04/00*0156*00

Ambito da entrega

. H21 z
Nomeacgao
Peca
1 Suporte para bicicletas 1
2 Titular 1. Bicicleta 1
3 Titular 2. Bicicleta 1
4 Chave 6
Nota

Reservamo-nos o direito de efetuar alteragées ao ambito

da entrega.

dl %

‘fl
e

M+P-25A-0405

especializado.

Nota

Mandar efetuar a reparacéo ou a substituicdo de pegas por uma
empresa especializada. Por razdes de seguranca, a Uebler
recomenda a utilizagcédo exclusiva de pegas sobresselentes
originais, que podem ser obtidas junto do seu revendedor

da alavanca de segurancga (10).

Nomeacao de pecas

Os suportes (2) e (3) sdo incluidos separadamente na embalagem
de entrega e ndo estao pré-montados. As chaves (4) sdo inseridas
na fechadura dos suportes (2) e (3), bem como na fechadura

- H21 Z
Nomeacao
Peca
5 Estrutura de suporte 1
6 Desbloqueio rapido da estrutura de suporte 2
7 Luzes traseiras 2
8 Calhas para roda 4
9 Fixagao do engate do reboque 1
10 Alavanca de seguranga para montagem 1
do engate do reboque
11 Ficha para equipamento de iluminagao 1
12 Suporte da placa de matricula 1

Numeros de encomenda

Suporte para bicicletas Uebler H21 Z para 2 bicicletas
N.° de encomenda 18170
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Dados técnicos

Carga util maxima (capacidade de carga) ‘

Uebler H21 Z: Carga da barra de tragio® — tara = carga util maxima

Carga da barra de Tara carga util
tracao maxima
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
aprox. 18 kg
= 78 kg 60 kg

A Cuidado

Antes de cada viagem, verifique se o sistema de iluminagéo
esta a funcionar corretamente, caso contrario podem ocorrer
acidentes.

Nota

O suporte para bicicletas deve ser retirado do veiculo quando
nao estiver a ser utilizado.

Montar do suporte para bicicletas no veiculo

a Se os valores do engate do reboque e do veiculo forem diferentes,
deve ser tido em conta o valor mais baixo.

Ligacao elétrica

Alimentagao elétrica 13 pinos, 12V
Peso da bicicleta

Peso maximo por bicicleta 30 kg
Diametro maximo do tubo do quadro

da bicicleta

Tubo redondo 115 mm
Tubo retangular 120x80 mm
Tubo quadrado 95x95 mm

Montar/desdobrar o suporte para bicicletas
no veiculo e inserir a placa de matricula

A Cuidado

O engate do reboque € o veiculo devem ser adequados para

a montagem de um suporte de bicicletas:

» Carga da barra de tragdo do engate do reboque (ver placa
de caracteristicas do engate do reboque e instrugdes de
funcionamento do veiculo)

+ Material do engate do reboque, pelo menos St 52-3
(ver placa de caracteristicas no engate do reboque)

Se isto nao for respeitado, o suporte para bicicletas e as
bicicletas montadas podem soltar-se do veiculo e feri-lo a si
€ a outras pessoas ou provocar um acidente.

A cabeca esférica deve ser limpa e desengordurada antes
da instalagao.

A Cuidado

Ao instalar o suporte para bicicletas, altera as dimensdes e o
angulo de inclinagéo do veiculo. Se ndo o fizer, pode provocar
ferimentos em si e noutras pessoas e/ou danos materiais.
Deve ter-se especial cuidado ao entrar e sair de entradas de
garagem, ao passar por lombas, subidas, rampas, etc. e ao fazer
marcha-atras. O funcionamento dos sistemas de assisténcia
ao condutor, como o sistema de ajuda ao estacionamento

e a camara de marcha-atras, pode ser limitado.

M+P-25A-0407
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Premir a alavanca de seguranca (10) para que o suporte (9)
se dobre para fora. Se o suporte (9) ndo se dobrar sozinho,
rode-o manualmente para baixo.

Nota

No caso do suporte para bicicletas H21 Z, o pescogo do engate
do reboque (13) deve ter um didmetro minimo de 28,5 mm (A).

Segure o suporte para bicicletas (1) na vertical e faga-o deslizar
sobre a cabega esférica (13) com o suporte (9) (seta I).

Inclinar o suporte para bicicletas (1) para baixo (seta Il) até

a alavanca de seguranga (10) engatar de forma audivel.

A marcagéo vermelha na alavanca de segurancga (10) ndo
deve ser visivel.

Verificar se o suporte para bicicletas (1) esta paralelo ao para-
choques e sensivelmente nivelado.

Verificar se o suporte para bicicletas (1) esta seguro, agitando-o.
Se necessario, retirar o suporte para bicicletas (1) e voltar

a coloca-lo.




M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Bloquear o suporte para bicicletas (1) com a chave (4) e retirar
0 mesmo.

6. Retirar a ficha (11) do suporte da ficha (14) e inseri-la na
tomada (15).

Desdobrar o suporte para bicicletas

M+P-25A-0410

1. Abrir o desbloqueio rapido (6) (seta I) e rebater para cima
a estrutura de suporte (5) (seta Il).

2. Voltar a fechar completamente o desbloqueio rapido (6) (seta Ill).

A estrutura de suporte (5) é fixa.

Nota

O desbloqueio rapido (6) e a estrutura de suporte (5) devem
ser limpos regularmente com agua e sabao ou se estiverem
sujos ou dificeis de mover.

3. Rebater as luzes traseiras (7) e engatar.

Nota
Todas as calhas para roda (8) devem estar sempre rebatidas,
mesmo que apenas uma bicicleta esteja a ser transportada.

4. Rebater as calhas para roda (8) e engatar.
5. Verificar o funcionamento do sistema de iluminacgéo.

Inserir a chapa de matricula

M+P-25A-0412

Nota

A chapa de matricula do suporte para bicicletas deve corresponder
a chapa de matricula do veiculo e ser claramente legivel.

1. Pressionar o suporte (16) para baixo (seta I).

2. Empurrar a chapa de matricula (17) para o suporte da chapa
de matricula (12), pressionar para cima e inserir completamente
(seta Il).

3. Soltar o suporte (16) e verificar se a chapa de matricula esta
bem assente.

Nota

Para inserir chapas de matricula mais altas, pressione

o batente (18) para tras e empurre a chapa de matricula (17)
completamente para dentro do suporte da chapa de
matricula (12).
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Montar/desmontar as bicicletas

A Cuidado

O suporte para bicicletas para o engate do reboque deve ser
utilizado exclusivamente para o transporte de bicicletas ou
para o sistema de carga traseira Uebler.

No suporte para bicicletas s6 podem ser transportadas
bicicletas com um peso maximo de 30 kg cada.

A carga maxima admissivel do suporte para bicicletas, a carga
da barra de tragdo do engate do reboque, o peso total admissivel
do veiculo e a carga maxima admissivel por eixo do veiculo
(ver instrugdes de utilizagcdo do veiculo) ndo podem, em caso
algum, ser excedidos.

Se isto ndo for respeitado, o suporte para bicicletas e as bicicletas
montadas podem soltar-se do veiculo e feri-lo a si e a e/ou
pessoas ou provocar um acidente.

A Cuidado

As bicicletas devem ser montadas no suporte para bicicletas
de forma téo equilibrada quanto possivel e com um centro de
gravidade baixo e protegidas contra quedas com um suporte
no quadro da bicicleta e correias tensoras nas rodas dianteiras
e traseiras.

Se isto ndo for observado, as bicicletas e/ou as pegas soltas
podem soltar-se do veiculo durante a viagem e causar um
acidente aos outros utentes da estrada, com ferimentos

e danos materiais.

Antes da montagem, retirar das bicicletas as cadeiras de
crianca e todas as pecas soltas, como garrafas de agua,
alforges, baterias de bicicletas elétricas, etc., e arrumar.

A Cuidado

Dependendo do tipo de veiculo, o suporte para bicicletas com
as bicicletas pode ser posicionado demasiado perto do sistema
de escape do veiculo. O tubo de escape quente e/ou os gases
de escape quentes podem danificar o suporte para bicicletas
e/ou as bicicletas. Neste caso, o suporte para bicicletas néo
€ adequado para utilizagao.

Ao transportar bicicletas com pegas em fibra de carbono, contacte
o fabricante/comerciante para saber se essas bicicletas sao
adequadas para serem transportadas no suporte para bicicletas.

Disposicao das bicicletas

M+P-25A-0447

Observar a disposi¢do oposta das bicicletas no sentido da
marcha (seta).

Nota

Monte as bicicletas pesadas perto do veiculo e as bicicletas
ligeiras, por exemplo, as bicicletas das criangas, mais atras
no suporte para bicicletas.

Monte a primeira bicicleta com a roda dentada virada para
o veiculo.

Montar a primeira bicicleta

M+P-25A-0416

1. Desbloquear o tensor (19) com a chave (4).

2. Pressionar o tensor (19) (seta |) e puxar a correia tensora (20)
(seta Il).
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M+P-25A-0417

Nota

O manipulo rotativo (22) s6 pode ser movido quando a correia
tensora (20) tiver sido puxada para fora do dispositivo tensor (21).

3. Rodar o manipulo rotativo (22) para a esquerda (seta l) e,
em seguida, premir e manter premido (seta Il). Atrava (23) abre-se.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

A Cuidado

Existe um risco de ferimentos se as bicicletas escorregarem/
inclinarem. Proteja as bicicletas contra o deslizamento/inclinagéo.
Montar e desmontar as bicicletas com uma segunda pessoa.

A Cuidado

Para evitar danos, fixar o suporte (2) no quadro apenas do lado
da bicicleta. Nenhum outro componente, como, por exemplo,
os cabos das mudangas e dos travdes, deve ficar preso.

Os suportes defeituosos devem ser imediatamente substituidos.

. Colocar a bicicleta sobre as calhas para roda (8) e posicionar
o suporte (2) perpendicularmente ao quadro da bicicleta.

. Rodar o manipulo rotativo (22) para a direita até ao batente
(seta I). A trava (23) esta bloqueada.

Nota

A correia tensora (20) s6 pode ser inserida quando o manipulo
rotativo (22) estiver totalmente rodado para a direita.

Nota

4. Colocar a trava aberta (23) a volta da estrutura de suporte (5)
e soltar o manipulo rotativo (22). A trava (23) fecha-se.

5. Pressionar o tensor (24) (seta) e puxar a correia tensora (25)
para fora.
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Para proteger o quadro da bicicleta, podem ser colocadas uma ou
duas almofadas (27) na correia tensora (20), consoante a forma.

. Passe a correia tensora (20) a volta do quadro da bicicleta
e empurre-a para o dispositivo tensor (21) (seta Il) até engatar
de forma audivel.

. Utilizar o tensor (19) para apertar a correia tensora (20) (seta Ill).

10. Bloquear o suporte (2) com a chave (4) e retirar a mesma.



11. Centrar as duas correias tensoras (25) entre os raios da roda
e empurrar as mesmas para dentro das fivelas (26) até que
engatem de forma audivel.

A Cuidado

Nao apertar demasiado as correias tensoras (25), caso
contrario os pneus ou as jantes podem ficar danificados.

12. Utilizar os tensores (24) para apertar as correias tensoras (25)

(seta IV).

Montar a segunda bicicleta

Ajustar a forga de aperto

M+P-25A-0422

M+P-25A-0429

A Cuidado

Para evitar danos, fixar o suporte (3) no quadro apenas do lado
da bicicleta. Nenhum outro componente, como, por exemplo,
os cabos das mudancas e dos travdes, deve ficar preso.

Os suportes defeituosos devem ser imediatamente substituidos.

A segunda bicicleta € montada da mesma forma que a primeira.

A disposigao oposta das duas bicicletas deve ser respeitada.
A segunda bicicleta é fixada com o suporte longo (3).

Desmontar as bicicletas

A Cuidado

Existe um risco de ferimentos se as bicicletas escorregarem/

inclinarem. Proteja as bicicletas contra o deslizamento/inclinagéo.

Montar e desmontar as bicicletas com uma segunda pessoa.

O soltar dos suportes (2) e (3) e a desmontagem das bicicletas
é feita pela ordem inversa.
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A forca de pré-carga pode ser reajustada nos seguintes casos:

A trava (23) do suporte bloqueado (2) pode ser deslocado na
estrutura de suporte (5) (seta l).

O manipulo rotativo (22) ndo pode ser rodado totalmente para
a direita até ao batente.

A Cuidado

A forgca de aperto s6 pode ser ajustada uma vez. Se a forga de
aperto tiver de ser novamente ajustada, a porca autoblocante (29)
tem de ser substituida.

Retirar a tampa do manipulo rotativo (22), por exemplo,
com uma chave de fendas (seta Il).

Colocar o suporte (2) na estrutura de suporte (5) e bloquear,
ver pagina 64.

A Cuidado

Nao desapertar completamente a porca autoblocante (29).
Pelo menos uma volta da rosca deve sobressair da barra
roscada (30).

Aumentar a forga de aperto: Apertar a porca (29) (tamanho 13)
um quarto de volta.

ou

Reduzir a forga de aperto: Soltar a porca (29) (tamanho 13)
um quarto de volta.

Verificar a forga de aperto da trava (23), repetir os passos se

necessario.

Voltar a colocar a tampa no manipulo rotativo (22). O ajuste do
suporte da segunda bicicleta é efetuada da mesma forma.




Inclinar/rebater para tras o suporte para
bicicletas

A Cuidado

Inclinar o suporte para bicicletas lentamente e assegurar

que nao ha pessoas ou objetos na zona de inclinagao.

Existe o perigo de esmagamento de pessoas e objetos na zona
de inclinagao.

Assegurar que o suporte para bicicletas engata e bloqueia
completamente com ambos os ganchos quando esta é rebatida
para tras, caso contrario o suporte para bicicletas pode tombar
durante a viagem e feri-lo a si ou a outras pessoas e/ou causar
danos materiais.

Inclinar o suporte para bicicletas

O suporte para bicicletas pode ser inclinado para abrir a porta
da bagageira e para carregar e descarregar o veiculo.

M+P-25A-0423

A Cuidado

Devido ao grande angulo de inclinagao de 90°, o guiador da
segunda bicicleta pode apoiar-se no chao. Isto pode causar
danos no guiador. Se necessario, desmontar a bicicleta
quando a inclinar.

Acionar a alavanca de pé (31) e inclinar o suporte para bicicletas (1),
puxando pela estrutura de suporte (5) ou, se houver bicicletas
montadas, pelo quadro da bicicleta.

Rebater o suporte para bicicletas para tras

M+P-25A-0424

1. Rebater o suporte para bicicletas (1) para tras até que ambos
os ganchos (32) encaixem completamente no quadro (33)
e bloqueiem.

2. Verificar se o suporte para bicicletas (1) esta seguro, agitando-o.
Se necessario, inclinar novamente o suporte para bicicletas (1)
e rebater para tras.

Preparagao para a viagem

A Cuidado

Todas as unides roscadas e fixagdes do suporte para bicicletas
e das bicicletas devem ser verificadas quanto ao seu aperto
apo6s cada montagem, antes de cada viagem e também durante
uma viagem mais longa, e apertadas, se necessario.

Se isto nao for respeitado, o suporte para bicicletas e as bicicletas
montadas poderiam soltar-se do veiculo e feri-lo a si e/ou
pessoas ou provocar um acidente.

Este controlo deve ser repetido a intervalos regulares, em fungdo
do estado do piso.

A Cuidado

Antes de cada viagem, verifique se o sistema de iluminagéo
esta a funcionar corretamente, caso contrario podem ocorrer
acidentes.

Nota

A chapa de matricula e o sistema de iluminagéo do suporte
para bicicletas ndo devem ser cobertos.

Se o suporte para bicicletas néo estiver totalmente carregado,

certifique-se de que:

* 0s suportes que ndo sao necessarios sao retirados da estrutura
de suporte e guardados em seguranga no porta-bagagens.

» todas as chaves estéo retiradas e guardadas.

* ascorreias tensoras de todas as calhas para roda estéo fechadas.
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Rebater o suporte para bicicletas para tras/
retirar do veiculo

Rebater o suporte para bicicletas para tras

Desmontar o suporte para bicicletas do veiculo

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

1. As calhas para roda e as luzes traseiras séo rebatidas pela
ordem inversa.

2. Abrir o desbloqueio rapido (6) (seta ) e rebater para baixo
a estrutura de suporte (5) (seta Il).

3. Voltar a fechar completamente o desbloqueio rapido (6) (seta Ill).
A estrutura de suporte (5) é fixa.

Nota

O desbloqueio rapido (6) e a estrutura de suporte (5) devem
ser limpos regularmente com agua e sab&o ou se estiverem
sujos ou dificeis de mover.

. Desligar a ficha (11) da tomada (15) e inseri-la no suporte da

ficha (14).

2. Desbloquear o suporte para bicicletas (1) com a chave (4).

3. Pressionar a alavanca de seguranga (10) e rodar o suporte
para bicicletas (1) verticalmente para cima (seta I).

4. Puxar o suporte para bicicletas (1) para tras, para fora da
cabeca esférica (13) (seta Il).

5. Colocar o suporte para bicicletas (1) com o suporte (9) no chao.
O suporte (9) fecha-se.

Substituicao das lampadas

A Cuidado

Para substituir as lampadas, a igni¢cdo do veiculo deve ser
desligada e a ficha do sistema de iluminagao deve ser desligada da
tomada do sistema elétrico de engate do reboque. A inobservancia
pode provocar um curto-circuito ou danos materiais. Se algo nao
estiver claro, as lampadas devem ser substituidas por uma
empresa especializada.

Ajudas
e Torxinterno T15

Nota

O procedimento de substituicdo das lampadas esta descrito
e ilustrado no farolim traseiro esquerdo do suporte para bicicletas.
Proceder do mesmo modo para o farolim traseiro direito.
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Nota

A Cuidado

Ao encomendar uma lampada elétrica nova, deve ser indicado
o nome da lampada em causa.

Ao remover o farolim traseiro, ndo colocar o cabo de ligacao
sob grande tensdo mecénica. O incumprimento pode resultar
em danos materiais.

Peca de
Nomeacéo substituicado
n.°
34 Pisca-pisca® E1687
BL PY21W 12V amarelo
35 lluminag&o da chapa de matricula® E1687
BL C5W 12V (35 mm de comprimento) branco
36 Luz de nevoeiro da retaguarda® para a luz da E1687
retaguarda esquerda
BL PR21W 12V vermelho
36 Luz de marcha traseira® para a luz da retaguarda E1687
direita
BL P21W 12V branco
37 Luz de travao/traseira® E1687
BL P21/5W 12V branco

a A lampada elétrica esta disponivel no mercado.

M+P-25A-0425

M+P-25A-0427

3. Rodar a ficha (39) 90° no sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio e retirar.

4. Desaparafusar os parafusos (40) e retirar o disco dispersor (41)
na diregdo da seta.

1. Pressionar a tampa (38) sobre a nervura, deslizar para fora
e retirar.

M+P-25A-0426

37 36

M+P-25A-0428

2. Soltar o bloqueio (seta 1) e fazer deslizar a lAmpada (seta 2)
para fora do suporte e retire-a (seta 3).

5. Introduzir ligeiramente a lampada defeituosa no casquilho (34),
(36) ou (37), rodar 90° no sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio e puxar para fora.

6. Retirar a lampada defeituosa do casquilho (35).

Nota

Toque nas lampadas novas apenas com um pano limpo
e introduza-as no casquilho (34), (35), (36) ou (37).

7. Introduzir a nova lampada no casquilho (34), (36) ou (37)
e rodar 90° no sentido dos ponteiros do reldgio. LAmpadas
necessarias, ver tabela.

8. Introduzir a nova lampada no casquilho (35). LAmpadas
necessarias, ver tabela.

A montagem ¢é efetuada pela ordem inversa.
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Instrugoes gerais de seguranga

O condutor do veiculo é responsavel por garantir que a sua viséo
e audigdo ndo sejam afetadas pelo suporte para bicicletas, pelas

bicicletas ou pelo estado do veiculo. Deve certificar-se de que o

veiculo, o suporte para bicicletas e as bicicletas estdo em conformidade
com a regulamentagéo e de que a seguranga rodoviaria ndo ¢ afetada.

A iluminacao prescrita e o equipamento de iluminacdo devem
também estar disponiveis e operacionais durante o dia.

As presentes instrugdes de montagem e de utilizagdo contém
a aprovacao geral do suporte para bicicletas para o engate
de reboques e devem ser sempre transportadas no veiculo.
Respeite as respetivas disposi¢des legais para a utilizagéo
de suportes para bicicletas no pais de utilizagdo.

A Cuidado

As instrucbes de trabalho e de seguranga constantes destas
instrucdes de montagem e de utilizagdo devem ser
rigorosamente respeitadas.

O suporte para bicicletas para o engate do reboque deve ser
utilizado exclusivamente para o transporte de bicicletas ou
para a caixa traseira Uebler. O suporte para bicicletas ndo

€ adequado para utilizagéo fora de estrada.

Todas as unides roscadas e fixagcdes do suporte para bicicletas
e das bicicletas devem ser verificadas quanto ao seu aperto apés
cada montagem, antes de cada viagem e também durante uma
viagem mais longa, e apertadas, se necessario. Este controlo
deve ser repetido a intervalos regulares, em fungao do estado
do piso.

Durante a condugéo, o condutor deve verificar se o suporte
para bicicletas e as bicicletas estdo deslocados, olhando para
o espelho retrovisor.

Em caso de alteragdes, conduzir a uma velocidade reduzida
até ao proximo ponto de paragem e voltar a apertar as uniées
roscadas e as fixagdes do suporte para bicicletas ou das bicicletas.
Se isto ndo for respeitado, o suporte para bicicletas e as bicicletas
montadas podem soltar-se do veiculo e feri-lo a si e a e/ou
pessoas ou provocar um acidente.

A Cuidado

As pegas moveis, como por exemplo os parafusos de aperto
do desbloqueio rapido, devem ser limpas e lubrificadas
regularmente para evitar a sua gripagem.

Nao utilizar lubrificante em quaisquer outras unides roscadas.
Isto pode fazer com que as uniées roscadas se soltem
automaticamente e o suporte para bicicletas se solte do veiculo
juntamente com as bicicletas montadas, podendo feri-lo a si
€ a outras pessoas ou provocar um acidente.

A Cuidado

Se as bicicletas montadas sobressairem mais de 40 cm para
além do bordo exterior da superficie emissora de luz das luzes de
marcacao ou das luzes traseiras do suporte para bicicletas, estas
devem ser marcadas: lateralmente, a uma distancia maxima de
40 cm do seu bordo e a uma altura maxima de 150 cm acima da
faixa de rodagem, a frente, com uma luz branca e, atras, com uma
luz vermelha.

Ao transportar as bicicletas, marcar adicionalmente as rodas
que sobressaem para o lado.

Durante a condugao noturna, cobrir os refletores da retaguarda
ou os refletores das rodas para evitar distorcer a iluminagéo
da retaguarda do veiculo e para evitar que os outros utentes
da estrada sejam incomodados ou induzidos em erro.

A inobservancia pode provocar um acidente.

A Cuidado

Verificar o funcionamento do sistema de iluminac&o antes de partir.
Quando a luz de nevoeiro da retaguarda do suporte para bicicletas
estiver ligada, a luz de nevoeiro da retaguarda do veiculo deve
estar desligada, ou seja, ndo devem acender-se ao mesmo tempo.
Para as versdes de veiculos cuja homologagéo tenha sido
concedida pela primeira vez apés 1 de outubro de 1998,

0 suporte para bicicletas montado ou as bicicletas montadas
ndo devem obscurecer a terceira luz de travagem do veiculo.
A terceira luz de travagem do veiculo deve ser visivel: para

a direita e para a esquerda em relacdo ao eixo longitudinal do
veiculo - num angulo horizontal de 10°, para cima em relagéo
a aresta da luz - num angulo vertical de 10° e para baixo - em
relacdo a aresta inferior da luz - num angulo vertical de 5°.
Se estes valores ndo forem respeitados, deve ser montada
uma "terceira" luz de travao de substituicao.

A inobservancia pode provocar um acidente.

A Cuidado

A montagem do suporte para bicicletas e das bicicletas altera
o comportamento de condugéo e de travagem, bem como

a sensibilidade do veiculo aos ventos laterais. A velocidade
maxima de 130 km/h ndo deve ser ultrapassada.

Nao cubra as bicicletas com lonas, coberturas de protegao ou
similares, uma vez que isso tem uma forte influéncia na superficie
de carga do vento e no comportamento de condugéo.
Empurrar as cargas pesadas na bagageira o mais para a frente
possivel para evitar uma carga excessiva na retaguarda.
Adapte sempre o seu estilo de condugéao as condi¢des da
estrada, do transito e das condi¢cdes meteoroldgicas e conduza
com especial cuidado com um suporte para bicicletas carregado.
Se isto nao for respeitado, o suporte para bicicletas e as bicicletas
montadas podem soltar-se do veiculo e feri-lo a si e a e/ou
pessoas ou provocar um acidente.

A Cuidado

Se o veiculo estiver equipado com uma porta da bagageira

elétrica, certifique-se de que existe espaco suficiente quando
0 suporte para bicicletas estiver montado. Se possivel, a porta da
bagageira elétrica deve ser desativada e operada manualmente.

Retirar o suporte para bicicletas antes de utilizar os sistemas
de lavagem de automdveis. Caso contrario, o suporte para
bicicletas, o veiculo e/ou o sistema de lavagem de automéveis
podem ficar danificados.

Nota sobre a cessao

Elimine os componentes, acessérios e embalagens para uma
reciclagem ecolégica. Nao deite fora o aparelho de iluminagdo com
o lixo doméstico ou residual.

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE ou ElektroG,
os aparelhos elétricos que ja ndo estdo em condi¢des de serem
utilizados devem ser recolhidos separadamente e reciclados

de forma ecoldgica.

Por favor, separe o conjunto de luzes do suporte e devolva os
componentes que ja ndo sao utilizaveis a um ponto de recolha
adequado.

Pergunte ao seu revendedor especializado.
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Vazeny zakazniku,
jsme radi, ze jste se rozhodli pro nosi¢ jizdnich kol

od spole¢nosti UEBLER.

Je tireba disledné dodrzovat pracovni a bezpeénostni
pokyny uvedené v tomto navodu k montazi a obsluze.
Skody zptsobené nedodrzenim predpist, jsou vylouéeny
z jakékoli zaruky.

Prehled dila

Cislo schvaleni ECE
@ E24*26R04/00*0156*00

Rozsah dodavky

M+P-25A-0405

. . H21 2z
Pojmenovani
Kus
1 Nosic jizdnich kol 1
2 Drzak 1. Jizdni kolo 1
3 Drzak 2. Jizdni kolo 1
4 Kili¢ 6
Poznamka

Vyhrazujeme si pravo na zmény rozsahu dodavky.

Opravy nebo vyménu dild nechte provést u specializované firmy.
Spolecnost Uebler doporucuje z bezpeénostnich diivod(i pouzivat
pouze originalni nahradni dily, které jsou k dispozici u vaseho
specializovaného prodejce.

Poznamka

Drzaky (2) a (3) jsou soucasti dodavky samostatné a nejsou
predem smontovany. Klice (4) se zasunou do zamku drzaku (2)
a (3) a do zamku bezpecnostni paky (10).

Pojmenovani dil

Pojmenovani H21 2
Kus
5 Nosny ram 1
6 Rychloupina€ nosného ramu 2
7 Zadni svétla 2
8 Kolejnice 4
9 Uchyceni spojky pfivésu 1
10 Bezpecnostni paka pro upevnéni pfivésu 1
11 Zastrcka pro osvétlovaci zafizeni 1
12 Drzak registracni znacky 1

Objednaci ¢isla
Nosi¢ kol Uebler H21 Z pro 2 jizdni kola
Obj. €. 18170
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Technické udaje

Maximalni uzitecné zatizeni (nosnost) ‘

uzite€né zatizeni

Uebler H21 Z: Zatizeni na &epu spojky? - vlastni hmotnost = max.

Zatizeni na ¢epu Vlastni hmotnost

maximalni uzitecné

Poznamka

Pokud se nosi¢ kol nepouziva, musi byt z vozidla odstranén.

Montaz nosice jizdnich kol do vozidla

spojky privésu zatizeni
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
cca 18 kg
= 78 kg 60 kg

nizsi hodnotu.

a Pokud se hodnoty spojky pfivésu a vozidla lisi, je tfeba vzit v uvahu

Elektrické pripojeni

Napajeni

13pdlovy, 12V

Hmotnost jizdniho kola

Maximalni hmotnost na kolo 30 kg
Maximalni prameér trubky ramu jizdniho kola

Kulata trubka 115 mm
Obdélnikova trubka 120x80 mm
Ctvercova trubka 95x95 mm

Namontujte/rozlozte nosi¢ kol na vozidlo
a nasad’te registra¢ni znacku

A Upozornéni

Spojka privésu a vozidla musi byt vhodna pro montaz nosice
jizdnich kol:
» Zatizeni spojky pFivésu (viz Stitek na spojce privésu
a navod k obsluze vozidla)
» Material spojky privésu nejméné St 52-3 (viz typovy Stitek
na spojce pfivésu)
Pokud toto nedodrzite, mizZe se nosi¢ kol a namontovana kola
uvolnit od vozidla a zranit vas i ostatni osoby nebo zpUsobit
nehodu.
Kulovou hlavu je tfeba pred instalaci vycistit a odmastit.

A Upozornéni

Montazi nosice kol zménite rozméry a uhel sklonu vozidla.
Pokud toto nezohlednite, mohlo by dojit ke zranéni vas i ostatnich
osob a/nebo k poskozeni majetku.

Zvlastni opatrnost je nutna pfi vjizdéni a projizdéni pfijezdovymi
cestami, pfes nerovnosti, stoupani, rampy atd. a pfi couvani.
Funkce asistenénich systému fidi¢e, jako je parkovaci asistent
a couvaci kamera, mize byt omezena.

A Upozornéni

Pred kazdou jizdou zkontrolujte spravnou funkci osvétleni,
jinak maze dojit k nehodé.

M+P-25A-0407

1.
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Stisknéte bezpecnostni packu (10) tak, aby se upnuti (9) vyklopilo.
Pokud se upnuti (9) samo nevyklopi, otocte je rué¢né doll.

Poznamka

U nosice kol H21 Z musi mit spojovaci hrdlo spojky privésu
(13) prmér nejméné 28,5 mm (A).

Drzte nosic kola (1) ve svislé poloze a nasadte jej na kulovou
hlavu (13) pomoci upnuti (9) (Sipka I).

Naklorite nosi¢ kol (1) smérem dolu (Sipka Il), dokud slysSitelné
nezapadne zajiStovaci paka (10).

Cervena znadka na zajistovaci pace (10) jiz nesmi byt viditelna.
Zkontrolujte, zda je nosi€ jizdnich kol (1) rovnobézny

s naraznikem a zhruba vyrovnany.

Zkontrolujte zatfesenim, zda je nosic kol (1) pevné usazen.

V pfipadé potfeby vyjméte nosic kol (1) a znovu jej namontujte.




M+P-25A-0408 M+P-25A-0411

5. Nosic kol (1) zamknéte kli¢em (4) a kli¢ vyjméte. 3. Vyklopte zadni svétla (7) a zaaretujte je.
6. Vytahnéte zastréku (11) z drzaku zastréky (14) a zasunte ji do
zasuvky (15). Poznamka

VSechny kolejnice (8) musi byt vzdy vyklopené, i kdyz se

Rozevreni nosice kol prepravuje pouze jedno kolo.

4. Vyklopte kolejnice (8) a zaaretujte je.
5. Zkontrolujte funkci systému osvétleni.

Nasazeni registraéni znacky

M+P-25A-0412

Poznamka

Registraéni znac¢ka na nosici kol musi odpovidat registraéni
znacce vozidla a musi byt dobfe Citelna.

1. Stisknéte drzak (16) smérem doll (Sipka ).

2. Zasunte tabulku registra¢ni znacky (17) do drzaku registracni
znacky (12), zatlacte nahoru a zcela ji zasurite (Sipka II).

3. Uvolnéte drzak (16) a zkontrolujte, zda je tabulka registracni

M+P-25A-0410

1. Otevrete rychloupinace (6) (Sipka I) a vyklopte nahoru nosny znacky pevné usazena.
ram (5) (Sipka II).
2. Rychloupinale (6) opét zcela zaviete (Sipka IlI). Poznamka

Nosny ram (5) je pevné usazen. Chcete-li vloZit vySSi registracni znacku, zatlacte zarazku (18)

i dozadu a zasunte registracni znacku (17) zcela do drzaku
Poznamka registraéni znacky (12).
Rychloupinaci paky (6) a nosny ram (5) je tfeba pravidelné
Cistit nebo je v pfipadé znecisténi nebo obtizného pohybu Cistit
mydlovou vodou.
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Montaz/demontaz jizdnich kol

A Upozornéni

Nosi¢ jizdnich kol pro spojku pfivésu se pouziva vyhradné pro

prepravu jizdnich kol nebo pro zadni nakladaci systém Uebler.

o maximalni hmotnosti 30 kg.

V Zadném pfipadé nesmi byt pfekro€eno maximalni pfipustné
zatizeni nosice jizdnich kol, zatizeni na ¢epu spojky pfiveésu,
pfipustna celkova hmotnost vozidla a maximalni pfipustné
zatizeni napravy vozidla (viz navod k obsluze vozidla).

Pokud toto nedodrzite, miiZze se nosié kol spolu s namontovanymi
koly uvolnit od vozidla a zranit vas i ostatni osoby nebo zpusobit
nehodu.

A Upozornéni

Jizdni kola musi byt na nosi¢i upevnéna co nejrovnomeérngiji
a s nizkym téziStém a zajiSténa proti padu pomoci drzaku na
ramu kola a napinacich popruht na pfednim a zadnim kole.
Pokud toto nedodrzite, mohou se kola a/nebo uvolnéné dily
bé&hem jizdy uvolnit z vozidla a zpuisobit nehodu ostatnim
Ucastnikiim silniéniho provozu s nasledkem zranéni

a materialnich Skod.

Pfed montézi vyjméte a uloZte z kol détské sedacky a vSechny
volné dily, jako jsou lahve na vodu, sedlové brasny, baterie pro
elektrokola atd.

A Upozornéni

V zavislosti na typu vozidla mGze byt nosi¢ kol s koly umistén
pfilis blizko vyfukového systému vozidla. Horka vyfukova trubka
a/nebo horké vyfukové plyny mohou poskodit nosi¢ kol a/nebo
kola. V takovém pfipadé neni nosi¢ kol vhodny k pouZiti.

Pfi pfepravé jizdnich kol s karbonovymi dily se obratte na
vyrobce/prodejce, abyste si ujasnili, zda jsou tato kola vhodna

Usporadani jizdnich kol

M+P-25A-0447

VSimnéte si opacného usporadani kol ve sméru jizdy (Sipka).

Poznamka

Tézka kola namontuijte blizko vozidla a lehka kola, napr. détska,
umistéte dale dozadu na nosi¢ kol.
Prvni kolo namontujte véncem ozubeného kola smérem k vozidlu.

Montaz prvniho kola

M+P-25A-0416

1.

Kli¢em (4) odjistéte napinak (19).

2. Stisknéte napinak (19) (Sipka I) a vytahnéte napinaci femen
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(20) (Sipka II).




M+P-25A-0417

Poznamka

Otocnou rukojeti (22) Ize pohybovat pouze tehdy, kdyz je napinaci
femen (20) vytaZen z napinaciho zafizeni (21).

3. Otocte oto€nou rukojet (22) doleva (Sipka I) a poté stisknéte
a podrzte (Sipka Il). Svorka (23) se otevre.

M+P-25A-0451

A Upozornéni

PFi uklouznuti/naklonéni kol hrozi nebezpeci zranéni. Zajistéte
kola proti sklouznuti/naklonéni.
Sestavte a rozeberte kola s druhou osobou.

A Upozornéni

Drzak (2) pfipevnéte k ramu pouze na strané kola, aby nedoslo
k jeho poskozeni. Zadné jiné soudasti, napt. lanka prevodovky
a brzdy, nesmi byt zachyceny. Vadné drzaky musi byt okamZité
vyméneny.

6. Postavte kolo na kolejnice (8) a umistéte drzak (2) kolmo
k ramu kola.

7. Otocte oto¢nou rukojeti (22) doprava az na doraz (Sipka I).
Svorka (23) je uzaméena.

Poznamka

Napinaci femen (20) Ize zasunout pouze tehdy, je-li otoc¢na
rukojet’ (22) zcela oto¢ena doprava.

M+P-25A-0418 Poznamka

K ochrané ramu jizdniho kola Ize na napinaci pasek (20)

4. Umistéte otevfenou svorku (23) kolem nosného ramu (5) umistit jednu nebo dvé vlozky (27) v zavislosti na tvaru.

a uvolnéte otocénou rukojet’ (22). Svorka (23) se zavre.
5. Stisknéte napinak (24) (Sipka) a vytahnéte napinaci femen (25). 8. Vedte napinaci popruh (20) kolem ramu kola a zatlaéte jej
do napinaciho zafizeni (21) (Sipka Il), dokud slySitelné
nezapadne.
9. Pomoci napinaku (19) napnéte napinaci femen (20) (Sipka Ill).
10. Drzak (2) zamknéte kli¢em (4) a kli¢ vyjméte.
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11. Vycentrujte oba napinaci popruhy (25) mezi paprsky kola
a zatlacte je do spon (26), dokud neuslySite jejich zaklapnuti.

A Upozornéni

Napinaci femeny (25) pfiliS neutahujte, jinak muze dojit
k poskozeni pneumatik nebo rafku.

12. Pomoci napinaku (24) napnéte napinaci femeny (25) (Sipka V).

Montaz druhého kola

Nastaveni upinaci sily

M+P-25A-0422

M+P-25A-0429

A Upozornéni

Drzak (3) pfipevnéte k ramu pouze na strané kola, aby nedoslo
k jeho pogkozeni. Zadné jiné souéasti, napf. lanka prevodovky
a brzdy, nesmi byt zachyceny. Vadné drzaky musi byt okamzité
vyméneény.

1.

V nasledujicich pfipadech je nutno upravit silu pfedpéti:

Svorku (23) uzamé&eného drzaku (2) Ize na nosném ramu (5)
posunovat (Sipka 1).
Otocnou rukojet (22) nelze otocit zcela doprava.

A Upozornéni

Upinaci silu Ize nastavit pouze jednou. Pokud je tfeba znovu
nastavit upinaci silu, je tfeba vyménit samojistici matici (29).

Sejméte vicko z otocné rukojeti (22), napf. Sroubovakem (Sipka I1).

2. Pfipevnéte drzak (2) k nosnému ramu (5) a zajistéte jej,

Montaz druhého kola se provadi stejné jako montaz prvniho kola.

Je tfeba dodrzet opaéné usporadani obou jizdnich kol.
Druhé kolo se pfipeviiuje pomoci dlouhého drzaku (3).

Demontaz jizdnich kol

A Upozornéni

PFi uklouznuti/naklonéni kol hrozi nebezpeci zranéni. Zajistéte
kola proti sklouznuti/naklonéni.
Sestavte a rozeberte kola s druhou osobou.

Uvolnéte drzaky (2) a (3) a vyjméte kola v opacném poradi.
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viz strana 74.

A Upozornéni

Samojistici matici (29) zcela nevySroubujte. Ze zavitové tyce
(30) musi vycénivat alespon jeden zavit.

Zvyseni upinaci sily: Utahnéte matici (29) (SW13) o &tvrt
otacky.

nebo

Snizeni upinaci sily: Uvolnéte matici (29) (SW13) o Ctvrt
otacky.

Zkontrolujte upinaci silu svorky (23), v pfipadé potreby kroky
zopakujte.

Nasadte zpét uzavér na oto¢nou rukojet (22). Stejnym
zplsobem se provede nastaveni drzaku druhého kola.




Sklapéni/zpétné priklopeni nosice kol

A Upozornéni

Nosi¢ kol pomalu naklapéjte a ujistéte se, Ze se v prostoru
vyklapéni nenachazeji zadné osoby ani predméty.

V prostoru sklapéni hrozi nebezpec¢i pohmozdéni osob

a rozdrceni predmétu.

Dbejte na to, aby nosic¢ kol pfi sklapéni zcela zapad| a byl
zajistén obéma haky, jinak by se mohl béhem jizdy odklopit
a zranit vas nebo jiné osoby a/nebo zplsobit Skodu na majetku.

Sklapéni nosice kol

Nosi¢ kol Ize sklopit dolll, aby bylo mozné otevfit zadni dvere
a nalozit a vylozit vozidlo.

M+P-25A-0423

A Upozornéni

Diky velkému Uhlu naklonu 90° mohou fiditka druhého kola
spocivat na zemi. To mizZe zpUsobit poSkozeni fiditek. V pfipadé
potfeby kolo pfi pfevraceni demontujte.

Ovladejte nozni paku (31) a naklorite nosi¢ kol (1) tahem za ram
nosice (5) nebo, pokud jsou kola namontovana, za ram kola.

Zpétné priklopeni nosice kol

M+P-25A-0424

1. Priklopte zpét nosi€ kol (1), dokud oba haky (32) zcela
nezapadnou do rdmu (33), a zajistéte je;.

2. Zkontrolujte zatfesenim, zda je nosi€ kol (1) zajistén.
V pfipadé potfeby nosi¢ kol (1) opét sklopte doll a pfiklopte
jej zpét.

Priprava na cestu

A Upozornéni

Po kazdé instalaci, pfed kazdou jizdou a také béhem delsi jizdy
je tfeba zkontrolovat tésnost vSech Sroubovych spoju a upevnéni
nosice a kol a v pfipadé potfeby je dotahnout.

Pokud toto nedodrzite, mGze se nosi¢ kol spolu s namontovanymi
koly uvolnit od vozidla a zranit vas i ostatni osoby nebo zpUsobit
nehodu.

Tuto kontrolu je tfeba opakovat v pravidelnych intervalech

v zavislosti na stavu povrchu vozovky.

A Upozornéni

Pfed kazdou jizdou zkontrolujte spravnou funkci osvétleni,
jinak muze dojit k nehodé.

Poznamka

Registracni znacka a osvétleni nosice jizdnich kol nesmi byt
zakryty.

Pokud neni nosic€ kol pIné nalozen, ujistéte se, Ze:

* nepotiebné drzaky se z ramu nosie vyjmou a bezpeéné ulozi
do zavazadlového prostoru.

« v8echny klie jsou vyjmuty a uloZeny.

* jsou napinaci pasy v8ech kolejnic kol zaviené.
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Slozeni nosice jizdnich kol/jeho demontaz
z vozidla

Zpétné priklopeni nosice kol

Demontéaz nosice jizdnich kol od vozidla

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

2. Odemknéte nosic kol (1) klicem (4).

1. Kolejnice a zadni svétla se skladaji v opacném poradi.

2. Otevrete rychloupinac (6) (Sipka I) a sklopte dold nosny ram (5)
(Sipka ).

3. Rychloupinace (6) opét zcela zavrete (Sipka llI).
Nosny ram (5) je pevné usazen.

Poznamka

Rychloupinaci paky (6) a nosny ram (5) je tfeba pravidelné
cistit nebo je v pfipadé znecisténi nebo obtizného pohybu Cistit
mydlovou vodou.

. Odpojte zastrcku (11) ze zasuvky (15) a zasunite ji do drzaku
zastréky (14).

3. Stisknéte zajiStovaci packu (10) a otocte nosic¢ kol (1) svisle

nahoru (Sipka I).

4. Vytahnéte nosic kol (1) dozadu z kulové hlavy (13) (Sipka II).
5. Umistéte nosi¢ kol (1) s upnutim (9) na zem.

Upnuti (9) se uzavie.

Vyména lampy

A Upozornéni

Pro vyménu zarovek musi byt vypnuto zapalovani vozidla

a zastrcka systému osvétleni musi byt odpojena od elektrické
zasuvky spojky privésu. V opaéném pripadé muze dojit ke zkratu
nebo posSkozeni majetku. Pokud je cokoli nejasné, méla by
zarovku vyménit specializovana firma.

Pomucky
e Vnitfni nstrény kli€¢ Torx T15

Poznamka

Postup vymény Zarovky je popsan a znazornén na levém zadnim
svétle nosice jizdniho kola. Stejné postupuijte i u pravého zadniho
svétla.
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Poznamka

PFi objednavani nové zarovky je tfeba uvést nazev pfislusné
Zarovky.

. - Nahradni

Pojmenovani .

dil €.

34 Blinker? E1687
BL PY21W 12V Zluta

35 Osvétleni registracni znacky? E1687
BL C5W 12V (délka 35 mm) bila

36 Zadni mlhové svétlo? pro levé zadni svétlo E1687
BL PR21W 12V Cervena

36 Zpétné svétlo? pro praveé zadni svétlo E1687
BL P21W 12V bila

37 Brzdové/zadni svétlo? E1687
BL P21W/5W 12V bila

a Zarovka je b&Zné dostupna v obchodé.

M+P-25A-0427

M+P-25A-0425

3. Otocte zastréku (39) o 90° proti sméru hodinovych rucicek

a vyjméte ji.

4. Odsroubujte Srouby (40) a vyjméte rozptylovy kotou¢ (41)

ve sméru Sipky.

1. Stisknéte kryt (38) na Zebrovani, vysurite jej a sejméte.

37 36

M+P-25A-0428

M+P-25A-0426

2. Uvolnéte pojistku (Sipka 1), vysurite svitilnu (Sipka 2) z drzaku
a vyjméte ji (Sipka 3).

A Upozornéni

PFi demontazi zadniho svétla nevystavujte pfipojovaci kabel
velkému mechanickému napéti. Nedodrzeni miize mit za
nasledek vécné Skody.

5. Vadnou zarovku lehce zasunite do objimky (34), (36) pfip. (37)
stisknéte, otoéte o 90° proti sméru hodinovych ruci¢ek
a vytahnéte.

6. Vytahnéte vadnou zarovku z objimky (35).

Poznamka

Novych zarovek se dotykejte pouze €istym hadfikem a zasurite
je do objimky (34), (35), (36) pfip. (37) viozte.

7. Zasunite novou svitilnu do objimky (34), (36) pfip. (37) stisknéte
a otoc¢te 0 90° ve sméru hodinovych ruci¢ek. Potfebné Zarovky
viz tabulka.

8. Zasurite novou zarovku do objimky (35). Potfebné zarovky viz
tabulka.

Montaz se provadi v opacném poradi.
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Vseobecné bezpeénostni pokyny

Ridi¢ vozidla je odpovédny za to, Ze jeho rozsah vidéni a sluch
nejsou nosi¢em jizdnich kol, jizdnimi koly nebo stavem vozidla
omezeny. Musi zajistit, aby vozidlo, nosi€ jizdnich kol a jizdni
kola odpovidaly pfedpisim a aby nebyla ohroZzena bezpeénost
silniéniho provozu.

Predepsané osvétleni a osvétlovaci zafizeni musi byt k dispozici
a v provozu i béhem dne.

Tento navod k montazi a obsluze obsahuje vSeobecné schvaleni
nosice jizdnich kol pro pfipojeni pfivésu a musi byt vzdy ulozen ve
vozidle.

Dodrzuijte pfislusné pravni predpisy pro pouzivani nosicu jizdnich
kol v zemi pouziti.

A Upozornéni

Je tfeba dusledné dodrzovat pracovni a bezpeénostni pokyny
uvedené v tomto navodu k montazi a obsluze.

Nosi¢ jizdnich kol pro spojku pfivésu se pouziva vyhradné pro
pfepravu jizdnich kol nebo pro zadni nakladaci systém Uebler.
Nosic¢ kol neni vhodny pro pouziti v terénu.

Po kazdé instalaci, pred kazdou jizdou a také béhem delSi jizdy
je tfeba zkontrolovat t&snost v§ech Sroubovych spoju a upevnéni
nosice a kol a v pfipadé potfeby je dotdhnout. Tuto kontrolu je
treba opakovat v pravidelnych intervalech v zavislosti na stavu
povrchu vozovky.

Ridi¢ by mé&| béhem jizdy kontrolovat ve zpétném zrcatku, zda
nedoslo k posunuti nosice kol a kol.

V pfipadé zmén pokracujte snizenou rychlosti k nejbliz§imu
mistu zastaveni a dotahnéte Sroubové spoje a upevnéni nosice
kol nebo jizdnich kol.

Pokud toto nedodrzite, miize se nosi€ kol spolu s namontovanymi
koly uvolnit od vozidla a zranit vas i ostatni osoby nebo zpUsobit
nehodu.

A Upozornéni

Pohyblivé ¢asti, napf. rychloupinaci Srouby, je tfeba pravidelné
Cistit a mazat, aby se nezadrely.

Nepouzivejte mazivo na Zadné jiné Sroubové spoje. Mohlo by
dojit k samovolnému uvolnéni Sroubovych spojl a nosi¢ kol by
se mohl uvolnit od vozidla i s namontovanymi koly a zranit vas
i ostatni osoby nebo zpusobit nehodu.

A Upozornéni

Pokud namontovana jizdni kola vy¢nivaji vice nez 40 cm za
nejvzdalengjsi okraj svételné plochy obrysovych nebo koncovych
svétel nosice jizdnich kol, musi byt oznacena: bo¢né nejvyse
40 cm od jejich okraje a nejvyse 150 cm nad vozovkou, vpredu
svétlem s bilym svétlem, vzadu svétlem s ¢ervenym svétlem.
PFi prepravé kol oznacte kola, ktera vy&nivaji do strany.

P¥i jizdé v noci zakryjte zadni odrazky nebo odrazova skla na
kolech, aby nedoslo ke zkresleni zadniho osvétleni vozidla

a abyste neomezovali nebo neklamali ostatni G¢astniky
silniéniho provozu.

Nedodrzeni muze byt pfi¢inou nehody.

A Upozornéni

Pfed zahajenim jizdy zkontrolujte funkénost osvétleni. Kdyz
je zadni mlhové svétlo na nosici kola zapnuté, musi byt zadni
mlhové svétlo na vozidle vypnuté, tj. nesmi svitit soucasné.

U provedeni vozidel, jejichZ prvni schvaleni typu bylo udéleno
po 1.10.1998, nesmi namontovany nosic jizdnich kol nebo
namontovana jizdni kola zakryvat tfeti brzdové svétlo vozidla.
Treti brzdové svétlo vozidla musi byt viditelné: vpravo a vlevo
vzhledem k podélné ose vozidla - pod vodorovnym uhlem 10°,
nahoru vzhledem k okraiji svétla - pod svislym thlem 10° a dolt -
vzhledem ke spodnimu okraji svétla - pod svislym uhlem 5°.
Pokud tyto hodnoty nejsou dodrzeny, musi byt namontovano
Lreti“ nahradni brzdové svétlo.

PFi nedodrzeni by mohlo dojit k nehodé.

A Upozornéni

Montaz nosice kol a kol méni jizdni a brzdné vlastnosti stejné
jako citlivost vozidla na bo¢ni vitr. Maximalni rychlost 130 km/h
nesmi byt pfekrocena.

Nezakryvejte kola plachtami, ochrannymi kryty nebo podobnymi
predméty, protozZe to ma silny vliv na povrch zatiZzeny vétrem
a na jizdni vlastnosti.

Tézky naklad v zavazadlovém prostoru tlacte co nejvice
dopfedu, abyste zabranili nadmérnému zatiZeni zadni ¢asti
vozu.

Svuj styl jizdy vzdy pfizplsobte podminkam na silnici, provozu
a pocasi a s nalozenym nosi¢em kol jezdéte obzvlasté opatrné.
Pokud toto nedodrzite, miiZze se nosi¢ kol spolu s namontovanymi
koly uvolnit od vozidla a zranit vas i ostatni osoby nebo zpUsobit
nehodu.

A Upozornéni

Pokud je vozidlo vybaveno elektrickymi zadnimi dvefmi, dbejte
na to, aby byl pfi montazi nosice jizdnich kol dostate¢ny volny
prostor. Elektrické zadni dvere by mély byt pokud mozno
deaktivovany a ovladany ru¢né.

Pfed pouzitim my¢€ky odstrante nosi¢ kol. V opacném pfipadé
by mohlo dojit k poskozeni nosice kol, vozidla a/nebo mycky.

Poznamka k likvidaci

Zlikvidujte komponenty, pfisluSenstvi a obaly a recyklujte je Setrné
k zivotnimu prostfedi. Nevyhazujte svételnou soupravu do domovniho
nebo zbytkového odpadu.

V souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU pfip. ElektroG je nutné
elektrospotiebice, které jiz nejsou vhodné k pouziti, sbirat oddélené
a recyklovat zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostfedi.

Oddélte prosim sadu svétel od nosi¢e a odevzdejte nepouzitelné
soucasti na vhodném sbérném misté.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.
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Keaere kunde

Vi er glade for, at du har besluttet dig for en cykelholder

fra UEBLER.

Arbejds- og sikkerhedsanvisningerne i denne
monterings- og betjeningsvejledning skal overholdes
ngje. Beskadigelse, der er forarsaget af manglende
overholdelse, er udelukket fra ethvert ansvar.

Oversigt over dele

ECE-typegodkendelsesnummer
E24*26R04/00*0156*00

Leveringsomfang

H21 z

Betegnelse
Komponent

1 Cykelholder 1
2 Holder 1. cykel 1
3 Holder 2. cykel 1
4 Nggle 6
Bemeerk!

Vi forbeholder os ret til at foretage sendringer i leveringsomfanget.
Fa reparationer eller udskiftning af dele udfert af et
specialiseret firma. Af sikkerhedsmaessige arsager anbefaler
Uebler, at du kun bruger originale reservedele, som du kan

fa hos din forhandler.

Bemaerk!

Holderne (2) og (3) medfglger separat i leveringsomfanget
og er ikke formonterede. Ngglerne (4) sidder i lasen pa
holderne (2) og (3) samt i lasen pa lasegrebet (10).

Delbetegnelser

H21 Z
Betegnelse
Komponent

5 Holderramme 1
6 Hurtigudlgser til holderramme 2
7 Baglygter 2
8 Hijulskinner 4
9 Montering af anhaengertreek 1
10 Lasegreb til montering af anhaengertraek 1
11 Stik til belysningsudstyr 1
12 Nummerpladeholder 1

M+P-25A-0405

Bestillingsnumre

Uebler H21 Z-cykelholder til 2 cykler
Bestillingsnr. 18170
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Tekniske data

Maksimal last (lasteevne)

Uebler H21 Z: Treekstangsbelastning® — egenvaegt = maks. last

Bemaerk!
Cykelholderen skal tages af kgretgjet, nar den ikke er i brug.

Montering af cykelholderen pa koretojet

Traekstangsbelast- Egenveaegt maks. last
ning
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
ca. 18 kg
=78 kg 60 kg

a Hovis veerdierne for anhaengertraekket og keretgjet er forskellige,
skal den laveste veerdi anvendes.

Elektrisk tilslutning

Strgmforsyning 13-bens, 12V
Cyklens vagt

Maksimal vaegt pr. cykel 30 kg
Maksimal rerdiameter pa cykelstellet

Rundt rer 115 mm
Rektanguleert ragr 120 x 80 mm
Firkantet rar 95 x 95 mm

Montering/udklapning af cykelholderen
pa koretgjet og isa@tning af nummerpladen

A Forsigtig!

Anhaengertraekket og karetgjet skal veere egnet til montering

af en cykelholder:

* Anheengertraekkets belastning (se typeskiltet pa
anheaengertreekket og karetgjets betjeningsvejledning)

* Anhaengertraekkets materiale er mindst St 52-3 (se typeskiltet
pa anheengertreekket)

Hvis dette ikke overholdes, kan cykelholderen og de monterede
cykler Igsne sig fra keretgjet og skade dig og andre personer
eller forarsage en ulykke.

Kuglehovedet skal renggres og affedtes far montering.

A Forsigtig!

Nar du monterer cykelholderen, sendrer du keretgjets
dimensioner og haeldning. Hvis du ikke er opmaerksom

pa dette, kan du og andre komme til skade og/eller der

kan opsta materiel beskadigelse.

Der skal udvises seerlig forsigtighed ved kgrsel ind i og gennem
indkarsler, over bump, op ad bakke, ramper osv. og ved
bakning. Fgrerassistentsystemer sdsom parkeringshjeelp

og bakkamera kan veere begraensede i deres funktion.

A Forsigtig!

Serg for, at belysningssystemet fungerer korrekt far hver tur,
da der ellers kan ske ulykker.

M+P-25A-0407

2

3.
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. Tryk pa lasegrebet (10), s holderen (9) klappes ud. Hvis
holderen (9) ikke klappes ud af sig selv, skal du klappe den ned
manuelt.

Bemeerk!

For H21 Z-cykelholderen skal koblingshalsen pa anhzenger-
treekket (13) have en diameter pa mindst 28,5 mm (A).

. Hold cykelholderen (1) lodret, og skub den pa kuglehovedet (13)
med holderen (9) (pil I).

Klap cykelholderen (1) nedad (pil 1), indtil lasegrebet (10) gar
harbart i indgreb.

Den rgde markering pa lasegrebet (10) ma ikke laengere vaere
synlig.

Sarg for, at cykelholderen (1) er parallel med kofangeren

og nogenlunde i vater.

Sarg for, at cykelholderen (1) sidder fast, ved at ryste den.
Fjern om ngdvendigt cykelholderen (1), og saet den pa igen.




14

M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Las cykelholderen (1) med naglen (4), og tag ngglen ud.

6. Traek stikket (11) ud af stikholderen (14), og seet det
i stikkontakten (15).

Udklapning af cykelholderen

M+P-25A-0410

1. Abn hurtigudlgserne (6) (pil 1), og klap holderrammen (5)
op (pil 11).

2. Luk hurtigudlgserne (6) helt igen (pil IIl).
Holderrammen (5) er fastgjort.

Bemeerk!

Hurtigudlgserne (6) og holderrammen (5) skal rengares
regelmaessigt eller med saebevand, hvis de er snavsede
eller sveere at beveege.

3. Klap baglygterne (7) ud, og saet dem pa plads.

Bemaerk!

Alle hjulskinner (8) skal altid vaere klappet ud, ogsa selvom der
kun transporteres én cykel.

4. Klap hjulskinnerne (8) ud, og seet dem i hak.
5. Tjek belysningssystemets funktion.

Indsatning af nummerplade

M+P-25A-0412

Bemaerk!

Nummerpladen pa cykelholderen skal stemme overens med
koretgjets registreringsnummer og veere letlaeselig.

1. Tryk holderen (16) nedad (pil I).

2. Skub nummerpladen (17) ind i nummerpladeholderen (12),
tryk opad, og saet den helt ind (pil I1).

3. Slip holderen (16), og serg for, at nummerpladen sidder
godt fast.

Bemeerk!

Ved indseettelse af hgjere nummerplader skal du trykke
stopanordningen (18) bagud og skubbe nummerpladen (17)
helt ind i nummerpladeholderen (12).
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Montering/afmontering af cykler

A Forsigtig!

Opstilling af cyklerne

Cykelholderen til anhaengertreekket méa udelukkende bruges
til transport af cykler eller Uebler-baglastsystemet.

Der ma kun transporteres cykler med en maksimal vaegt

pa 30 kg pr. stk. pa cykelholderen.

Den maksimalt tilladte belastning af cykelholderen,
anheaengertreekkets belastning, keretgijets tilladte totalveegt
og kgretgjets maksimalt tilladte akseltryk (se koretgjets

brugsanvisning) ma under ingen omstaendigheder overskrides.

Hvis det ikke overholdes, kan cykelholderen Igsne sig fra
karetgjet sammen med de fastspaendte cykler og forarsage
personskade pa dig og andre personer og/eller forarsage
en ulykke.

A Forsigtig!

Cyklerne skal monteres pa cykelholderen sa jeevnt placeret
som muligt og med et lavt tyngdepunkt, og de skal sikres
mod at falde af ved hjaelp af en holder pa cykelstellet og
spaendeband pa for- og baghjul.

Hvis dette ikke overholdes, kan cyklerne og/eller Igse dele
lasne sig fra kgretgjet under karslen og forarsage en ulykke
for andre trafikanter med personskade og materiel beskadigelse
til folge.

Fjern og leeg bgrnesaeder og alle Igse dele sdsom vandflasker,
sadeltasker, elcykelbatterier osv. fra cyklerne til side, far
montering.

A Forsigtig!

M+P-25A-0447

Bemaerk den modsatrettede placering af cyklerne i karselsretningen
(pilen).

Bemaerk!

Monter tunge cykler teet pa bilen og lette cykler, f.eks. bernecykler,
leengere tilbage pa cykelholderen.

Monter den farste cykel med tandhjulet vendt mod keretgjet.

Fastspaending af din forste cykel

Afhaengigt af kgretgjstypen kan cykelholderen med cyklerne
veere placeret for teet pa keretgjets udstgdningssystem. Det
varme udstgdningsrgr og/eller de varme udstg@dningsgasser
kan beskadige cykelholderen og/eller cyklerne. | sa fald er
cykelholderen ikke egnet til brug.

Ved transport af cykler med kulfiberdele skal du kontakte
producenten/forhandleren for at fa afklaret, om disse cykler
er egnet til transport pa cykelholderen.

M+P-25A-0416

1. Las strammeren (19) op med naglen (4).

2. Tryk pa spaendebandet (19) (pil I), og treek spaendebandet (20)
ud (pil I1).
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M+P-25A-0417

Bemaerk!

Drejehandtaget (22) kan kun bevaeges, nar speendebandet (20)
er trukket ud af speendeanordningen (21).

3. Drej drejehandtaget (22) til venstre (pil 1), og tryk og hold
derefter (pil 11). Klemmen (23) abnes.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

4. Placer den abne klemme (23) omkring holderrammen (5),
og slip drejehandtaget (22). Klemmen (23) lukker.

5. Tryk pa strammeren (24) (pil), og traek spaendebandet (25) ud.
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A Forsigtig!

Der er risiko for personskader, hvis cyklerne gliderttilter.
Beskyt cyklerne mod at glideftilte.

Saml og skil cyklerne ad sammen med en anden person.

A Forsigtig!

Fastger kun holderen (2) til stellet pa siden af cyklen for at
undga beskadigelse. Ingen andre komponenter, f.eks. gear-
og bremsekabler, ma komme i klemme. Defekte holdere skal
udskiftes med det samme.

Placer cyklen pa hjulskinnerne (8), og placer holderen (2)
vinkelret pa cykelstellet.
Drej drejehandtaget (22) til hgjre, sa langt det kan komme
(pil ). Klemmen (23) er last.

Bemaerk!

Spaendebandet (20) kan kun seettes i, nar drejehandtaget (22)
er drejet helt til hgjre.

Bemaerk!

Cykelstellet beskyttes ved at placere én eller to puder (27)
pa spaendebandet (20) afheengigt af formen.

8. Foar spaendestroppen (20) rundt om cykelstellet, og skub den

ind i speendingsanordningen (21) (pil II), indtil den gar hgrbart
i indgreb.

9. Brug strammeren (19) til at stramme spaendebandet (20)

(pil 111).

10. Las holderen (2) med ngglen (4), og tag n@glen ud.
11. Centrer de to spaendeband (25) mellem hjulenes eger, og skub

dem ind i spaenderne (26), indtil du kan hare, at de klikker pa plads.



A Forsigtig!

Justering af spandekraften

Spzend ikke spaendebandene (25) for hardt, da daekkene eller
faelgene ellers kan blive beskadiget.

12. Brug strammerne (24) til at stramme spaendebandene (25)
(pil 1V).

Fastspaending af anden cykel

M+P-25A-0422

A Forsigtig!

Fastger kun holderen (3) til stellet pa cykelsiden for at undga
beskadigelse. Ingen andre komponenter, f.eks. gear- og
bremsekabler, ma komme i klemme. Defekte holdere skal
udskiftes med det samme.

Den anden cykel monteres pa samme made som den forste.
Den modsatrettede placering af de to cykler skal overholdes.

Den anden cykel saettes fast med den lange holder (3).

Aftagning af cykler

A Forsigtig!

Der er risiko for personskader, hvis cyklerne glider/tilter. Beskyt
cyklerne mod at glideftilte.

Saml og skil cyklerne ad sammen med en anden person.

Lagsn holderne (2) og (3), og aftag cyklerne i omvendt reekkefalge.

M+P-25A-0429

Speaendingskraften kan efterjusteres i falgende tilfeelde:

» Klemmen (23) pa den laste holder (2) kan flyttes pa
holderrammen (5) (pil 1).

» Drejehandtaget (22) kan ikke drejes helt til hgjre.

A Forsigtig!
Spaendekraften kan kun justeres én gang. Hvis speendekraften
skal justeres igen, skal den selvlasende matrik (29) skiftes.

1. Traek haetten af drejehandtaget (22), f.eks. med en skruetreekker
(pil 11).
2. Seet holderen (2) pa holderrammen (5), og las den, se side 84.

A Forsigtig!
Skru ikke den selvldsende meatrik (29) helt ud. Mindst én
gevindgang skal stikke ud i forhold til gevindstangen (30).

3. Foreg spandekraften: Spand mgtrikken (29) (SW13)
en kvart omgang.
eller
Reducer spandekraften: Lgsn matrikken (29) (SW13)
en kvart omdrejning.

4. Efterprav klemmens (23) spaendekraft, og gentag trinnene
om ngdvendigt.

5. Seet heetten pa drejehandtaget (22) igen. Justeringen af
holderen til den anden cykel udferes p4 samme méade.
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Vipning/sammenklapning af cykelholderen Tilbageklapning af cykelholderen

A Fo rsigtig!

Vip cykelholderen langsomt ned, og sarg for, at der ikke befinder
sig personer eller genstande i vippeomradet.

Der er klemningsfare for personer og genstande i vippeomradet.

Serg for, at cykelholderen gar helt i indgreb og lases med
begge kroge, nar den klappes sammen, da cykelholderen
ellers kan veelte under rejsen og forarsage personskade pa dig
eller andre personer og/eller forarsage materiel beskadigelse.

Vipning af cykelholderen

Cykelholderen kan vippes ned for at abne bagklappen og for at
udfere lastning og losning af keretgjet.

M+P-25A-0424

1. Klap cykelholderen (1) tilbage, indtil begge kroge (32) gar helt
i indgreb i rammen (33), og las den.

2. Sorg for, at cykelholderen (1) sidder fast, ved at ruske i den.
Vip om ngdvendigt cykelholderen (1) ned igen, og klap den
tilbage.

Forberedelse til kerslen

A Forsigtig!

Efterprav, om alle skrueforbindelser og fastgerelser pa
cykelholderen og cyklerne er stramme efter hver montering,
far hver rejse og ogsa under en laengere rejse, og efterstram
om ngdvendigt.

Hvis du ikke overholder dette, kan cykelholderen og de monterede

M+P-25A-0423

A Forsigtig!

Den store heeldningsvinkel pa 90° ger, at styret pa den anden
cykel kan komme til at hvile pa underlaget. Det kan medfgre
beskadigelse af styret. Aftag om ngdvendigt cyklen ved vipning.

cykler lgsne sig fra kgretgjet og skade dig og andre personer
og/eller forarsage en ulykke.
Denne kontrol skal gentages med jeevne mellemrum, afhaengigt
af vejbelaegningens tilstand.

Betjen fodpedalen (31), og vip cykelholderen (1) ved at trackke A I
i holderen (5) eller, hvis der er fastspaendt cykler, i cykelstellet. Forsigtig!

Serg for, at belysningssystemet fungerer korrekt far hver tur,
da der ellers kan ske ulykker.

Bemeerk!

Nummerpladen og lygterne pa cykelholderen ma ikke
tildeekkes.

Hvis cykelholderen ikke er fuldt lastet, skal du sgrge for, at:

» holdere, der ikke skal bruges, tages af holderrammen og
opbevares sikkert i bagagerummet.

» alle nggler er taget ud og gemt veek.

» spaendebandene pa alle hjulskinner er lukket.
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Sammenklapning af cykelholderen/fjernelse Aftagning af cykelholderen fra keretgjet
af den fra koretgjet

Sammenklapning af cykelholderen

M+P-25A-0415

. Tag stikket (11) ud af stikkontakten (15), og seet det ind
i stikholderen (14).

M+P-25A-0414 | 2. L&s cykelholderen (1) op med naglen (4).

1. Hjulskinnerne og baglygterne klappes sammen i omvendt 3. Tryk pa lasegrebet (10), og drej cykelholderen (1) lodret opad
reekkefolge. (pil 1.
2. Abn hurtigudigserne (6) (pil I), og klap holderrammen (5) 4. Treek cykelholderen (1) baglaens af kuglehovedet (13) (pil I1).
ned (pil II). 5. Placer cykelholderen (1) med holderen (9) pa jorden.
3. Luk hurtigudl@serne (6) helt igen (pil 111). Holderen (9) lukker.
Holderrammen (5) er fastgjort.
Bemark! Skift af lampe
Hurtigudigserne (6) og holderrammen (5) skal renggres .
regelmasssigt eller med saebevand, hvis de er snavsede eller A Forsigig!
sveere at beveege. Ved skift af lamper skal bilens teending slukkes, og stikket

til belysningssystemet skal tages ud af stikkontakten pa
anhaengertraekkets el-installation. Hvis du ikke ggr det, kan det
resultere i kortslutning eller materiel beskadigelse. Hvis noget
er uklart, bgr lampen udskiftes af et specialiseret firma.

Hjaelpemidler
* Indvendig torx T15

Bemeerk!

Proceduren for udskiftning af lamper er beskrevet og illustreret
pa cykelholderens venstre baglygte. Fortsaet pa samme made
med hgjre baglygte.

Bemaerk!

Ved bestilling af en ny paere skal navnet pa den pageeldende
peere oplyses.
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Reserve-

Betegnelse delsnr.

34 Blinklys? E1687
BL PY21W 12 V gul

35 Nummerpladebelysning® E1687
BL C5W 12 V (35 mm lang) hvid

36 Tagebaglygte? til venstre baglygte E1687
BL PR21W 12 V rgd

36 Baglygte? til hgjre baglygte E1687
BL P21W 12 V hvid

37 Bremse-/baglygte?® E1687
BL P21/5W 12 V hvid

a Peeren kan kegbes i almindelige butikker.

M+P-25A-0425

1. Tryk daekslet (38) pa kanten, skub det udad, og tag det af.

M+P-25A-0426

2. Slip lasen (pil 1), og skub lampen (pil 2) ud af holderen, og tag
den ud (pil 3).

A Forsigtig!

Nar baglygten afmonteres, ma tilslutningskablet ikke udsaettes
for stor mekanisk spaending. Manglende overholdelse kan
resultere i materiel beskadigelse.

M+P-25A-0427

3. Drej stikket (39) 90° mod uret, og tag det ud.
4. Skru skruerne (40) ud, og aftag spredeskiven (41) i pilens retning.

37 36

M+P-25A-0428

5. Seet den defekte lampe let ind i fatningen (34), (36) eller (37),
drej den 90° mod uret, og treek den ud.

6. Traek den defekte lampe ud af fatningen (35).

Bemeerk!

Rar kun ved nye lamper med en ren klud, og seet dem
i fatningen (34), (35), (36) eller (37).

7. Seaet den nye lampe i fatningen (34), (36) eller (37), og drej 90°
med uret. Pakraevede lamper; se tabel.

8. Tryk den nye lampe ind i fatningen (35). Pakreevede lamper;
se tabel.

Montering udferes i omvendt reekkefalge.
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Generelle sikkerhedsanvisninger

Fareren af kgretgjet er ansvarlig for at sikre, at dennes udsyn
og hgrelse ikke forringes af cykelholderen, cyklerne eller
koretgjets tilstand. Fareren skal sikre sig, at karetgijet,
cykelholderen og cyklerne er i overensstemmelse med
forskrifterne, og at trafiksikkerheden ikke forringes.
Foreskrevet belysning og belysningsudstyr skal ogsa vaere
tilgaengeligt og i funktionsdygtig stand i dagslys.

Denne monterings- og betjeningsvejledning indeholder den
generelle godkendelse af cykelholderen til anhaengertraek

og skal altid medbringes i kgretgjet.

Overhold alle lovbestemmelser for brug af cykelholdere
i brugslandet.

A Forsigtig!

Arbejds- og sikkerhedsanvisningerne i denne monterings-
og betjeningsvejledning skal overholdes ngje.
Cykelholderen til anheengertreekket ma udelukkende bruges
til transport af cykler eller til Uebler-bagagerumssystemet.
Cykelholderen er ikke egnet til terraenbrug.

Efterprav, om alle skrueforbindelser og fastgerelser pa
cykelholderen og cyklerne er stramme efter hver montering,
for hver rejse og ogsa under en leengere rejse, og efterstram
om ngdvendigt. Denne kontrol skal gentages med jeevne
mellemrum afhaengigt af vejbelaegningens tilstand.

Under kgrslen skal fgreren efterprave, om cykelholderen

og cyklerne er blevet forskudt, ved at kigge i bakspejlet.

| tilfeelde af eendringer skal du kere videre med nedsat
hastighed til naeste holdeplads og efterspaende cykelholderens
eller cyklernes skrueforbindelser og fastgerelser.

Hvis det ikke overholdes, kan cykelholderen Igsne sig fra
keretejet sammen med de fastspeendte cykler og forarsage
personskade pa dig og andre personer og/eller forarsage

en ulykke.

A Forsigtig!

Beveegelige dele, f.eks. hurtigudlgserskruerne, skal renggres
og smgres med jeevne mellemrum for at forhindre, at de saetter
sig fast.

Brug ikke smgremiddel pa andre skrueforbindelser. Det kan
fa skrueforbindelserne til at Iasne sig automatisk, og cykelholderen
kan Igsne sig fra karetgjet sammen med de fastspaendte cykler
og skade dig og andre personer eller forarsage en ulykke.

A Forsigtig!

Hvis de monterede cykler rager mere end 40 cm ud over

den yderste kant af den lysende overflade pa cykelholderens
markerings- eller baglygter, skal disse markeres: sideveerts hgjst
40 cm fra deres kant og hgjst 150 cm over kagrebanen, foran med
en lygte med hvidt lys, bagpa med en lygte med radt lys.

Nar du transporterer cyklerne, skal du markere hjul, der rager
ud til siden.

Ved kgrsel om natten skal du deekke bageste reflekser eller
hjulreflekserne tize for at undga at forvreenge bilens bageste
belysning og for at forhindre, at andre trafikanter bliver
generede eller vildledte.

Manglende overholdelse kan forarsage ulykke.

A Forsigtig!

Efterprav belysningssystemets funktion, far du kerer.

Nar tagebaglygten pa cykelholderen er teendt, skal bilens
tagebaglygte veere slukket, dvs., at de ma ikke lyse pa samme tid.
Pa karetgjer, hvis farste typegodkendelse er udstedt efter 1.
oktober 1998, ma den monterede cykelholder eller de monterede
cykler ikke skjule kgretgijets tredje bremselys. Karetgjets tredje
bremselys skal vaere synligt: til hgjre og venstre i forhold til
karetojets leengdeakse — i en vandret vinkel pa 10°, opad

i forhold til lysets kant — i en lodret vinkel pa 10° og nedad —

i forhold til lysets nederste kant — i en lodret vinkel pa 5°.

Hvis disse veerdier ikke overholdes, skal der monteres et
"tredje" reservebremselys.

Manglende overholdelse af dette kan forarsage ulykker.

A Forsigtig!

Montering af cykelholder og cykler sendrer kare- og bremse-
egenskaberne samt karetgjets falsomhed over for sidevind.
Den maksimale hastighed pa 130 km/t ma ikke overskrides.
Tildeek ikke cyklerne med presenninger, beskyttelsesovertraek
eller lignende, da det har stor indflydelse pa vindbelastnings-
fladen og kegreegenskaberne.

Skub tung last i bagagerummet sa langt frem som muligt

for at undga for stor belastning bagftil.

Tilpas altid din kerestil til vej-, trafik- og vejrforholdene,

og kear seerligt forsigtigt med en laesset cykelholder.

Hvis det ikke overholdes, kan cykelholderen Igsne sig fra
karetajet sammen med de fastspaendte cykler og forarsage
personskade pa dig og andre personer og/eller forarsage

en ulykke.

A Forsigtig!

Hvis karetgjet er udstyret med en elektrisk bagklap, skal

du sgrge for, at der er tilstreekkelig plads, nar cykelholderen
er monteret. Hvis det er muligt, skal den elektriske bagklap
deaktiveres og betjenes manuelt.

Fjern cykelholderen, far du bruger bilvask. Cykelholderen,
karetgjet og/eller bilvasken kan blive beskadiget.

Bortskaffelsesanvisning

Bortskaf komponenter, tilbehar og emballage med henblik
pa miljgvenlig genbrug. Lysseettet ma ikke bortskaffes sammen
med husholdnings- eller restaffald.

| henhold til det europeeiske direktiv 2012/19/EU eller ElektroG

skal elektriske apparater, der ikke laengere er brugbare, indsamles

separat og genbruges pa en miljgvenlig made.

Skil lygtesaettet fra emballagen, og aflever de dele, der ikke laengere

er brugbare, pa et egnet indsamlingssted.

Sperg din forhandler.
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@ ECE miikddési engedély szama

E24*26R04/00*0156*00
Tisztelt Ugyfeliink! @

. Szaillitasi terjedelem
Orulunk, hogy az UEBLER kerékpartartéjat valasztotta.

H21 2

A jelen szerelési és hasznalati utasitasban felsorolt Nlooperesss db
munka- és biztonsagi eléirasokat szigoruan be kell 1 Kerékpartarto 1
tartani. A be nem tartasboél ered6 karokért felelésséget 2 Tart6 1. kerékpar 1
nem vallalunk. 3  Tart6 2. kerékpar 1

4 Kulcs 6
Alkatrészek attekintése .

Ertesités

A szallitasi terjedelem valtozhat.

A javitasokat vagy az alkatrészek cseréjét szakcéggel
végeztesse el. Biztonsagi okokbdl az Uebler azt javasolja,
hogy csak a szakkeresked6t6l beszerezhet6 eredeti
poétalkatrészeket hasznaljon.

Ertesités

A tartdkat (2) és (3) a szallitasi csomag kulon tartalmazza,
és nincsenek elére dsszeszerelve. A kulcsok (4) a tartok (2) és

1 (3) zarjaban, valamint a biztonséagi kar (10) zarjaban talalhatok.
( W Alkatrész megnevezése
5 A i H21 2
Megnevezés
db

Tartokeret

Gyorsszoritd a tartokeretekhez

Hatso lampak

Keréksinek

Ol N OO

Vonohorog tartéja

10 Biztonsagi kar a vonohorog tartéjahoz

11 Csatlakozd a vilagitoberendezéshez

Alalalal NN~

12 Rendszamtarto

M+P-25A-0405

Rendelési szamok

Uebler H21 Z kerékpartartd 2 kerékpar szamara
Rendelési sz. 18170
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Miiszaki adatok

Maximalis terhelhet6ség (teherbiras) ‘

Uebler H21 Z: Statikus fliggéleges terhelés® — Onsuly =
Max. terhelhet6ség

Statikus fiiggbleges Onsuly Max. terhelhetéség
terhelés
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
kb. 18 kg
= 78 kg 60 kg

A Vigyazat

Minden utazas el6tt ellendrizze a vilagitoberendezés megfeleld
mikodését, kiilonben balesetek kovetkezhetnek be.

Ertesités

Hasznélaton kivil a kerékpartartét le kell szerelni a jarmarél.

A kerékpartarto felszerelése a jarmiire

a Ha avonohorog és a jarmu értéke eltér, az alacsonyabb értéket
kell figyelembe venni.

Elektromos csatlakozas

Aramellatas

13 polusu, 12V

Kerékpar sulya

Kerékparonkénti maximalis suly 30 kg

A kerékparvaz maximalis cs6atmérdje

Kor keresztmetszetli cs6 115 mm
Téglalap keresztmetszetii csé 120x80 mm
Négyzet keresztmetszetl csé 95x95 mm

A kerékpartarto felhajtasal/felszerelése a
jarmire, és a rendszamtabla behelyezése

A Vigyazat

A vondéhorognak és a jarmiinek alkalmasnak kell lennie

kerékpartart6 rogzitésére:

» A vondhorog statikus fliggéleges terhelése (lasd a
vonohorog adattablajat és a jarmi kezelési utmutatojat)

* A vondéhorog anyaga legalabb St 52-3 (lasd a vonéhorgon
Iévé adattablat)

Ennek figyelmen kiviil hagyasa azt eredményezheti, hogy a
kerékpartarto a felszerelt kerékparokkal egydtt levalik a
jarmardl; ez személyi sériléseket okozhat vagy balesethez
vezethet.

A gbmbfejet felszerelés el6tt meg kell tisztitani és
zsirtalanitani kell.

A Vigyazat

A kerékpartarto felszerelésével megvaltoztathatja a jarma
méreteit és terepszdgét. Ennek figyelmen kiviil hagyasa
szemelyi sériilést és/vagy anyagi kart okozhat.

Kulénoés elévigyazatossag sziikséges a bejaratoknal és az
atjaréknal, bukkandkon, emelked6kén, rampakon stb. vald
athajtaskor és tolataskor. A vezetéstamogato6 rendszerek,
példaul a parkolassegit6 és a tolatdkamerak miikodése
korlatozott lehet.

M+P-25A-0407

1.
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Nyomja meg a biztonsagi kart (10), hogy a tarté (9) kinyiljon.
Ha a tart6 (9) nem nyilik ki magatdl, forditsa le kézzel.

Ertesités

A H21 Z kerékpartarté esetében a vonéhorog (13)
gémbfejének legalabb 28,5 mm-es atmérdvel (A) kell
rendelkeznie.

Tartsa fligg6legesen a kerékpartartét (1), és tolja ra

a gémbfejre (13) a tartoval (9) (I. nyil).

Dontse le a kerékpartartét (1) (Il. nyil), amig a biztonsagi
kar (10) hallhatéan régzul.

A biztonsagi karon (10) Iévé piros jelzés tobbé nem lehet
lathato.

Ellenérizze, hogy a kerékpartartd (1) parhuzamos-e

a lékharitoval, és megkdzelitéleg vizszintes-e.

Razassal ellenérizze, hogy a kerékpartarté (1) szorosan régziil-e.
Ha szlikséges, tavolitsa el a kerékpartartét (1), és szerelje fel
Ujra.



14

M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Zarja le a kerékpartartot (1) a kulccsal (4), majd vegye ki azt.

6. Huzza ki a dugaszt (11) a dugasztartébol (14), és dugja be
a dugaszoldaljzatba (15).

A kerékpartarto6 felhajtasa

M+P-25A-0410

1. Nyissa ki a gyorsszoritokat (6) (I. nyil), és hajtsa fel
a tartokeretet (5) (l1. nyil).

2. Zarja vissza teljesen a gyorsszoritokat (6) (lll. nyil).
A tartokeret (5) rogzitve van.

Ertesités
A gyorsszoritokat (6) és a tartokeretet (5) rendszeresen vagy

szappanos vizzel meg kell tisztitani, ha szennyezettek vagy
nehezen mozgathatok.

3. Hajtsa ki a hatsé lampakat (7), és rogzitse azokat.

Ertesités
Mindig az 6sszes kerékparsint (8) kell kihajtani, még akkor is,
ha csak egy kerékpart szallitanak.

4. Haijtsa ki a keréksineket (8), és rogzitse azokat.
5. Ellendrizze a vilagitoberendezés miikodését.

A rendszam behelyezése

M+P-25A-0412

Ertesités
A kerékpartarton lévé rendszamnak meg kell egyeznie a jarmi
hatésagi rendszamaval és jol olvashaténak kell lennie.

1. Nyomja le a tartot (16) (1. nyil).
2. Toljabe arendszamtablat (17) a rendszamtartéba (12), nyomja
felfelé és helyezze be teljesen (ll. nyil).

3. Engedje el a tartét (16), és ellendrizze, hogy a rendszamtabla
szorosan roégzul van-e.

Ertesités
Magasabb rendszamtablak behelyezéséhez nyomja hatra

az itk6z6t (18), és tolja be teljesen a rendszamtablat (17)
a rendszamtabla tartojaba (12).
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Kerékparok fel-/leszerelése

A Vigyazat

A kerékpartarté kizarolag kerékparok vagy az Uebler hatsé
tarolorendszer szallitasara hasznalhato.

A kerékpartarton csak egyenként legfeljebb 30 kg tdmeg
kerékpar szallithato.

A kerékpartart6 megengedett legnagyobb teherbirasat,

a vonohorog statikus fliggéleges terhelését, a jarmu
megengedett 6ssztomegét és a jarmi legnagyobb
megengedett tengelyterhelését (Iasd a jarml kezelési
utmutatojat) semmi esetre sem szabad tullépni.

Ennek figyelmen kivil hagyasa azt eredményezheti, hogy
a kerékpartarto a felszerelt kerékparokkal egyditt levalik a
jarmirdél; ez személyi sériléseket okozhat és/vagy balesethez
vezethet.

A Vigyazat

A kerékparokat a lehet6 legegyenletesebben és alacsony
sulyponttal kell régziteni a kerékpartartohoz, és leesés ellen
a kerékparvazon egy-egy tartdval, valamint az elsé és a hatso
kerekeken feszit6hevederekkel kell rogziteni.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén a kerékparok és/vagy
a kulon alkatrészek vezetés kdzben levalhatnak a jarmrdl,
és balesetet okozhatnak, ami sérliléseket és anyagi karokat
okozhat.

Felszerelés el6tt tavolitsa el a gyermekiiléseket és az 6sszes
kilon alkatrészt, példaul ivokulacsokat, nyeregtaskakat,
elektromos kerékpar akkumulatorokat stb., és tegye el 6ket.

A Vigyazat

A jarm{ tipusatol fuggdéen eléfordulhat, hogy a kerékpartartd
a kerékparokkal tul kozel van a jarma kipufogérendszeréhez.
A forrd kipufogdcs6 és/vagy a forré kipufogdgazok karosithatjak
a kerékpartartot és/vagy a kerékparokat. Ebben az esetben

a kerékpartarté nem alkalmas a hasznalatra.

Ha karbon alkatrészeket tartalmazé kerékparokat szallit,
forduljon a gyartohoz/keresked6héz, hogy tisztazza, hogy
ezek a kerékparok alkalmasak-e a kerékpartartén torténé
szallitasra.

A kerékparok elrendezése

M+P-25A-0447

Vegye figyelembe a kerékparok menetirany szerinti ellentétes
elrendezését (nyil).

Ertesités

A nehéz kerékparokat a jarmiihdz kdzelebb, a konnyl
kerékparokat, pl.gyermekkerékparok, hatrébb szerelje

a kerékpartartéra.

Szerelje fel az els6 kerékpart a lanckerékkel a jarmi felé.

Az els6 kerékpar felszerelése

M+P-25A-0416
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Oldja ki a szoritét (19) a kulccsal (4).
Nyomja meg a szoritét (19) (I. nyil), és huzza ki
a feszitéhevedert (20) (ll. nyil).




M+P-25A-0417

Ertesités

A forgathatd fogantyu (22) csak akkor mozgathatd, ha a
feszit6hevedert (20) kihuztak a feszitészerkezetbdl (21).

3. Forgassa el a forgathat6 fogantyut (22) balra (1. nyil), majd
nyomija le és tartsa lenyomva (llI. nyil). A bilincs (23) kinyilik.

M+P-25A-0451

M+P-25A-0418

4. Pozicionalja a nyitott bilincset (23) a tartokeret (5) koré, és
engedje el a forgathato fogantyut (22). A bilincs (23) bezarul.

5. Nyomja meg a szoritot (24) (nyil), és huzza ki a feszit6hevedert
(25).
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A Vigyazat

Sérllésveszeély all fenn, ha a kerékparok lecsusznak/eld6inek.
Biztositsa a kerékparokat lecsuszas/elddlés ellen.

A kerékparok fel- és leszerelését egy masik személlyel
végezze el.

A Vigyazat

A tartot (2) csak a vazhoz régzitse a kerékpar oldalan, hogy
elkerllje a séruléseket. Mas alkatrészek, pl.valté- és
fékkabelek nem szorulhatnak be. A hibas tartokat azonnal
ki kell cserélni.

. Helyezze a kerékpart a keréksinekre (8), és pozicionalja
a tartét (2) merélegesen a kerékparvazhoz.

. Forditsa el a forgathaté fogantyut (22) titkbzésig jobbra (1. nyil).
A bilincs (23) reteszelve van.

Ertesités

A feszit6heveder (20) csak a forgathatd fogantyu (22) teljesen
jobbra forditasa utan helyezheté be.

Ertesités

A kerékparvaz védelme érdekében a feszitéhevederre (20) az
alaktol fligg6en egy vagy két betét (27) helyezhetd.

. Vezesse afeszit6hevedert (20) a kerékparvaz kordl, és tolja be
a feszitGszerkezetbe (21) (ll. nyil), amig hallhatéan régzdl.

. Hasznalja a szoritét (19) a feszitéheveder (20)
megfeszitésehez (lll. nyil).



10. Zarja le a tartét (2) a kulccsal (4), és vegye ki azt. A szoritoero beallitasa
11. Vezesse at a két feszitéhevedert (25) kdzépen a kerékkiillék

kozott, és tolja be a csatokba (26), amig hallhatéan régziilnek.

A Vigyazat

Ne feszitse meg tulzottan a feszitéhevedereket (25), kilénben
megsérilhetnek a gumiabroncsok vagy a felnik.

12. Hasznalja a szoritdkat (24) a feszitbhevederek (25)
megfeszitéséhez (IV. nyil).

A masodik kerékpar felszerelése

M+P-25A-0429

Az el6feszit6 erd a kdvetkez6 esetekben allithato be:

* Areteszelt tarté (2) bilincse (23) a tartokereten (5) mozgathato
(I. nyil).

» A forgathaté fogantyu (22) nem fordithaté teljesen jobbra.

A Vigyazat

A szoritoerdt csak egyszer lehet beallitani. Ha a szoritéerét ujra
be kell allitani, akkor az 6nzaré anyat (29) ki kell cserélni.

1. Tavolitsa el a kupakot a forgathaté fogantyurdl (22),
pl.csavarhuzéval (ll. nyil).

2. Rogzitse a tartot (2) a tartokerethez (5) és rogzitse, lasd: 94.

M+P-25A-0422

A Vigyazat oldal.
A tartét (3) csak a vazhoz rogzitse a kerékpar oldalan,
hogy elkeriilje a sériiléseket. Mas alkatrészek, pl.valto- és A Vigyazat

fékkabelek nem szorulhatnak be. A hibas tartékat azonnal
ki kell cserélni.

Ne csavarja le teljesen az 6nzaré anyat (29). A menetes
szarbdl (30) legaldbb egy menetnek ki kell allnia.

A masodik kerékpar felszerelése ugyanugy torténik, mint az elsé
kerékpar felszerelése. Kérjlk, vegye figyelembe a két kerékpar
ellentétes elrendezését.

A masodik kerékpart a hosszu tartéval (3) rogzitjik.

3. A szoritéerd novelése: Hizza meg az anyat (29) (13-as)
negyed fordulattal.
vagy
A szoritoerd csokkentése: Lazitsa meg az anyat (29) (13-as)
negyed fordulattal.

4. Ellenérizze a bilincs (23) szoritberejét, sziikség esetén
ismételje meg a Iépéseket.

A Vigyazat 5. Helyezze vissza a kupakot a forgathato fogantyura (22).

Sériilésveszély all fenn, ha a kerékparok lecstisznak/eldélnek. A masodik kerékpar tartéjanak beallitasa ugyanugy térténik.

Biztositsa a kerékparokat lecsuszas/elddlés ellen.

A kerékparok fel- és leszerelését egy masik személlyel

végezze el.

A kerékparok leszerelése

Atartok (2) és (3) meglazitasa és a kerékparok leszerelése forditott
sorrendben torténik.
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A kerékpartarté ledontése/visszahajtasa

A Vigyazat

Lassan dontse le a kerékpartartét, és gy6zddjon meg arrol,
hogy nincsenek emberek vagy targyak a billentési terileten.
Fennall az emberek és targyak becsipédésének veszélye

a billentési terileten.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kerékpartarté a visszahajtaskor
mindkét horoggal teljesen rogziil és reteszelddik, ellenkezé
esetben a kerékpartartd vezetés kézben leddlhet, és ezzel On
vagy mas személyek sériilését okozhatja és/vagy anyagi kar
keletkezhet.

A kerékpartartoé ledontése

A kerékpartart6 leddnthet6 a csomagtérajto kinyitasahoz, valamint
a jarmi be- és kirakodasahoz.

M+P-25A-0423

A Vigyazat

A 90°-os dblésszdg lehetévé teszi, hogy a masodik kerékpar
kormanya a talajhoz érjen. Ez karosithatja a kormanyt.
Ha sziikséges, szerelje le a kerékpart ledontéskor.

Mikodtesse a labkart (31), és dontse le a kerékpartartot (1)
a tartokeret (5) vagy, ha a kerékparok fel vannak szerelve,
a kerékparvaz huzasaval.

A kerékpartarté visszahajtasa

M+P-25A-0424

1. Hajtsa vissza a kerékpartartét (1), amig mindkét horog (32)
teljesen régzul és reteszelédik a vazon (33).

2. Raézassal ellenérizze, hogy a kerékpartart6 (1) szorosan régziil-e.
Ha szlikséges, dontse le Ujra a kerékpartartot (1), és hajtsa
vissza.

Felkésziilés az utazasra

A Vigyazat

A kerékpartart6 és a kerékparok minden csavarkotését és
rogzitését minden felszerelés utan, minden utazas el6tt és
hosszabb utazasok soran is ellendrizni kell, és sziikség esetén
meg kell huzni.

Ennek elmulasztasa azt eredményezheti, hogy a kerékpartartd
a felszerelt kerékparokkal egyltt levalik a jarmiir6l; ez személyi
sériléseket okozhat és/vagy balesethez vezethet.

Ezt az ellendrzést az ut allapotatdl fliggéen rendszeres
id6kozonként meg kell ismételni.

A Vigyazat

Minden utazas el6tt ellendrizze a vilagitoberendezés megfelel
mikodését, kiilonben balesetek kovetkezhetnek be.

Ertesités

A kerékpartarton talalhaté hatésagi rendszam és
vilagitoberendezés nem takarhato el.

Ha a kerékpartartd nincs teljesen megterhelve, gy6z8djén meg
a kovetkezdkrol:
* A szikségtelen tartékat eltavolitottak a tartékeretbdl,
és biztonsagosan elhelyezték a csomagtartéban.
¢ Minden kulcsot eltavolitottak és elraktak.
* Afeszitbhevederek az 0sszes keréksinen zarva vannak.
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A kerékpartartdé 6sszehajtasalleszerelése
a jarmurol

A kerékpartarté 6sszehajtasa

A kerékpartarté leszerelése a jarmiirél

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

1. Akeréksinek és a hatsé lampak behajtasa forditott
sorrendben torténik.

2. Nyissa ki a gyorsszoritdkat (6) (I. nyil), és hajtsa le
a tartokeretet (5) (Il. nyil).

3. Zarja vissza teljesen a gyorsszoritokat (6) (lll. nyil).
A tartokeret (5) rogzitve van.

Ertesités

A gyorsszoritokat (6) és a tartokeretet (5) rendszeresen vagy
szappanos vizzel meg kell tisztitani, ha szennyezettek vagy
nehezen mozgathatok.

. Hlzza ki a dugaszt (11) a dugaszoldaljzatbol (15), és helyezze
be a dugasztartoba (14).

2. Nyissa ki a kerékpartartot (1) a kulccsal (4).
3. Nyomja meg a biztonsagi kart (10), és hajtsa fliggélegesen
felfelé a kerékpartartot (1) (1. nyil).

4. Huzza le a kerékpartartot (1) a gémbfejrdl (13) (11. nyil).
5. Helyezze a kerékpartartot (1) a tartoval (9) a talajra.

A tart6 (9) bezarul.
Izz6csere

A Vigyazat

Az izz6 cseréjéhez ki kell kapcsolni a jarmi gyujtasat, és ki kell
hdzni a vilagitdberendezés csatlakozoéjat a vondhorog
elektromos rendszerének aljzatabdl. Ennek elmulasztasa
révidzarlatot vagy anyagi kart okozhat. Ha bizonytalan,

a lampét szakcéggel cseréltesse ki.

Segédeszk6zok
*« Belsé Torx T15

Ertesités

Az izz6 cseréjét a kerékpartart6 bal hatsé lampéja alapjan
ismertetjik és mutatjuk be. Ugyanigy jarjon el a jobb hatsé
lampanal.

Ertesités

Uj izz6 rendelésekor meg kell adni az érintett izz6 nevét.
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Megnevezés Alkatrészsz.

34 Iranyjelz6® E1687
BL PY21W 12V sarga

35 Rendszamtabla vilagitas® E1687
BL C5W 12V (35 mm hosszu) fehér

36 Hatso kodzarofény? bal hatso lampaval E1687
BL PR21W 12V piros

36 Tolatdlampa?® jobb hatso lampaval E1687
BL P21W 12V fehér

37 Fék/hatso lampa? E1687
BL P21/5W 12V fehér

a Az izzo kereskedelmi forgalomban kaphaté.

M+P-25A-0425

1. Nyomja meg a burkolatot (38) a bordanal, nyomja kifelé
és vegye le.

M+P-25A-0427

3. Forgassa el a csatlakozét (39) 90°-kal az 6ramutaté jarasaval

ellentétes iranyba, és hizza le.

4. Csavarja ki a csavarokat (40), és tavolitsa el a lencsét (41)

a nyil iranyaban.

37 36

M+P-25A-0428

M+P-25A-0426

2. Oldjakia zarat (1. nyil), tolja ki az izz6t (2. nyil) a tartébdl, majd
vegye Ki (3. nyil).

A Vigyazat

A hatsé izz6 eltavolitdsakor ne helyezze a csatlakozdkabelt
nagy mechanikai fesziiltség ala. Ennek elmulasztasa anyagi
kart okozhat.

5. Enyhén nyomja be a hibas izzét a foglalatba (34), (36) vagy
(37), forditsa el 90°-kal az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba, és hazza ki.

6. Huzza ki a hibas izz6t a foglalatbdl (35).

Ertesités

Az U] izzbkat csak tiszta ruhaval érintse meg, és helyezze be
a foglalatba (34), (35), (36) vagy (37).

7. Nyomja be az uj izzét a foglalatba (34), (36) vagy (37), és
forditsa el 90°-kal az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba.
Szlikséges izzok, lasd a tablazatot.

8. Nyomja be az uj izzét a foglalatba (35). Szlikséges izzok, lasd
a tablazatot.

Az 6sszeszerelés forditott sorrendben torténik.

-99 -




Altalanos biztonsagi utasitasok

A jarmivezetd felelés azért, hogy latasat és hallasat ne befolyasolja
a kerékpartarto, a kerékparok vagy a jarmi allapota. Gondoskodnia
kell arrél, hogy a jarm(l, a kerékpartart6 és a kerékparok megfeleljenek
az el6irasoknak, és ne sériljén a kézlekedés biztonsaga.

A szlikséges vilagitasnak és vilagitoberendezéseknek napkdzben
is jelen kell lennitk és mikddnitk kell.

Ez a szerelési és hasznalati utasitas tartalmazza a kerékpartarté
altalanos jévahagyasat, és mindig a jarm(iben kell tartani.

Kérjuk, vegye figyelembe a kerékpartartok hasznalatara vonatkozo
térvényi elbirasokat a felhasznalas orszagaban.

A Vigyazat

A jelen szerelési és hasznalati utasitasban felsorolt munka- és
biztonsagi eléirdsokat szigortan be kell tartani.

A kerékpartarto kizarolag kerékparok vagy az Uebler hatsé
tarolérendszer szallitasara hasznalhaté. A kerékpartarté nem
alkalmas terepen torténd hasznalatra.

A kerékpartarto és a kerékparok minden csavarkotését és
rogzitését minden felszerelés utan, minden utazas el6tt és
hosszabb utazasok soran is ellendrizni kell, és sziikség esetén
meg kell hizni. Ezt az ellenbrzést az ut allapotatol fliggéen
rendszeres id6kdzonként meg kell ismételni.

Vezetés kdzben a jarmlvezetdnek a visszapillanté tikorbe
nézve ellendriznie kell a kerékpartartot és a kerékparokat.

Ha valtozasok térténnek, haladjon tovabb csékkentett
sebességgel a kdvetkezd megallasi pontig, és huzza meg Ujra
a kerékpartarto vagy a kerékparok csavarkotéseit és rogzitéseit.
Ennek figyelmen kiviil hagyasa azt eredményezheti, hogy a
kerékpartarté a felszerelt kerékparokkal egydtt levalik a jarmardl;
ez személyi sériiléseket okozhat és/vagy balesethez vezethet.

A Vigyazat

A mozgo alkatrészeket, pl. a gyorsszorité csavarokat
rendszeres id6k6zonként meg kell tisztitani és meg kell

kenni, hogy megakadalyozzuk azok megszorulasat.

Més csavarkotéseknél ne hasznéljon kenéanyagot.

Ez azt eredményezheti, hogy a csavarkotések maguktol
meglazulhatnak, és a kerékpartarté a felszerelt kerékparokkal
egydutt levalhat a jarmirél; ez személyi sériiléseket okozhat és/
vagy balesethez vezethet.

A Vigyazat

Ha a felszerelt kerékparok 40 cm-nél nagyobb mértékben
nyulnak ki a kerékpartartd helyzetjelz6é vagy hatsé lampainak
fénykilépési fellletének legklilsd szélén, ezeket meg kell
jeldlni: oldalt a szélétdl legfeljebb 40 cm-re és az Ut felett
legfeljebb 150 cm-re, eldl fehér fényl lampaval, hatul piros
fényl lampaval.

A kerékparok szallitasa soran jeldlje meg az oldalrol kiallo
kerekeket.

Ejszakai vezetés kdzben takarja le a hatsé fényvisszaverdket
vagy a kerekeken lévé fényvisszaveréket, hogy elkertilje a
jarmi hatso vilagitasanak torzulasat, és a tobbi kozleked6t
ne akadalyozza vagy tévessze meg.

Ennek elmulasztasa balesetet okozhat.

A Vigyazat

Az utazas megkezdése elétt ellendrizni kell a vilagitdberendezés
miikbdését. Ha a kerékpartartd hatso kédzarofénye be van
kapcsolva, akkor a jarmi hats6 kddzaréfényét le kell kapcsolni,
azaz ezekneknem szabad egyszerre vilagitaniuk.

Azon jarmivaltozatok esetében, amelyek tipusjovahagyasat
el6szor 1998. oktdber 1-je utan adtak meg, a mellékelt
kerékpartarté vagy kerékparok nem takarhatjak el a jarmi
harmadik fékldmpajat. A jarmi harmadik féklampajanak
lathatonak kell lennie: jobbra és balra a jarmi
hossztengelyéhez képest — 10°-0s vizszintes szogben és
felfelé — a lampa széléhez képest — 10°-os fliggbleges
szdgben és lefelé — a lampa alsé széléhez képest — 5°-0s
fliggbleges szogben.

Ha ezek az értékek nem teljestinek, egy ,harmadik” féklampat
kell felszerelni.

Ennek elmulasztdsa balesethez vezethet.

A Vigyazat

A kerékpartart6 és a kerékparok felszerelése megvaltoztatja a
vezetési és fékezési viselkedést, valamint a jarm(i oldalszélre
valé érzékenységét. A 130 km/h-s maximalis sebességet nem
szabad tullépni.

Ne takarja le a kerékparokat ponyvaval, védétakaréval vagy
hasonléval, mert ez nagymeértékben befolyasolja a szél tamadasi
fellletét és a vezetési viselkedést.

A csomagtartdban 1évé nehéz terheket tolja elére, amennyire
csak lehetséges, hogy elkerilje a tulzott hatsé terhelést.
Vezetési stilusat mindig igazitsa az ut-, forgalmi és idéjarasi
viszonyokhoz, és kilondsen évatosan vezessen megterhelt
kerékpartartoval.

Ennek figyelmen kivil hagyasa azt eredményezheti, hogy

a kerékpartarto a felszerelt kerékparokkal egyiitt levalik a
jarmirdl; ez személyi sériiléseket okozhat és/vagy balesethez
vezethet.

A Vigyazat

Ha a jarm{ elektromos csomagtérajtoval van felszerelve,

a kerékpartarto felszerelésekor ligyeljen a sziikséges
tavolsagra. Ha lehetséges, az elektromos csomagtérajtét ki kell
kapcsolni, és kézzel kell mikodtetni.

Az autdmoso hasznalata el6tt tavolitsa el a kerékpartartot.
Ellenkez6 esetben a kerékpartartd, a jarmi és/vagy az
autémoso karosodhat.

Megjegyzés az artalmatlanitasrol

A kornyezetbarat Ujrahasznositas érdekében artalmatlanitsa az
alkatrészeket, tartozékokat és csomagolast. Ne artalmatlanitsa
a lampakészletet a haztartasi vagy maradék hulladékkal egyuitt.

A 2012/19/EU europai iranyelv vagy az ElektroG szerint a mar nem
hasznalhaté elektromos készulékeket kuldn kell gydjteni,
és kornyezetbarat modon kell leadni Ujrahasznositasra.

Keérjik, valassza le a lampakészletet a tartordl, és adja le a mar
nem hasznalhat6 alkatrészeket egy megfelel6 gydijtéhelyen.

Kérdéseivel forduljon szakkereskeddjéhez.
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O

Gentile cliente,

siamo lieti che abbia deciso di acquistare un portabic
UEBLER.

Rispettare rigorosamente le istruzioni di lavoro e di
sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per il
montaggio e I'uso. Decliniamo qualsiasi responsabilit

per danni causati dalla non osservanza di tali istruzioni.

Panoramica componenti

Numero di omologazione ECE
@ E24*26R04/00*0156*00

Dotazione fornita
i

L. H21 Z
Denominazione
Pezzo
1 Portabici 1
2 Supporto 1° bicicletta 1
a 3 Supporto 2° bicicletta 1
4 Chiavi 6
Nota

Con riserva di modifiche alla dotazione fornita.

M+P-25A-0405

presso il rivenditore specializzato.

Nota

Far eseguire le riparazioni o la sostituzione di parti da
un'azienda specializzata. Per motivi di sicurezza, Uebler
raccomanda di utilizzare solo ricambi originali disponibili

della leva di sicurezza (10).

Denominazione componente

| supporti (2) e (3) sono inclusi a parte nell'imballaggio
consegnato e non sono preassemblati. Le chiavi (4) sono
inserite nella serratura dei supporti (2) e (3) e nella serratura

L H21 Z
Denominazione
Pezzo
5 Telaio portante 1
6 Tenditore rapido per telaio portante 2
7 Luci posteriori 2
8 Guide per ruote 4
9 Attacco gancio di traino 1
10 Leva di bloccaggio per attacco gancio 1
di traino
11 Spina per dispositivo di illuminazione 1
12 Portatarga 1

Numeri d'ordine

Portabici Uebler H21 Z per 2 biciclette
N. ordine 18170
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Dati tecnici

Carico massimo (capacita di carico) ‘

Uebler H21 Z: Carico sull'aggancio® — tara = carico utile max.

Carico Tara Carico utile
sull'aggancio massimo
75 kg Uebler H21 Z = 57 kg
ca. 18 kg
> 78 kg 60 kg

A Attenzione

Prima di ogni viaggio, verificare il corretto funzionamento del
dispositivo di illuminazione, altrimenti si potrebbero verificare
incidenti.

Nota

Rimuovere il portabici dal veicolo quando non € utilizzato.

Montaggio del portabici sul veicolo

a Seivalori del gancio di traino e del veicolo si discostano da quelli
indicati, prendere in considerazione valori inferiori.

Collegamento elettrico

Alimentazione elettrica 13 poli, 12V
Peso bicicletta

Peso massimo per bicicletta 30 kg
Diametro massimo tubo del telaio bicicletta

Tubo tondo 115 mm
Tubo rettangolare 120x80 mm
Tubo quadrato 95x95 mm

Montaggio/apertura del portabici sul veicolo
e applicazione della targa

A Attenzione

Il gancio di traino e il veicolo devono essere idonei per il

montaggio di un portabici:

» Carico sull'aggancio del gancio di traino (vedi targhetta
del gancio di traino e istruzioni per l'uso del veicolo)

» Materiale del gancio di traino min. St 52-3 (vedi targhetta
sul gancio di traino)

Se non vengono rispettati questi valori, il portabici e le biciclette
montate potrebbero staccarsi dal veicolo e causare lesioni
all'utilizzatore e ad altre persone o causare un incidente.
Pulire e sgrassare la sfera d'aggancio sgrassata prima del
montaggio.

A Attenzione

M+P-25A-0407

Montando il portabici, le dimensioni e I'angolazione del veicolo
cambiano. La mancata osservanza potrebbe causare lesioni
all'utilizzatore e ad altre persone e/o danni materiali.

E necessario prestare particolare attenzione quando si entra
e si attraversa un vialetto, si superano dossi, salite, rampe, ecc.
e in retromarcia. | sistemi di assistenza alla guida, come il
sistema di ausilio al parcheggio e la telecamera di retromarcia,
potrebbero essere limitati nelle loro funzioni.

1.

Premere la leva di bloccaggio (10) in modo da ripiegare
I'attacco (9). Se I'attacco (9) non si ripiega da solo, ruotarlo
manualmente verso il basso.

Nota

Per il portabici H21 Z, il collo del gancio di traino (13) deve
avere un diametro di almeno 28,5 mm (A).

Tenere il portabici (1) in verticale e calzarlo sulla sfera di
aggancio (13) con l'attacco (9) (freccia I).

Inclinare il portabici (1) verso il basso (freccia Il) finché la leva
di bloccaggio (10) non scatta in posizione in modo udibile.

La marcatura rossa sulla leva di bloccaggio (10) non deve piu
essere visibile.

Controllare che il portabici (1) sia parallelo al paraurti

e approssimativamente livellato in orizzontale.

Verificare che il portabici (1) sia ben saldo scuotendolo.

Se necessario, rimuovere il portabici (1) e rimontarlo.
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14

M+P-25A-0408

M+P-25A-0411

5. Bloccare il portabici (1) con la chiave (4), quindi rimuovere la chiave.

6. Estrarre la spina (11) dal porta-spina (14) e inserirla nella
presa (15).

Apertura del portabici

3. Estrarre le luci posteriori (7) e farle scattare in posizione.

Nota

Tutte le guide delle ruote (8) devono essere sempre dispiegate,
anche se si trasporta una sola bicicletta.

4. Dispiegare le guide per le ruote (8) e farle scattare in posizione.
5. Controllare il funzionamento del dispositivo di illuminazione.

Inserimento della targa

M+P-25A-0412

M+P-25A-0410

1. Aprire i morsetti a sgancio rapido (6) (freccia I) e dispiegare
il telaio portante (5) (freccia Il) verso l'alto.

2. Richiudere completamente i morsetti a sgancio rapido (6)
(freccia ll1).
Il telaio portante (5) & fissato.

Nota

| morsetti a sgancio rapido (6) e il telaio portante (5) devono
essere puliti con acqua saponata regolarmente o in caso di
imbrattamento/difficolta di movimento.

Nota

La targa sul portabici e quella del veicolo devono corrispondere
ed essere ben leggibili.

1. Premere il supporto (16) verso il basso (freccia I).

2. Spingere la targa (17) nel portatarga (12), premere verso l'alto

e inserirla completamente (freccia ).

3. Rilasciare il supporto (16) e verificare che la targa sia ben fissata.

Nota

Per inserire targhe piu alte, premere il fermo (18) all'indietro
e spingere completamente la targa (17) nel portatarga (12).
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Montaggio/smontaggio delle biciclette

A Attenzione

Disposizione delle biciclette

Il portabici per gancio di traino deve essere utilizzato
esclusivamente per il trasporto di biciclette o per il sistema

di carico posteriore Uebler.

Sul portabici possono essere trasportate solo biciclette ciascuna
di peso massimo di 30 kg.

Non superare in alcun caso il carico massimo ammesso del
portabici, il carico sull'appoggio del gancio di traino, il peso
totale ammesso del veicolo e il carico massimo ammesso

sull'asse del veicolo (vedere le istruzioni per I'uso del veicolo).

Se non vengono rispettate queste indicazioni, il portabici e le
biciclette montate potrebbero staccarsi dal veicolo e causare

lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e/o causare un incidente.

A Attenzione

Le biciclette devono essere fissate sul portabici distribuendo
il carico nel modo piu uniforme possibile e con un baricentro
basso; devono essere assicurate contro la caduta ciascuna
applicando per ciascuna un supporto sul telaio della bicicletta
e cinghie sulle ruote anteriori e posteriori.

In caso di inosservanza, le biciclette e/o le parti non fisse
possono staccarsi dal veicolo durante la marcia e causare un
incidente ad altri utenti della strada, con conseguenti lesioni
e danni materiali.

Prima del montaggio, rimuovere e riporre dalle biciclette
i seggiolini per bambini e tutte le parti non fisse, come borracce,
borse, batterie per e-bike, ecc.

A Attenzione

M+P-25A-0447

Disporre le biciclette in direzione contraria a quella di marcia (freccia).

Nota

Sul portabici, montate le biciclette pesanti vicino al veicolo

e quelle leggere, ad esempio quelle dei bambini, piu indietro.
Montare la prima bicicletta con la corona dentata rivolta verso
il veicolo.

Montaggio della prima bicicletta

A seconda del tipo di veicolo, il portabici con le biciclette potrebbe
essere posizionato troppo vicino al sistema di scarico del veicolo.
Il tubo di scarico caldo e/o i fumi di scarico caldi possono
danneggiare il portabici e/o le biciclette. In questo caso,

il portabici non & idoneo all'uso.

Se si devono trasportare biciclette con parti in fibra di carbonio,
contattare il produttore/rivenditore per chiarire se queste
biciclette sono adatte al trasporto sul portabici.

M+P-25A-0416

1. Sbloccare il tenditore (19) con la chiave (4).

2. Premere il tenditore (19) (freccia I) ed estrarre la cinghia (20)
(freccia Il).
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M+P-25A-0417

Nota

La manopola (22) pud essere spostata solo dopo aver estratto la
cinghia (20) dal dispositivo di tensionamento (21).

3. Ruotare la manopola (22) verso sinistra (freccia |) e tenerla
premuta (freccia Il). Il morsetto (23) si apre.

M+P-25A-0418

M+P-25A-0451

4. Posizionare il morsetto aperto (23) attorno al telaio portante (5)
e rilasciare la manopola (22). Il morsetto (23) si chiude.

5. Premere il tenditore (24) (freccia) ed estrarre la cinghia (25).

A Attenzione

Sussiste il rischio di lesioni se le biciclette scivolano o si inclinano.
Bloccare le biciclette in modo che non possano scivolare

o inclinarsi.

Montare e smontare le biciclette facendosi aiutare da una
seconda persona.

A Attenzione

Fissare il supporto (2) al telaio solo dal lato della bicicletta
per evitare di danneggiarlo. Non devono rimanere intrappolati
altri componenti, ad esempio i cavi del cambio e del freno.
Sostituire immediatamente i supporti, se risultano difettosi.

6. Posizionare la bicicletta sulle guide per le ruote (8) e posizionare

il supporto (2) ad angolo retto rispetto al telaio della bicicletta.

7. Ruotare la manopola (22) verso destra fino all'arresto (freccia ).

Il morsetto (23) € bloccato.

Nota

La cinghia (20) puo essere inserita solo quando la manopola
(22) & completamente ruotata verso destra.

Nota

Per proteggere il telaio della bicicletta, sulla cinghia (20)
possono essere posizionati uno o due cuscinetti (27),
a seconda della forma.
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8. Guidare la cinghia (20) attorno al telaio della bicicletta e spingerla
nel dispositivo di tensionamento (21) (freccia Il) finché non
scatta in posizione in modo udibile.

9. Utilizzare il tenditore (19) per stringere la cinghia (20) (freccia IlI).

10. Bloccare il supporto (2) con la chiave (4), quindi rimuovere
la chiave.

11. Centrare le due cinghie (25) tra i raggi della ruota e spingerle
nelle fibbie (26) fino a farle scattare in posizione in modo udibile.

A Attenzione

Non stringere eccessivamente le cinghie (25), per non
danneggiare le gomme o i cerchioni.

12. Utilizzare i tenditori (24) per stringere le cinghie (25) (freccia V).

Montaggio della seconda bicicletta

™

M+P-25A-0422

A Attenzione

Fissare il supporto (3) al telaio solo dal lato della bicicletta
per evitare di danneggiarlo. Non devono rimanere intrappolati
altri componenti, ad esempio i cavi del cambio e del freno.
Sostituire immediatamente i supporti, se risultano difettosi.

La seconda bicicletta si monta in modo analogo alla prima. Le due
biciclette devono essere disposte una in direzione opposta all'altra.

La seconda bicicletta viene fissata con il supporto lungo (3).

Smontaggio delle biciclette

A Attenzione

Sussiste il rischio di lesioni se le biciclette scivolano o si inclinano.
Bloccare le biciclette in modo che non possano scivolare

o inclinarsi.

Montare e smontare le biciclette facendosi aiutare da una
seconda persona.

Allentare i supporti (2) e (3) e rimuovere le biciclette seguendo
I'ordine inverso a quello del montaggio.

Regolazione della forza di serraggio

M+P-25A-0429

La forza di precarico pud essere regolata nei seguenti casi:

» Siriesce a spostare il morsetto (23) del supporto bloccato (2)
sul telaio portante (5) (freccia I).

* La manopola (22) non pud essere ruotata completamente
verso destra.

A Attenzione

La forza di serraggio pud essere regolata una sola volta.
Se occorre regolare di nuovo la forza di serraggio, & necessario
sostituire il dado autobloccante (29).

1. Rimuovere il cappuccio della manopola (22), ad esempio con
un cacciavite (freccia ).

2. Applicare il supporto (2) al telaio di supporto (5) e bloccarlo,
vedi pagina 104

A Attenzione

Non svitare completamente il dado autobloccante (29).
Dall'asta filettata (30) deve sporgere almeno un filetto.

3. Aumento della forza di serraggio: Serrare il dado (29)
(SW13) di un quarto di giro.
oppure
Riduzione della forza di serraggio: Svitare il dado (29)
(SW13) di un quarto di giro.

4. Controllare la forza di serraggio del morsetto (23), ripetere
i passaggi se necessario.

5. Riapplicare il cappuccio sulla manopola (22). La regolazione
del supporto della seconda bicicletta si effettua in modo analogo.
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Inclinazione verso il basso/ripiegamento
del portabici

A Attenzione

Inclinare lentamente il portabici verso il basso e accertarsi
che non vi siano persone o oggetti nell'area di ribaltamento.
Nell'area di ribaltamento sussiste il rischio di schiacciamento
per persone e oggetti.

Assicurarsi che il portabici si agganci e si blocchi completamente
con entrambi i ganci quando lo si ripiega, altrimenti potrebbe
ribaltarsi durante il viaggio e causare lesioni all'utilizzatore

o ad altre persone e/o causare danni materiali.

Inclinazione verso il basso del portabici

Quando si deve aprire il portellone posteriore e caricare e scaricare
il veicolo, & possibile inclinare il portabici verso il basso.

M+P-25A-0423

A Attenzione

L'ampio angolo di inclinazione di 90° fa si che il manubrio della
seconda bicicletta possa arrivare a toccare il suolo. Cio puo
causare danni al manubrio. Se necessario, smontare la
bicicletta quando occorre inclinare verso il basso il portabici.

Azionare la leva a pedale (31) e inclinare verso il basso il portabici
(1) tirando il suo telaio (5) o, se sono montate delle biciclette,
il telaio della bicicletta.

Ripiegamento del portabici

M+P-25A-0424

1. Ripiegare il portabici (1) fino a quando entrambi i ganci (32)
scattano completamente in posizione nel telaio (33) e si
bloccano.

2. Verificare che il portabici (1) sia ben saldo scuotendolo.
Se necessario, inclinare nuovamente il portabici (1) verso
il basso e ripiegarlo.

Preparazione al viaggio

A Attenzione

Controllare tutti i collegamenti a vite e i fissaggi del portabici

e delle biciclette per verificarne la tenuta dopo ogni montaggio,
prima di ogni viaggio e anche durante un viaggio piu lungo,

€ se necessario serrare nuovamente.

Se non vengono rispettate queste disposizioni, il portabici e le
biciclette montate potrebbero staccarsi dal veicolo e causare
lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e/o causare un incidente.
Questo controllo deve essere ripetuto a intervalli regolari,

a seconda delle condizioni del manto stradale.

A Attenzione

Prima di ogni viaggio, verificare il corretto funzionamento del
dispositivo di illuminazione, altrimenti si potrebbero verificare
incidenti.

Nota

La targa e il dispositivo di illuminazione del portabici non
devono essere coperti.

Se il portabici non € completamente carico, accertarsi che:

* i supporti non necessari siano rimossi dal telaio di supporto
e riposti in modo sicuro nel bagagliaio.

» tutte le chiavi sono state rimosse e riposte.

» le cinghie di tutte le guide delle ruote sono chiuse.
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Chiusura/smontaggio del portabici dal veicolo Smontaggio del portabici dal veicolo

Chiusura del portabici

M+P-25A-0414

M+P-25A-0415

1. Le guide delle ruote e le luci posteriori vengono ripiegate
in ordine inverso.

2. Aprire i morsetti a sgancio rapido (6) (freccia |) e abbassare
il telaio portante (5) (freccia Il).

3. Richiudere completamente i morsetti a sgancio rapido (6)
(freccia Il1).
Il telaio portante (5) & fissato.

Nota

N

| morsetti a sgancio rapido (6) e il telaio portante (5) devono
essere puliti con acqua saponata regolarmente o in caso
di imbrattamento/difficolta di movimento.

spina (14).
Sbloccare il portabici (1) con la chiave (4).

verticalmente verso l'alto (freccia I).
(freccia Il).

Posizionare il portabici (1) con l'attacco (9) a terra.
L'attacco (9) si chiude.

Sostituzione delle luci

A Attenzione

. Staccare la spina (11) dalla presa (15) e inserirla nel porta-

Premere la leva di bloccaggio (10) e ruotare il portabici (1)

Estrarre il portabici (1) all'indietro dalla sfera di aggancio (13)

Per sostituire le luci, € necessario spegnere I'accensione del
veicolo e scollegare la spina del dispositivo di illuminazione
dalla presa del gancio di traino. La mancata osservanza di
questa precauzione pud provocare un cortocircuito o danni
materiali. Se qualcosa non & chiaro, far sostituire le luci da

un'azienda specializzata.

Attrezzi ausiliari
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Chiave profilo interno Torx T15

Nota

La procedura di sostituzione & descritta e illustrata per la
lampada posteriore sinistra del portabici. Procedere allo stesso

modo per la lampada posteriore destra.



Nota

Quando si ordina una nuova lampadina, & necessario
specificarne la denominazione.

Denominazione N. ricambio

34 Lampeggiante® E1687
BL PY21W 12V gialla

35 Luce targa® E1687
BL C5W 12V (35 mm lungh.) bianca

36 Fendinebbia® per lampada posteriore sinistra E1687
BL PR21W 12V rossa

36 Faro retromarcia® per lampada posteriore destra E1687
BL P21W 12V bianca

37 Luce freno/posteriore® E1687
BL P21/5W 12V bianca

M+P-25A-0427

a Lalampadina & disponibile in commercio.

M+P-25A-0425

1. Premere il coperchio (38) sulla nervatura, farlo scorrere verso
I'esterno e rimuoverlo.

M+P-25A-0426

2. Rilasciare il blocco (freccia 1) e far scorrere la lampada (freccia 2)
fuori dal supporto e rimuoverla (freccia 3).

A Attenzione

Quando si smonta la lampada posteriore, non sottoporre il cavo
di collegamento a forti tensioni meccaniche. La mancata
osservanza pu0 causare danni materiali.

3. Ruotare la spina (39) di 90° in senso antiorario e rimuoverla.

4. Svitare le viti (40) e rimuovere il trasparente (41) in direzione
della freccia.

37 36

M+P-25A-0428

5. Premere leggermente la lampada difettosa nel rispettivo
portalampada (34), (36) o (37), ruotarla di 90° in senso
antiorario ed estrarla.

6. Estrarre la lampada difettosa dal portalampada (35).

Nota

Toccare le lampade nuove solo con un panno pulito e inserirle
nel rispettivo portalampada (34), (35), (36) o (37).

7. Premere la nuova lampada nel rispettivo portalampada (34),
(36) 0 (37) e ruotarla di 90° in senso orario. Lampade necessarie,
vedi tabella.

8. Premere la nuova lampada nel portalampada (35). Lampade
necessarie, vedi tabella.

Rimontare seguendo la stessa procedura in ordine inverso.
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Avvertenze di sicurezza generali

Il conducente del veicolo & tenuto ad accertarsi che il portabici,

le biciclette o le condizioni del veicolo non compromettano la sua
vista e il suo udito. Deve assicurarsi che il veicolo, il portabici e le
biciclette siano conformi alle norme e che la sicurezza stradale non
sia compromessa.

L'illuminazione prescritta e i dispositivi di illuminazione devono
essere disponibili e funzionanti anche durante il giorno.

Le presenti istruzioni per il montaggio e I'uso comprendono
I'omologazione generale del portabici per il gancio di traino
e devono essere sempre presenti nel veicolo.

Osservare le norme di legge relative all'uso dei portabici nel paese
di utilizzo.

A Attenzione

Rispettare rigorosamente le istruzioni di lavoro e di sicurezza
contenute nelle presenti istruzioni per il montaggio e l'uso.

Il portabici per gancio di traino deve essere utilizzato
esclusivamente per il trasporto di biciclette o per il sistema box
posteriore Uebler. Il portabici non & adatto all'uso fuoristrada.
Controllare tutti i collegamenti a vite e i fissaggi del portabici
e delle biciclette per verificarne la tenuta dopo ogni montaggio,
prima di ogni viaggio e anche durante un viaggio piu lungo,

€ se necessario serrare nuovamente. Questo controllo deve
essere ripetuto a intervalli regolari, a seconda delle condizioni
del manto stradale.

Durante la guida, il conducente deve controllare che il portabici
e le biciclette non si spostino o scivolino guardando nello
specchietto retrovisore.

Se si notano variazioni, proseguire a velocita ridotta fino

al punto di sosta successivo e serrare nuovamente le viti

e i fissaggi del portabici o delle biciclette.

Se non vengono rispettate queste indicazioni, il portabici e le
biciclette montate potrebbero staccarsi dal veicolo e causare
lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e/o causare un incidente.

A Attenzione

Pulire e lubrificare a intervalli regolari le parti mobili, ad esempio
le viti dei morsetti a sgancio rapido, per evitare che si blocchino.
Non utilizzare lubrificanti su tutti gli altri collegamenti a vite.
Cio potrebbe far allentare i collegamenti a vite e staccare il portabici
dal veicolo insieme alle biciclette montate, con il rischio di lesioni
all'utilizzatore e ad altre persone o di provocare un incidente.

A Attenzione

Se le biciclette montate sporgono per piu di 40 cm oltre il bordo
piu esterno della superficie di emissione luminosa delle luci di
ingombro o di coda del portabici, occorre provvedere ad una
adeguata segnalazione: lateralmente a non piu di 40 cm dal bordo
e a non piu di 150 cm sopra la carreggiata, anteriormente con una
luce a luce bianca, posteriormente con una luce a luce rossa.
Quando si trasportano le biciclette, applicare una segnalazione
extra sulle ruote che sporgono lateralmente.

Quando si guida di notte, coprire i catarifrangenti posteriori

o i riflettori sulle ruote per evitare di distorcere l'illuminazione
posteriore del veicolo e per evitare che gli altri utenti della
strada siano ostacolati o tratti in inganno.

La mancata osservanza pud causare un incidente.

A Attenzione

Controllare il funzionamento del dispositivo di illuminazione
prima di partire. Quando il retronebbia del portabici & acceso,
il retronebbia del veicolo deve essere spento, cioé non devono
essere accesi contemporaneamente.

Per le versioni di veicoli la cui prima omologazione ¢ stata
rilasciata dopo il 1° ottobre 1998, il portabici montato o le
biciclette montate non devono oscurare la terza luce del freno
del veicolo. La terza luce del freno del veicolo deve essere
visibile: a destra e a sinistra rispetto all'asse longitudinale del
veicolo - con un angolo orizzontale di 10°, verso I'alto rispetto
al bordo della lampada - con un angolo verticale di 10° e verso
il basso - rispetto al bordo inferiore della lampada - con un
angolo verticale di 5°.

Se questi valori non sono rispettati, & necessario montare una
"terza" luce freno sostitutiva.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un incidente.

A Attenzione

Il montaggio del portabici e delle biciclette modifica il
comportamento di guida e di frenata, nonché la sensibilita

del veicolo al vento laterale. Non superare la velocita massima
di 130 km/h.

Non coprire le biciclette con teloni, coperture di protezione

o simili, poiché cio¢ influisce fortemente sulla superficie di carico
del vento e sul comportamento di guida.

Spingere i carichi pesanti nel bagagliaio il piu avanti possibile
per evitare un eccessivo carico posteriore.

Adattare sempre il proprio stile di guida alle condizioni della
strada, del traffico e delle condizioni atmosferiche e guidare con
particolare attenzione quando & agganciato un portabici carico.
Se non vengono rispettate queste indicazioni, il portabici e le
biciclette montate potrebbero staccarsi dal veicolo e causare
lesioni all'utilizzatore e ad altre persone e/o causare un incidente.

A Attenzione

Se il veicolo & dotato di un portellone posteriore elettrico,
assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per il montaggio del
portabici. Se possibile, disattivare e azionare manualmente
il portellone posteriore elettrico.

Rimuovere il portabici prima di entra in un impianto di lavaggio
auto. Il portabici, il veicolo e/o I'impianto di lavaggio potrebbero
essere danneggiati.

Nota sullo smaltimento

Smaltire componenti, accessori e imballaggi per un riciclaggio
ecologico. Non smaltire il set di illuminazione con i rifiuti domestici
o residui.

In conformita alla Direttiva europea 2012/19/UE o legge sullo
smaltimento di apparecchiature elettriche, le apparecchiature
elettriche non piu utilizzabili devono essere raccolte separatamente
e riciclate nel rispetto dell'ambiente.

Separare il set di luci dal supporto e conferire i componenti non
piu utilizzabili a un punto di raccolta adeguato.

Chiedere informazioni al rivenditore specializzato.
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